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typy

Kos H
2 króćce przyłączeniowe

wysokość [mm]: 400, 600, 750, 900

długość [mm]: 450, 600, 750, 900, 1050, 1200,  

1350, 1500, 1650*, 1800*, 1950*

* oprócz Kos H o wys. 750 i 900 mm

Faro H
2 króćce przyłączeniowe

wysokość [mm]: 400, 600, 750, 900

długość [mm]: 450, 600, 750, 900, 1050, 1200,  

1350, 1500, 1650*, 1800*, 1950*

* oprócz Faro H o wys. 750 i 900 mm

Kos V
4 króćce przyłączeniowe

wysokość [mm]: 1800, 1950, 2100

długość [mm]: 300, 450, 600, 750

Faro V
4 króćce przyłączeniowe

wysokość [mm]: 1800, 1950, 2100

długość [mm]: 300, 450, 600, 750

20

33

22

21

20

33

22

21

22

21

22

21

Przegląd typów
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Przegląd typów

typy

Tinos V
6 króćców przyłączeniowych

wysokość [mm]: 1800, 1950, 2100

długość [mm]: 300, 450, 600, 750

21

11

Paros V
6 króćców przyłączeniowych

wysokość [mm]: 1800, 1950, 2100

długość [mm]: 300, 450, 600, 750

21

11

Vertical
4 króćce przyłączeniowe

wysokość [mm]: 1500, 1800, 1950, 2100, 2300

długość [mm]: 300, 450, 600, 750

10

22C

20C

21C

Vido
wersja dwururowa lub czterorurowa

wysokość [mm]: 595

długość [mm]: 800, 1000, 1200, 1400, 1600
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profi lowana płyta przednia - x - x - - x -

gładka płyta przednia x - x - x x - x

maksymalne ciśnienie robocze [bar] 6 6 6 6 6 6 6 10

liczba przyłączy - boczne + dolne 2 2 4 4 4 4 4 2/4

podłączenie boczne - GW 3/4” - - - - - - - x

podłączenie dolne  - GW 1/2” x x x x x x x -

podłączenie dolne środkowe - GW 1/2” - - x x x x x -

zawieszenia w komplecie z grzejnikiem x x x x x x x x

osłony boczne x x x x x x x x

osłona górna x x - - - - - x

wbudowana wkładka zaworowa x x - - - - - -

 grzejniki dekoracyjne

 moce cieplne grzejników
 

 Moce cieplne grzejników Purmo zostały określone zgodnie z PN-EN 442 na podstawie pomiarów w niezależnym, certyfi kowanym 

laboratorium. Jako parametry odniesienia zostały przyjęte temperatury 75/65/20 °C.

 Moc cieplną grzejników dla innych parametrów można obliczyć z podanego poniżej wzoru:

gdzie:

ф  - moc cieplna grzejnika [W]

ф
n
 - moc cieplna grzejnika określona na podstawie 

  pomiarów zgodnie z PN-EN 442 [W]

Δt - logarytmiczna różnica temperatur [K]

Δt
n
 - logarytmiczna różnica temperatur 49,833 [K] 

  obliczona dla temperatur odniesienia 75/65/20 °C

n - wykładnik potęgowy charakterystyczny dla danego typu grzejnika

  Logarytmiczną różnicę temperatur należy obliczać według wzoru:

 gdzie:

t
z
 -  temperatura wody zasilającej grzejnik [°C]

t
p
 - temperatura wody powracającej z grzejnika [°C]

t
i
 - temperatura wewnętrzna ogrzewanego pomieszczenia [°C]

ф = ф
n 

Δt
Δt

n

n

Δt = 
t

z 
- t

p

ln ((t
z 
- t

i 
) / (t

p 
- t

i 
))
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Kos H
Poziomy grzejnik dekoracyjny z płaską płytą czołową, łagodnie wykończonymi krawę-
dziami oraz unikalnie zaprojektowaną pokrywą górną.
 

• Przyłącza : 2 x G1/2” od dołu z prawej strony (z lewej strony na zamówienie) 

• Ciśnienie robocze : 6 bar 

• Temperatura maksymalna : 99 ºC 

• Ciśnienie próbne : 8 bar 

• Kolor : biały RAL 9016, inne kolory z palety RAL na zamówienie 

• Montaż na konsolach : grzejnik z uchwytami montażowymi na tylnej płycie 

• Akcesoria : w komplecie z grzejnikiem 2 konsole MCW-5 wraz z kołkami i wkrętami 

fabrycznie zamontowany zawór termostatyczny (z prawej strony) i odpowietrznik 

 (z lewej)

 grzejniki dekoracyjne

6
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 grzejniki dekoracyjneKos H

- przewód zasilający - przewód powrotny

c

b
a

B
4 

= 
H

 - 
16

1

65

x1 x2

65

L  + 20

50 44

H
 +

 2
0

4
2

H =  wysokość; L =  długość

zalecane podłączenia

montaż przy użyciu kątowych zawieszeń ściennych typu MCW-5

 pojemność : l/m
wys.

typ 400 600 750 900

20 4,44 6,67 8,00 9,33

21 4,76 6,95 8,67 10,38

22 4,76 6,95 8,67 10,38

33 6,73 10,10 11,27 12,44

typ wysokość H  długość L

20 / 21 / 22 400-600 < 2000 x

≥ 2000 x

20 / 21 / 22 750-900 < 1600 x

≥ 1600 x

33 400 < 2000 x

≥ 2000 x

33 600-900 < 1600 x

≥ 1600 x

 ciężar : kg/m
wys.

typ 400 600 750 900

20 22,83 32,50 40,19 47,89

21 26,48 37,43 46,67 56,29

22 29,24 42,67 53,52 64,38

33 42,70 62,38 77,19 92,00

 pojemność i ciężar

ilość zawieszeń w zależności od typu i wysokości 
grzejnika

podłączenie dolne

wersja lewa

podłączenie dolne

wersja prawa

Montaż na 
krótszym 
ramieniu 
x1 = 24 mm

Montaż na 
dłuższym 
ramieniu
x2 = 39,5 mm

a : 141 mm
b : 84 mm
c : 30 mm

a : 157 mm
b : 100 mm
c : 46 mm

typ KOS H 20

typ KOS H 21 a : 141 mm
b : 84 mm
c : 30 mm

a : 157 mm
b : 100 mm
c : 46 mm

typ KOS H 22 a : 141 mm
b : 84 mm
c : 30 mm

a : 157 mm
b : 100 mm
c : 46 mm

typ KOS H 33 a : 206 mm
b : 84 mm
c : 30 mm

a : 122 mm
b : 100 mm
c : 46 mm

widok z przodu
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 grzejniki dekoracyjne Kos H typ 20

11
0

KOS H 20

 długość [mm]
parametry

t
z
 / t

p
 / t

i

wysokość [mm]

400 600 750  900 

450 75/65/20 ˚C

  55/45/20 ˚C

600 75/65/20 ˚C

  55/45/20 ˚C

750 75/65/20 ˚C

  55/45/20 ˚C

900 75/65/20 ˚C

  55/45/20 ˚C

1050 75/65/20 ˚C

  55/45/20 ˚C

1200 75/65/20 ˚C

  55/45/20 ˚C

1350 75/65/20 ˚C

  55/45/20 ˚C

1500 75/65/20 ˚C

  55/45/20 ˚C

1650 75/65/20 ˚C

  55/45/20 ˚C

1800 75/65/20 ˚C

  55/45/20 ˚C

1950 75/65/20 ˚C

  55/45/20 ˚C

Moc cieplna grzejników (W) według normy PN-EN 442 dla parametrów 75/65/20 ˚C i 55/45/20 ˚C.

[W/m] 90/70/20 ˚C 852 1192 1427 1643

wykładnik n  1,2870  1,2801  1,2812  1,2823

306

407

509

611

713

815

917

1019

1120

1222

1324

428

571

713

856

999

1141

1284

1427

1569

1712

1854

512

683

854

1024

1195

1366

1536

1707

590

786

983

1179

1376

1572

1769

1965

157

209

262

314

367

419

471

524

576

628

681

221

295

368

442

515

589

663

736

810

883

957

264

352

440

528

616

704

792

880

304

405

507

608

709

810

912

1013

PRZYKŁADOWY OPIS GRZEJNIKA : KOS H 20 600 1200 L

nazwa

typ

wysokość

długość

L : tylko dla wersji lewej

(brak litery:  standard czyli wersja prawa) 
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 grzejniki dekoracyjneKos H typ 21

11
0

 długość [mm]
parametry

t
z
 / t

p
 / t

i

wysokość [mm]

400 600 750  900 

450 75/65/20 ˚C

  55/45/20 ˚C

600 75/65/20 ˚C

  55/45/20 ˚C

750 75/65/20 ˚C

  55/45/20 ˚C

900 75/65/20 ˚C

  55/45/20 ˚C

1050 75/65/20 ˚C

  55/45/20 ˚C

1200 75/65/20 ˚C

  55/45/20 ˚C

1350 75/65/20 ˚C

  55/45/20 ˚C

1500 75/65/20 ˚C

  55/45/20 ˚C

1650 75/65/20 ˚C

  55/45/20 ˚C

1800 75/65/20 ˚C

  55/45/20 ˚C

1950 75/65/20 ˚C

  55/45/20 ˚C

Moc cieplna grzejników (W) według normy PN-EN 442 dla parametrów 75/65/20 ˚C i 55/45/20 ˚C.

[W/m] 90/70/20 ˚C 1249 1691 1973 2260

wykładnik n  1,3261  1,3311  1,3433  1,3440 

445

593

742

890

1038

1187

1335

1484

1632

1780

1929

602

802

1003

1203

1404

1604

1805

2006

2206

2407

2607

701

934

1168

1401

1635

1868

2102

2336

802

1070

1337

1605

1872

2140

2407

2675

224

299

374

448

523

598

673

748

822

897

972

303

403

504

605

706

806

907

1008

1109

1210

1310

350

466

583

700

817

933

1049

1167

400

534

667

801

935

1068

1202

1335

KOS H 21

PRZYKŁADOWY OPIS GRZEJNIKA : KOS H 21 600 1200 L

nazwa

typ

wysokość

długość

L : tylko dla wersji lewej

(brak litery:  standard czyli wersja prawa) 
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 grzejniki dekoracyjne Kos H typ 22

11
0

 długość [mm]
parametry

t
z
 / t

p
 / t

i

wysokość [mm]

400 600 750  900 

450 75/65/20 ˚C

  55/45/20 ˚C

600 75/65/20 ˚C

  55/45/20 ˚C

750 75/65/20 ˚C

  55/45/20 ˚C

900 75/65/20 ˚C

  55/45/20 ˚C

1050 75/65/20 ˚C

  55/45/20 ˚C

1200 75/65/20 ˚C

  55/45/20 ˚C

1350 75/65/20 ˚C

  55/45/20 ˚C

1500 75/65/20 ˚C

  55/45/20 ˚C

1650 75/65/20 ˚C

  55/45/20 ˚C

1800 75/65/20 ˚C

  55/45/20 ˚C

1950 75/65/20 ˚C

  55/45/20 ˚C

Moc cieplna grzejników (W) według normy PN-EN 442 dla parametrów 75/65/20 ˚C i 55/45/20 ˚C.

[W/m] 90/70/20 ˚C 1612 2158 2603 2879

wykładnik n  1,3318  1,3635  1,3607  1,3897 

573

764

956

1147

1338

1529

1720

1911

2102

2293

2484

764

1018

1273

1527

1782

2036

2291

2546

2800

3055

3309

922

1229

1536

1843

2150

2458

2765

3072

1014

1352

1690

2028

2366

2704

3042

3380

288

384

480

576

672

768

864

960

1056

1152

1248

378

503

629

755

881

1006

1132

1258

1384

1510

1635

456

608

760

912

1064

1217

1369

1521

494

659

824

989

1154

1318

1483

1648

KOS H 22

PRZYKŁADOWY OPIS GRZEJNIKA : KOS H 22 600 1200 L

nazwa

typ

wysokość

długość

L : tylko dla wersji lewej

(brak litery:  standard czyli wersja prawa) 
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 grzejniki dekoracyjneKos H typ 33

17
6

KOS H 33

 długość [mm]
parametry

t
z
 / t

p
 / t

i

wysokość [mm]

400 600 750  900 

450 75/65/20 ˚C

  55/45/20 ˚C

600 75/65/20 ˚C

  55/45/20 ˚C

750 75/65/20 ˚C

  55/45/20 ˚C

900 75/65/20 ˚C

  55/45/20 ˚C

1050 75/65/20 ˚C

  55/45/20 ˚C

1200 75/65/20 ˚C

  55/45/20 ˚C

1350 75/65/20 ˚C

  55/45/20 ˚C

1500 75/65/20 ˚C

  55/45/20 ˚C

1650 75/65/20 ˚C

  55/45/20 ˚C

1800 75/65/20 ˚C

  55/45/20 ˚C

1950 75/65/20 ˚C

  55/45/20 ˚C

Moc cieplna grzejników (W) według normy PN-EN 442 dla parametrów 75/65/20 ˚C i 55/45/20 ˚C.

[W/m] 90/70/20 ˚C 2252 3143 3699 4165

wykładnik n  1,3222  1,3539  1,3649  1,3758

803

1070

1338

1606

1873

2141

2408

2676

2944

3211

3479

1114

1485

1856

2228

2599

2970

3341

3713

4084

4455

4826

1309

1745

2181

2617

3053

3490

3926

4362

1471

1961

2451

2941

3431

3922

4412

4902

405

540

676

811

946

1081

1216

1351

1486

1621

1757

553

738

922

1107

1291

1475

1659

1844

2029

2213

2397

646

862

1077

1292

1508

1724

1939

2154

722

963

1204

1444

1685

1926

2167

2407

PRZYKŁADOWY OPIS GRZEJNIKA : KOS H 33 600 1200 L

nazwa

typ

wysokość

długość

L : tylko dla wersji lewej

(brak litery:  standard czyli wersja prawa) 
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Faro H
Poziomy grzejnik dekoracyjny z profi lowaną płytą czołową, łagodnie wykończonymi 
krawędziami oraz unikalnie zaprojektowaną pokrywą górną. 

• Przyłącza : 2 x G1/2” od dołu z prawej strony (z lewej strony na zamówienie)

• Ciśnienie robocze : 6 bar

• Temperatura maksymalna : 99 ºC

• Ciśnienie próbne : 8 bar

• Kolor : biały RAL 9016, inne kolory z palety RAL na zamówienie

• Montaż na konsolach : grzejnik z uchwytami montażowymi na tylnej płycie 

• Akcesoria : w komplecie z grzejnikiem 2 konsole MCW-5 wraz z kołkami i wkrętami 

fabrycznie zamontowany zawór termostatyczny (z prawej strony) i odpowietrznik 

 (z lewej)

 grzejniki dekoracyjne

12
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 grzejniki dekoracyjneFaro H

- przewód zasilający - przewód powrotny

podłączenie dolne

wersja prawa

podłączenie dolne

wersja lewa

L  + 20

50 44

H
 +

 2
0

4
2

c

b
a

B
4 

= 
H

 - 
16

1

65

x1 x2

65

H =  wysokość; L =  długość

zalecane podłączenia

montaż przy użyciu kątowych zawieszeń ściennych typu MCW-5

 pojemność : l/m
wys.

typ 400 600 750 900

20 4,44 6,67 8,00 9,33

21 4,76 6,95 8,67 10,38

22 4,76 6,95 8,67 10,38

33 6,73 10,10 11,27 12,44

typ wysokość H  długość L

20 / 21 / 22 400-600 < 2000 x

≥ 2000 x

20 / 21 / 22 750-900 < 1600 x

≥ 1600 x

33 400 < 2000 x

≥ 2000 x

33 600-900 < 1600 x

≥ 1600 x

 ciężar : kg/m
wys.

typ 400 600 750 900

20 22,83 32,50 40,19 47,89

21 26,48 37,43 46,67 56,29

22 29,24 42,67 53,52 64,38

33 42,70 62,38 77,19 92,00

 pojemność i ciężar

ilość zawieszeń w zależności od typu i wysokości 
grzejnika

Montaż na 
krótszym 
ramieniu 
x1 = 24 mm

Montaż na 
dłuższym 
ramieniu
x2 = 39,5 mm

a : 141 mm
b : 84 mm
c : 30 mm

a : 157 mm
b : 100 mm
c : 46 mm

typ FARO H 20

typ FARO H 21 a : 141 mm
b : 84 mm
c : 30 mm

a : 157 mm
b : 100 mm
c : 46 mm

typ FARO H 22 a : 141 mm
b : 84 mm
c : 30 mm

a : 157 mm
b : 100 mm
c : 46 mm

typ FARO H 33 a : 206 mm
b : 84 mm
c : 30 mm

a : 122 mm
b : 100 mm
c : 46 mm

widok z przodu
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 grzejniki dekoracyjne Faro H typ 20

11
0

FARO H 20

 długość [mm]
parametry

t
z
 / t

p
 / t

i

wysokość [mm]

400 600 750  900 

450 75/65/20 ˚C

  55/45/20 ˚C

600 75/65/20 ˚C

  55/45/20 ˚C

750 75/65/20 ˚C

  55/45/20 ˚C

900 75/65/20 ˚C

  55/45/20 ˚C

1050 75/65/20 ˚C

  55/45/20 ˚C

1200 75/65/20 ˚C

  55/45/20 ˚C

1350 75/65/20 ˚C

  55/45/20 ˚C

1500 75/65/20 ˚C

  55/45/20 ˚C

1650 75/65/20 ˚C

  55/45/20 ˚C

1800 75/65/20 ˚C

  55/45/20 ˚C

1950 75/65/20 ˚C

  55/45/20 ˚C

Moc cieplna grzejników (W) według normy PN-EN 442 dla parametrów 75/65/20 ˚C i 55/45/20 ˚C.

[W/m] 90/70/20 ˚C 852 1192 1427 1643

wykładnik n  1,2870  1,2801  1,2812  1,2823

306

407

509

611

713

815

917

1019

1120

1222

1324

428

571

713

856

999

1141

1284

1427

1569

1712

1854

512

683

854

1024

1195

1366

1536

1707

590

786

983

1179

1376

1572

1769

1965

157

209

262

314

367

419

471

524

576

628

681

221

295

368

442

515

589

663

736

810

883

957

264

352

440

528

616

704

792

880

304

405

507

608

709

810

912

1013

PRZYKŁADOWY OPIS GRZEJNIKA : FARO H 20 600 1200 L

nazwa

typ

wysokość

długość

L : tylko dla wersji lewej

(brak litery:  standard czyli wersja prawa) 
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 grzejniki dekoracyjneFaro H typ 21

11
0

FARO H 21

 długość [mm]
parametry

t
z
 / t

p
 / t

i

wysokość [mm]

400 600 750  900 

450 75/65/20 ˚C

  55/45/20 ˚C

600 75/65/20 ˚C

  55/45/20 ˚C

750 75/65/20 ˚C

  55/45/20 ˚C

900 75/65/20 ˚C

  55/45/20 ˚C

1050 75/65/20 ˚C

  55/45/20 ˚C

1200 75/65/20 ˚C

  55/45/20 ˚C

1350 75/65/20 ˚C

  55/45/20 ˚C

1500 75/65/20 ˚C

  55/45/20 ˚C

1650 75/65/20 ˚C

  55/45/20 ˚C

1800 75/65/20 ˚C

  55/45/20 ˚C

1950 75/65/20 ˚C

  55/45/20 ˚C

Moc cieplna grzejników (W) według normy PN-EN 442 dla parametrów 75/65/20 ˚C i 55/45/20 ˚C.

[W/m] 90/70/20 ˚C 1249 1691 1973 2260

wykładnik n  1,3261  1,3311  1,3433  1,3440 

445

593

742

890

1038

1187

1335

1484

1632

1780

1929

602

802

1003

1203

1404

1604

1805

2006

2206

2407

2607

701

934

1168

1401

1635

1868

2102

2336

802

1070

1337

1605

1872

2140

2407

2675

224

299

374

448

523

598

673

748

822

897

972

303

403

504

605

706

806

907

1008

1109

1210

1310

350

466

583

700

817

933

1049

1167

400

534

667

801

935

1068

1202

1335

PRZYKŁADOWY OPIS GRZEJNIKA : FARO H 21 600 1200 L

nazwa

typ

wysokość

długość

L : tylko dla wersji lewej

(brak litery:  standard czyli wersja prawa) 
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 grzejniki dekoracyjne Faro H typ 22

11
0

FARO H 22

 długość [mm]
parametry

t
z
 / t

p
 / t

i

wysokość [mm]

400 600 750  900 

450 75/65/20 ˚C

  55/45/20 ˚C

600 75/65/20 ˚C

  55/45/20 ˚C

750 75/65/20 ˚C

  55/45/20 ˚C

900 75/65/20 ˚C

  55/45/20 ˚C

1050 75/65/20 ˚C

  55/45/20 ˚C

1200 75/65/20 ˚C

  55/45/20 ˚C

1350 75/65/20 ˚C

  55/45/20 ˚C

1500 75/65/20 ˚C

  55/45/20 ˚C

1650 75/65/20 ˚C

  55/45/20 ˚C

1800 75/65/20 ˚C

  55/45/20 ˚C

1950 75/65/20 ˚C

  55/45/20 ˚C

Moc cieplna grzejników (W) według normy PN-EN 442 dla parametrów 75/65/20 ˚C i 55/45/20 ˚C.

[W/m] 90/70/20 ˚C 1612 2158 2603 2879

wykładnik n  1,3318  1,3635  1,3607  1,3897 

573

764

956

1147

1338

1529

1720

1911

2102

2293

2484

764

1018

1273

1527

1782

2036

2291

2546

2800

3055

3309

922

1229

1536

1843

2150

2458

2765

3072

1014

1352

1690

2028

2366

2704

3042

3380

288

384

480

576

672

768

864

960

1056

1152

1248

378

503

629

755

881

1006

1132

1258

1384

1510

1635

456

608

760

912

1064

1217

1369

1521

494

659

824

989

1154

1318

1483

1648

PRZYKŁADOWY OPIS GRZEJNIKA : FARO H 22 600 1200 L

nazwa

typ

wysokość

długość

L : tylko dla wersji lewej

(brak litery:  standard czyli wersja prawa) 
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 grzejniki dekoracyjneFaro H typ 33

17
6

FARO H 33

 długość [mm]
parametry

t
z
 / t

p
 / t

i

wysokość [mm]

400 600 750  900 

450 75/65/20 ˚C

  55/45/20 ˚C

600 75/65/20 ˚C

  55/45/20 ˚C

750 75/65/20 ˚C

  55/45/20 ˚C

900 75/65/20 ˚C

  55/45/20 ˚C

1050 75/65/20 ˚C

  55/45/20 ˚C

1200 75/65/20 ˚C

  55/45/20 ˚C

1350 75/65/20 ˚C

  55/45/20 ˚C

1500 75/65/20 ˚C

  55/45/20 ˚C

1650 75/65/20 ˚C

  55/45/20 ˚C

1800 75/65/20 ˚C

  55/45/20 ˚C

1950 75/65/20 ˚C

  55/45/20 ˚C

Moc cieplna grzejników (W) według normy PN-EN 442 dla parametrów 75/65/20 ˚C i 55/45/20 ˚C.

[W/m] 90/70/20 ˚C 2252 3143 3699 4165

wykładnik n  1,3222  1,3539  1,3649  1,3758

803

1070

1338

1606

1873

2141

2408

2676

2944

3211

3479

1114

1485

1856

2228

2599

2970

3341

3713

4084

4455

4826

1309

1745

2181

2617

3053

3490

3926

4362

1471

1961

2451

2941

3431

3922

4412

4902

405

540

676

811

946

1081

1216

1351

1486

1621

1757

553

738

922

1107

1291

1475

1659

1844

2029

2213

2397

646

862

1077

1292

1508

1724

1939

2154

722

963

1204

1444

1685

1926

2167

2407

PRZYKŁADOWY OPIS GRZEJNIKA : FARO H 33 600 1200 L

nazwa

typ

wysokość

długość

L : tylko dla wersji lewej

(brak litery:  standard czyli wersja prawa) 
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Kos V
Pionowy grzejnik dekoracyjny z płaską płytą czołową, łagodnie wykończonymi krawę-
dziami i osłonami bocznymi. 

• Przyłącza : 4 x G 1/2” od dołu; 2 x G 1/2” od góry - do montażu odpowietrznika i korka 

• Ciśnienie robocze : 6 bar

• Temperatura maksymalna : 99 ºC

• Ciśnienie próbne : 8 bar

• Kolor : biały RAL 9016, inne kolory z palety RAL na zamówienie

• Wiele możliwości podłączenia

• Akcesoria : zawieszenia, korki, odpowietrznik w komplecie z grzejnikiem.

 grzejniki dekoracyjne

montaż

typ KOS V 21

a : 111 mm

b : 67 mm

c : 27 mm

typ KOS V 22

a : 136 mm

b : 67 mm

c : 27 mm

C 300 450 600 750

C1 75 100 175 250

C2 50 125 200 275

c

a

b
c
b

a
C

B

=
 B

 -
 3

50
B

3

C2 C2

11
0

 -
 3

50

C1 C1

2

15
0

25
0

34
9

34

18
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 długość 
[mm]

parametry
t

z
 / t

p
 / t

i

wysokość

 1800  1950  2100 

300 75/65/20 ˚C 1046 1103 1161

55/45/20 ˚C 524 528 583

450 75/65/20 ˚C 1569 1654 1742

55/45/20 ˚C 785 792 874

600 75/65/20 ˚C 2092 2205 2323

55/45/20 ˚C 1047 1055 1166

750 75/65/20 ˚C 2615 2756 2903

55/45/20 ˚C 1309 1319 1457

[W/m] 90/70/20 ˚C 4415 4725 4898

wykładnik n  1,3387  1,4255  1,3343

 długość 
[mm]

parametry
t

z
 / t

p
 / t

i

wysokość

 1800  1950  2100 

300 75/65/20 ˚C 886 936 978

55/45/20 ˚C 448 472 491

450 75/65/20 ˚C 1329 1404 1467

55/45/20 ˚C 672 709 737

600 75/65/20 ˚C 1772 1873 1957

55/45/20 ˚C 896 945 983

750 75/65/20 ˚C 2216 2341 2446

55/45/20 ˚C 1121 1181 1228

[W/m] 90/70/20 ˚C 3727 3942 4125

wykładnik n  1,3192  1,3231  1,3327 

KOS V INOX długość wysokość wykładnik n ciężar pojemność 75/65/20 °C 55/45/20 ˚C

[mm] [mm] [kg] [l]

KOS V 21 1800 450 INOX  450  1800  1,3308 45,10 10,10  1183 595

KOS V 21 1950 600 INOX  600  1950  1,3600 64,20 14,30  1601 793

KOS V 21 2100 750 INOX  750  2100  1,3693 83,60 18,30  2095 1032

Moc cieplna grzejników (W) wg normy PN-EN 442  dla parametrów 75/65/20 ˚C i 55/45/20 ˚C.

Kos V typ 21 & typ 22  grzejniki dekoracyjne

67

84 

50 

244 - 394 - 544 - 694 
320 - 470 - 620 - 770 

67

50 

244 - 394 - 544 - 694 

320 - 470 - 620 - 770 

109 

typ KOS V 21 typ KOS V 22

zalecane podłączenia

rzuty z dołu

 pojemność i  ciężar

 pojemność : l/m
wys.

typ 1800 1950 2100

21 21,47 24,13 25,47

22 21,73 23,47 25,33

 ciężar : kg/m
wys.

typ 1800 1950 2100

21 100,27 109,33 117,07

22 111,60 123,73 130,93

- przewód zasilający - przewód powrotny

Dla typu 22 podłączenia są asymetryczne względem płyt grzejnika

PRZYKŁADOWY OPIS GRZEJNIKA : KOS V 21 1800 600

nazwa

typ

wysokość

długość

PRZYKŁADOWY OPIS GRZEJNIKA : KOS V 22 1800 600

nazwa

typ

wysokość

długość
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Faro V
Pionowy grzejnik dekoracyjny z profi lowaną płytą czołową, łagodnie wykończonymi 
krawędziami i osłonami bocznymi. 

• Przyłącza : 4 x G 1/2” od dołu; 2 x G 1/2” od góry - do montażu odpowietrznika i korka

• Ciśnienie robocze : 6 bar

• Temperatura maksymalna : 99 ºC

• Ciśnienie próbne : 8 bar

• Kolor : biały RAL 9016, inne kolory z palety RAL na zamówienie

• Wiele możliwości podłączenia

• Akcesoria : zawieszenia, korki, odpowietrznik w komplecie z grzejnikiem.

 grzejniki dekoracyjne

typ FARO V 21

a : 111 mm

b : 67 mm

c : 27 mm

typ FARO V 22

a : 136 mm

b : 67 mm

c : 27 mm

C 300 450 600 750

C1 75 100 175 250

C2 50 125 200 275

c

a

b
c
b

a
C

B

=
 B

 -
 3

50
B

3

C2 C2

11
0

 -
 3

50

C1 C1

montaż

2

15
0

25
0

34
9

34

20
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67

84 

50 

244 - 394 - 544 - 694 
320 - 470 - 620 - 770 

67

50 

244 - 394 - 544 - 694 

320 - 470 - 620 - 770 

109 

Faro V typ 21 & typ 22  grzejniki dekoracyjne

 długość 
[mm]

parametry
t

z
 / t

p
 / t

i

wysokość

 1800  1950  2100 

300 75/65/20 ˚C 1046 1103 1161

55/45/20 ˚C 524 528 583

450 75/65/20 ˚C 1569 1654 1742

55/45/20 ˚C 785 792 874

600 75/65/20 ˚C 2092 2205 2323

55/45/20 ˚C 1047 1055 1166

750 75/65/20 ˚C 2615 2756 2903

55/45/20 ˚C 1309 1319 1457

[W/m] 90/70/20 ˚C 4415 4725 4898

wykładnik n  1,3387  1,4255  1,3343

 długość 
[mm]

parametry
t

z
 / t

p
 / t

i

wysokość

 1800  1950  2100 

300 75/65/20 ˚C 886 936 978

55/45/20 ˚C 448 472 491

450 75/65/20 ˚C 1329 1404 1467

55/45/20 ˚C 672 709 737

600 75/65/20 ˚C 1772 1873 1957

55/45/20 ˚C 896 945 983

750 75/65/20 ˚C 2216 2341 2446

55/45/20 ˚C 1121 1181 1228

[W/m] 90/70/20 ˚C 3727 3942 4125

wykładnik n  1,3192  1,3231  1,3327 

FARO V INOX długość wysokość wykładnik n ciężar pojemność 75/65/20 °C 55/45/20 ˚C

[mm] [mm] [kg] [l]

 FARO V 21 1800 450 INOX  450  1800  1,3308 45,10 10,10  1183 595

 FARO V 21 1950 600 INOX  600  1950  1,3600 64,20 14,30  1601 793

 FARO V 21 2100 750 INOX  750  2100  1,3693 83,60 18,30  2095 1032

Moc cieplna grzejników (W) wg normy PN-EN 442  dla parametrów 75/65/20 ˚C i 55/45/20 ˚C.

typ FARO V 21 typ FARO V 22
rzuty z dołu

 pojemność i  ciężar

 pojemność : l/m
wys.

typ 1800 1950 2100

21 21,47 24,13 25,47

22 21,73 23,47 25,33

 ciężar : kg/m
wys.

typ 1800 1950 2100

21 100,27 109,33 117,07

22 111,60 123,73 130,93

zalecane podłączenia

- przewód zasilający - przewód powrotny

Dla typu 22 podłączenia są asymetryczne względem płyt grzejnika

PRZYKŁADOWY OPIS GRZEJNIKA : FARO V 21 1800 600

nazwa

typ

wysokość

długość

PRZYKŁADOWY OPIS GRZEJNIKA : FARO V 22 1800 600

nazwa

typ

wysokość

długość



 grzejniki łazienkowe

22

 grzejniki dekoracyjne

Tinos V
Pionowy grzejnik dekoracyjny z płaską płytą czołową zachodzącą pod kątem prostym na 
boki grzejnika. Zaprojektowany nowocześnie i stylowo, doskonale wkomponowuje się 
w najnowsze trendy technologii grzewczych. 

• Przyłącza : 4 x G 1/2” od dołu; 2 x G 1/2” od góry - do montażu odpowietrznika i korka

• Ciśnienie robocze : 6 bar

• Temperatura maksymalna : 99 ºC

• Ciśnienie próbne : 8 bar

• Kolor : biały RAL 9016, inne kolory z palety RAL na zamówienie

• Wiele możliwości podłączenia

• Akcesoria : zawieszenia MCW-V, korki, odpowietrznik w komplecie z grzejnikiem.

N
O
W
O
ŚĆ

zalecane podłączenia

- przewód zasilający - przewód powrotny

22
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Tinos V  grzejniki dekoracyjne

wymiary
100

16
0

5/
17

55
112,5

C=300

18
0

0
/1

9
50

83

43
200/350/500137,5

16
0

5/
17

55
/1

9
0

5

C=450/600/750

18
0

0
/1

9
50

/2
10

0

83

43

C - 56
C + 25

112,5

73 83

C - 56
C + 25

137,5

73 83

150

16
0

5/
17

55

87,5

C=300

18
0

0
/1

9
50

107

64 300/450/60087,5

16
0

5/
17

55
/1

9
0

5

C=450/600/750

18
0

0
/1

9
50

/2
10

0

107

64

107

C - 56
C + 25

87,5

97

C - 56
C + 25

87,5

97 107

zawieszenie
MCW-V

typ 11 (325) typ 11 (475/625/775)

typ 21 (325) typ 21 (475/625/775) zawieszenie
MCW-V

Wymiary : mm
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C -56

50

C + 25

73

TINOS V 11 PRZYKŁADOWY OPIS GRZEJNIKA : TINOS V 11 1800 325

nazwa

typ

wysokość

długość

Tinos V typ 11 grzejniki dekoracyjne

N
O
W
O
ŚĆ

Moc cieplna grzejników (W) według normy PN-EN 442 dla parametrów 75/65/20 ˚C i 55/45/20 ˚C.

 

 długość [mm]
parametry

t
z
 / t

p
 / t

i

wysokość

 1800  1950  2100 

  [W]   [W]   [W]

325 75/65/20 ˚C 653 720

(C=300) 55/45/20 ˚C 339 382

475 75/65/20 ˚C 976 1056

(C=450) 55/45/20 ˚C 509 549

625 75/65/20 ˚C 1298 1393 1429

(C=600) 55/45/20 ˚C 678 710 752

775 75/65/20 ˚C 1729 1749

(C=750) 55/45/20 ˚C 863 915

wykładnik n dla długości: 325 1,2810 1,2418

475 1,2761 1,2811

625 1,2711 1,3205 1,2575

775 1,3598  1,2685

 ciężar : kg/m
wys.

typ 1800 1950 2100

325 21,00 23,20

475 30,37 33,88

625 39,73 44,57 47,75

775 55,25 59,20

 pojemność i  ciężar (typ 11)

 pojemność : l/m
wys.

typ 1800 1950 2100

325 3,50 3,80

475 5,25 5,47

625 7,00 7,13 8,12

775 8,80 10,15
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Tinos V typ 21  grzejniki dekoracyjne

C -56

C + 25

97

50
TINOS V 21 PRZYKŁADOWY OPIS GRZEJNIKA : TINOS V 21 1800 325

nazwa

typ

wysokość

długość

N
O
W
O
ŚĆ

Moc cieplna grzejników (W) według normy PN-EN 442 dla parametrów 75/65/20 ˚C  i  55/45/20 ˚C.

 

 długość [mm]
parametry

t
z
 / t

p
 / t

i

wysokość

 1800  1950  2100 

  [W]   [W]   [W]

325 75/65/20 ˚C 886 936

(C=300) 55/45/20 ˚C 452 476

475 75/65/20 ˚C 1329 1405

(C=450) 55/45/20 ˚C 677 715

625 75/65/20 ˚C 1772 1873 1957

(C=600) 55/45/20 ˚C 903 953 991

775 75/65/20 ˚C 2341 2446

(C=750) 55/45/20 ˚C 1191 1238

wykładnik n dla długości: 325 1,3192 1,3231

475 1,3192 1,3231

625 1,3192 1,3231 1,3327

775 1,3231  1,3327

 ciężar : kg/m
wys.

typ 1800 1950 2100

325 30,08 32,80

475 45,12 49,20

625 60,16 65,60 70,24

775 82,00 87,80

 pojemność i  ciężar (typ 21)

 pojemność : l/m
wys.

typ 1800 1950 2100

325 6,44 7,24

475 9,66 10,86

625 12,88 14,48 15,28

775 18,10 19,10



 grzejniki łazienkowe

26

 grzejniki dekoracyjne

Paros V
Pionowy grzejnik dekoracyjny z płaską płytą czołową zachodzącą łagodnymi łukami na 
oba boki grzejnika. Zaprojektowany nowocześnie i stylowo, doskonale odzwierciedla 
najnowsze trendy technologii grzewczych. 

• Przyłącza : 4 x G 1/2” od dołu; 2 x G 1/2” od góry - do montażu odpowietrznika i korka

• Ciśnienie robocze : 6 bar

• Temperatura maksymalna : 99 ºC

• Ciśnienie próbne : 8 bar

• Kolor : biały RAL 9016, inne kolory z palety RAL na zamówienie

• Wiele możliwości podłączenia

• Akcesoria : zawieszenia MCW-V, korki, odpowietrznik w komplecie z grzejnikiem.

N
O
W
O
ŚĆ

zalecane podłączenia

- przewód zasilający - przewód powrotny

26
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Paros V  grzejniki dekoracyjne

wymiary typ 11 (380) typ 11 (530/680/830) zawieszenie
MCW-V

100
16

0
5/

17
55

140

C=300

18
0

0
/1

9
50

83

43 200/350/500165

16
0

5/
17

55
/1

9
0

5

C=450/600/750

18
0

0
/1

9
50

/2
10

0

83

43

C - 56

73

C + 80

83

140

C - 56
C + 80

165

73 83

typ 21 (405) typ 21 (555/705/855) zawieszenie
MCW-V

150

16
0

5/
17

55

128

C=300

300/450/600128

16
0

5/
17

55
/1

9
0

5

C=450/600/750

18
0

0
/1

9
50

107

64

18
0

0
/1

9
50

/2
10

0

107

64

C - 56
C + 105

128

97 107

C - 56
C + 105

128

97 107

Wymiary : mm
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Paros V typ 11 grzejniki dekoracyjne

C -56

73

C + 80

50

PAROS V 11 PRZYKŁADOWY OPIS GRZEJNIKA : PAROS V 11 1800 380

nazwa

typ

wysokość

długość

N
O
W
O
ŚĆ

Moc cieplna grzejników (W) według normy PN-EN 442 dla parametrów  75/65/20 ˚C  i  55/45/20 ˚C. 

 

 długość [mm]
parametry

t
z
 / t

p
 / t

i

wysokość

 1800  1950  2100 

  [W]   [W]   [W]

380 75/65/20 ˚C 653 720

(C=300) 55/45/20 ˚C 339 382

530 75/65/20 ˚C 976 1056

(C=450) 55/45/20 ˚C 509 549

680 75/65/20 ˚C 1298 1393 1429

(C=600) 55/45/20 ˚C 678 710 752

830 75/65/20 ˚C 1729 1749

(C=750) 55/45/20 ˚C 863 915

wykładnik n dla długości: 380 1,2810 1,2418

530 1,2761 1,2811

680 1,2711 1,3205 1,2575

830 1,3598  1,2685

 ciężar : kg/m
wys.

typ 1800 1950 2100

380 21,00 23,20

530 30,37 33,88

680 39,73 44,57 47,75

830 55,25 59,20

 pojemność i  ciężar (typ 11)

 pojemność : l/m
wys.

typ 1800 1950 2100

380 3,50 3,80

530 5,25 5,47

680 7,00 7,13 8,12

830 8,80 10,15
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Paros V typ 21  grzejniki dekoracyjne

C -56

C + 105

97

50
PAROS V 21 PRZYKŁADOWY OPIS GRZEJNIKA : PAROS V 21 1800 405

nazwa

typ

wysokość

długość

N
O
W
O
ŚĆ

Moc cieplna grzejników (W) według normy PN-EN 442 dla parametrów  75/65/20 ˚C  i  55/45/20 ˚C. 

 

 długość [mm]
parametry

t
z
 / t

p
 / t

i

wysokość

 1800  1950  2100 

  [W]   [W]   [W]

405 75/65/20 ˚C 886 936

(C=300) 55/45/20 ˚C 452 476

555 75/65/20 ˚C 1329 1405

(C=450) 55/45/20 ˚C 677 715

705 75/65/20 ˚C 1772 1873 1957

(C=600) 55/45/20 ˚C 903 953 991

855 75/65/20 ˚C 2341 2446

(C=750) 55/45/20 ˚C 1191 1238

wykładnik n dla długości: 405 1,3192 1,3231

555 1,3192 1,3231

705 1,3192 1,3231 1,3327

855 1,3231  1,3327

 ciężar : kg/m
wys.

typ 1800 1950 2100

405 30,08 32,80

555 45,12 49,20

705 60,16 65,60 70,24

855 82,00 87,80

 pojemność i  ciężar (typ 21)

 pojemność : l/m
wys.

typ 1800 1950 2100

405 6,44 7,24

555 9,66 10,86

705 12,88 14,48 15,28

855 18,10 19,10



Vertical
Grzejniki Vertical stanowią pionową odmianę grzejników płytowych do montażu na wą-
skich i wysokich ścianach. Grzejniki posiadają elementy konwekcyjne (oprócz typu 10 i 20C) 
i są wyposażone w osłony boczne (oprócz typu 10). Nie posiadają osłony górnej typu grill. 
Cztery dolne i dwa górne otwory przyłączeniowe z gwintem wewnętrznym G ½ " umożli-
wiają podłączenie od dołu (także środkowo) a w razie potrzeby także z góry. Grzejnik nie 
jest wyposażony we wbudowaną wkładkę zaworową.

dane techniczne

• Materiał : wysokiej jakości głęboko tłoczna blacha ze stali niskowęglowej walcowanej 

na zimno FeP0 1 wg PN-EN 10130

• Rozstaw pionowych kanałów wodnych : 50 mm

• Przyłącza : 4 x G ½ " od dołu, 2 x G ½ " od góry - do montażu odpowietrznika i korka

• Ciśnienie robocze : 6 bar

• Temperatura maksymalna : 99 ºC

• Ciśnienie próbne : 8 bar

• Kolor : biały RAL 9016, inne kolory z palety RAL 

 na zamówienie

• Akcesoria : zawieszenia, korek, odpowietrznik 

 w komplecie z grzejnikiem.

 grzejniki dekoracyjne

C 300 450 600 750

C1 75 100 175 250

C2 50 125 200 275

C

B

=
 B

 -
 3

50
B

3

C2 C2

11
0

 -
 3

50

C1 C1

30



Vertical  grzejniki dekoracyjne

zalecane podłączenia

- przewód zasilający - przewód powrotny

odległości montażowerzuty z boku

 pojemność i  ciężar

 pojemność : l/m
wys.

typ 1500 1800 1950 2100 2300

10 9,83 10,13 11,07 12,00 -

20C - 21,83 23,78 25,65 -

21C - 21,47 24,13 25,47 -

22C - 21,60 23,13 24,67 26,67

 ciężar : kg/m
wys.

typ 1500 1800 1950 2100 2300

10 31,33 37,47 38,67 40,13 -

20C - 71,33 77,07 81,73 -

21C - 83,07 91,33 96,93 -

22C - 93,87 102,33 110,80 118,27

Vertical 20C,  
Vertical 21C

a : 108 mm

b : 67 mm

c : 27 mm

dla 

Vertical 20C, 21C, 22C

dla 

Vertical 20C, 21C, 22C

dla 

Vertical 10, 20C, 21C, 22C

dla 

Vertical 10

dla 

Vertical 10

Vertical 10

a : 80 mm

b : 43 mm

c : 65 mm

Vertical 22C

a : 133 mm

b : 67 mm

c : 27 mm

b
c

a

c

a

b
c
b

a

2

17
0

27
0

36
6

72

2

15
0

25
0

34
9

34

31
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 długość [mm]
parametry

t
z
 / t

p
 / t

i

wysokość [mm]

1500 1800 1950 2100

300 75/65/20 ˚C              

  55/45/20 ˚C

450 75/65/20 ˚C

  55/45/20 ˚C

600 75/65/20 ˚C

  55/45/20 ˚C

750 75/65/20 ˚C

  55/45/20 ˚C

Moc cieplna grzejników (W) według normy PN-EN 442 dla parametrów 75/65/20 ˚C i 55/45/20 ˚C.

[W/m] 90/70/20 ˚C 1816 2147 2304 2470

wykładnik n  1,2976  1,3246  1,3381  1,3516

Vertical typ 10 grzejniki dekoracyjne

650

867

765

1020

1275

819

1092

1365

876

1168

1460

332

443

386

514

643

410

547

684

436

581

726

 długość [mm]
parametry

t
z
 / t

p
 / t

i

wysokość [mm]

1800 1950 2100

300 75/65/20 ˚C

  55/45/20 ˚C

450 75/65/20 ˚C

  55/45/20 ˚C

600 75/65/20 ˚C

  55/45/20 ˚C

750 75/65/20 ˚C

  55/45/20 ˚C

Moc cieplna grzejników (W) według normy PN-EN 442 dla parametrów 75/65/20 ˚C i 55/45/20 ˚C.

[W/m] 90/70/20 ˚C 3439 3683 3932

wykładnik n   1,3094  1,3135  1,3176

819

1229

1638

2048

877

1315

1753

2192

935

1403

1870

2338

416

625

833

1041

445

667

889

1112

473

710

946

1183

Vertical typ 20C

28 

50 
43

50 

394-544-694 

450-600-750 

VERTICAL 10

81 

50 

244-394-544-694 

67

300-450-600-750 

VERTICAL 20C

Uwaga! Zdjęcie poglądowe. Grzejnik Vertical 10 nie posiada osłon bocznych.

PRZYKŁADOWY OPIS GRZEJNIKA : VERTICAL 10 1800 x 600        

nazwa

typ

wysokość

długość

PRZYKŁADOWY OPIS GRZEJNIKA : VERTICAL 20C 1800 x 600        

nazwa

typ

wysokość

długość
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 grzejniki dekoracyjneVertical typ 21C

 długość [mm]
parametry

t
z
 / t

p
 / t

i

wysokość [mm]

1800 1950 2100

300 75/65/20 ˚C

  55/45/20 ˚C

450 75/65/20 ˚C

  55/45/20 ˚C

600 75/65/20 ˚C

  55/45/20 ˚C

750 75/65/20 ˚C

  55/45/20 ˚C

Moc cieplna grzejników (W) według normy PN-EN 442 dla parametrów 75/65/20 ˚C i 55/45/20 ˚C.

[W/m] 90/70/20 ˚C 4064 4308 4561

wykładnik n   1,3384  1,3422  1,3371

963

1445

1926

2408

1020

1530

2040

2550

1081

1621

2162

2702

482

724

964

1206

510

765

1019

1274

542

812

1083

1354

 długość [mm]
parametry

t
z
 / t

p
 / t

i

wysokość [mm]

1800 1950 2100 2300

300 75/65/20 ˚C

  55/45/20 ˚C

450 75/65/20 ˚C

  55/45/20 ˚C

600 75/65/20 ˚C

  55/45/20 ˚C

750 75/65/20 ˚C

  55/45/20 ˚C

Moc cieplna grzejników (W) według normy PN-EN 442 dla parametrów 75/65/20 ˚C i 55/45/20 ˚C.

[W/m] 90/70/20 ˚C 4793 5052 5309 5648

wykładnik n 1,3566  1,3619  1,3672  1,3671

1132

1698

2264

1192

1788

2384

2980

1252

1877

2503

3129

1332

1998

2663

3329

561

842

1123

590

884

1179

1474

618

926

1235

1544

657

986

1314

1642

Vertical typ 22C

81 

50 

244-394-544-694 

67

300-450-600-750 

VERTICAL 21C

106 

50 

244-394-544-694 

67

300-450-600-750 

28

VERTICAL 22C

Dla grzejnika Vertical 22C podłączenia są asymetryczne względem płyt grzejnika

PRZYKŁADOWY OPIS GRZEJNIKA : VERTICAL 21C 1800 x 600        

nazwa

typ

wysokość

długość

PRZYKŁADOWY OPIS GRZEJNIKA : VERTICAL 22C 1800 x 600        

nazwa

typ

wysokość

długość
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 grzejniki 
klimakonwektorowe

N
O
W
O
ŚĆ

Vido
Klimakonwektor Vido został zaprojektowany tak, aby zapewnić przyjemne ciepło w 
środku zimy jak i orzeźwiający chłód w środku lata. Wbudowany regulator elektro-
niczny reguluje odpowiednio parametrami instalacji w celu zapewnienia optymalnych 
warunków komfortu w pomieszczeniu.  

• Długość : 800, 1000, 1200, 1400, 1600 mm

• Wysokość : 595 mm

• Głębokość : 153 mm

• Materiał wymiennika : rurki miedziane z nałożonymi lamelami aluminiowymi

• Materiał obudowy: blacha stalowa malowana proszkowo na kolor śnieżnobiały 

 RAL 9016

• Przyłącza wodne : 

 instalacja dwururowa 2 x GW 3/4” - gwint wewnętrzny; 

 instalacja czterorurowa 4 x GW 3/4” - gwint wewnętrzny

• Ciśnienie robocze : 10 bar

• Temperatura maksymalna : 110 oC

• Ciśnienie próbne : 13 bar

• Akcesoria : 4 śruby i kołki rozporowe do montażu na ścianie

• Wyposażenie klimakonwektora :

 przylgowy czujnik temperatury czynnika grzejnego/

chłodniczego w instalacji, czujnik temperatury powie-

trza w pomieszczeniu

• Wyposażenie opcjonalne : 

 zawór regulacyjny i równoważący z przepływem nieza-

leżnym od ciśnienia z siłownikiem na 230V

• Wyposażenie elektryczne standardowe : 

 tablica rozdzielcza do podłączenia zasilania sieciowe-

go i osprzętu (modułu z wentylatorami odśrodkowymi 

napędzanymi silnikiem na napięcie 230V / 50Hz, opcjo-

nalnie zawór regulacyjny z siłownikiem lub centralny 

system regulacji BMS)

• Wyposażenie elektroniczne standardowe : 

 regulator elektroniczny z programami czasowymi do 

pracy w systemie uproszczonym lub rozszerzonym

UWAGA:

Urządzenie dostarczane jest z fabrycznie podłączonymi 

przewodami testowymi, które muszą zostać usunięte i 

zastąpione właściwymi przewodami podłączeniowymi o 

przekroju 0,75 mm².

34



35

Vido (wersja dwururowa - grzanie lub chłodzenie)

 grzejniki 
klimakonwektorowe

wymiary

60

POWRÓT

króciec do odprowadzenie skroplin 
(wykorzystywany w przypadku pracy 
w instalacji chłodzenia)

ZASILANIE H

B

L
H = wysokość

L = długość

B = głębokość

parametry
t

z
 / t

p
 / t

i

obroty wentylatorów
moc cieplna [W]

K2A 080 K2A 100 K2A 120 K2A 140 K2A 160

75/65/20 ˚C

wysokie 3682 5124 6521 7894 9266

średnie 2678 3661 4448 5265 6082

niskie 1997 2739 3288 3867 4460

45/35/20 ˚C

wysokie 1360 1892 2409 2916 3422

średnie 989 1352 1643 1945 2246

niskie 738 1012 1214 1428 1647

parametry
t

z
 / t

p
 / t

i

obroty wentylatorów
moc chłodnicza [W]

K2A 080 K2A 100 K2A 120 K2A 140 K2A 160

7/12/27 ˚C

wysokie
całkowita 1648 2304 2918 3533 4147

jawna 1227 1716 2173 2631 3088

średnie
całkowita 1126 1600 1960 2320 2679

jawna 829 1178 1442 1707 1972

niskie
całkowita 707 1011 1520 1490 1729

jawna 527 753 931 1110 1288

masa [kg] bez opakowania 22,8 27,7 32,5 37,5 42,6

pojemność wodna [l] 0,66 0,92 1,19 1,45 1,72

ciśnienie akustyczne 
Lp [dBA] przy obro-
tach wentylatorów …  

…   wysokich 47,9 47,9 51,7 54,8 56,3

…   średnich 37,7 35,8 40,5 35,5 35,0

…   niskich 24,8 27,0 24,0 24,9 27,0

napięcie [V] 230 230 230 230 230

pobór mocy [W] 32 35 44 53 65

typ H [mm] L [mm] B [mm] kod zamówienia

K2A 080 595 800 153 F9P-MCLO5000055

K2A 100 595 1000 153 F9P-MCLO5000056

K2A 120 595 1200 153 F9P-MCLO5000057

K2A 140 595 1400 153 F9P-MCLO5000058

K2A 160 595 1600 153 F9P-MCLO5000059
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Vido (wersja czterorurowa - grzanie i chłodzenie)

 grzejniki 
klimakonwektorowe

wymiary

parametry
t

z
 / t

p
 / t

i

obroty wentylatorów
moc cieplna [W]

K4A 080 K4A 100 K4A 120 K4A 140 K4A 160

75/65/20 ˚C

wysokie 2577 3587 4565 5526 6486

średnie 1875 2563 3114 3686 4257

niskie 1398 1917 2302 2707 3122

45/35/20 ˚C

wysokie 952 1324 1686 2041 2395

średnie 692 946 1150 1362 1572

niskie 517 708 850 1000 1153

parametry
t

z
 / t

p
 / t

i

obroty wentylatorów
moc chłodnicza [W]

K4A 080 K4A 100 K4A 120 K4A 140 K4A 160

7/12/27 ˚C

wysokie
całkowita 1566 2189 2772 3356 3940

jawna 1166 1630 2064 2499 2934

średnie
całkowita 1070 1520 1862 2204 2545

jawna 788 1119 1370 1622 1873

niskie
całkowita 672 960 1444 1416 1643

jawna 501 715 884 1055 1224

masa [kg] bez opakowania 24,8 30,1 35,3 40,7 46,3

pojemność wodna [l] 0,66 0,92 1,19 1,45 1,72

ciśnienie akustyczne 
Lp [dBA] przy obro-
tach wentylatorów …  

…   wysokich 47,9 47,9 51,7 54,8 56,3

…   średnich 37,7 35,8 40,5 35,5 35,0

…   niskich 24,8 27,0 24,0 24,9 27,0

napięcie [V] 230 230 230 230 230

pobór mocy [W] 32 35 44 53 65

typ H [mm] L [mm] B [mm] kod zamówienia

K4A 080 595 800 153 F9P-MCLO5000065

K4A 100 595 1000 153 F9P-MCLO5000066

K4A 120 595 1200 153 F9P-MCLO5000067

K4A 140 595 1400 153 F9P-MCLO5000068

K4A 160 595 1600 153 F9P-MCLO5000069

H

B

LH = wysokość

L = długość

B = głębokość

60

CHŁODZENIE POWRÓT

OGRZEWANIE POWRÓT

 OGRZEWANIE ZASILANIE

króciec do odprowadzenie skroplin 
(wykorzystywany w przypadku pracy 
w instalacji chłodzenia)

CHŁODZENIE ZASILANIE

29

69

99

153

304
380

477
523

595



37

Akcesoria
 grzejniki 

klimakonwektorowe

opis dane techniczne kod zamówienia

Zestaw do instalacji dwururowej Zawór regulacyjny i równoważący 

z przepływem niezależnym od ciśnienia, 

z siłownikiem 230 V AZ5-MCAC5001000

Zestaw pompki skroplin Zestaw pompki skroplin 230 V zawierający 

zawieszenia mocujące, czujnik pływakowy 

(czujnik poziomu wody) i elastyczny przewód 

do usuwania skroplin

AZ5-MCAC5001010

Zestaw do instalacji czterorurowej Dwa zawory regulacyjne i równoważące 

z przepływem niezależnym od ciśnienia, 

2 siłowniki elektryczne na napięcie 230 V AZ5-MCAC5001001
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informacje dodatkowe

temperatura czynnika 
grzejnego [˚C]

wartość współczynnika do doboru wydajności cieplnej grzejnika 
przy temperaturach innych niż 75/65/20 ˚C

temperatura powietrza t
i
 w ogrzewanym pomieszczeniu [˚C]

t
z

t
p

5 8 12 16 18 20 22 24

95 90 0,48 0,50 0,54 0,57 0,59 0,61 0,64 0,66
85 0,50 0,52 0,56 0,60 0,62 0,64 0,67 0,70
80 0,52 0,55 0,59 0,63 0,65 0,68 0,70 0,73
75 0,54 0,57 0,61 0,66 0,69 0,72 0,75 0,78
70 0,57 0,60 0,65 0,70 0,73 0,76 0,79 0,83

90 85 0,52 0,55 0,58 0,63 0,65 0,67 0,70 0,73
80 0,54 0,57 0,61 0,66 0,68 0,71 0,74 0,77
75 0,57 0,60 0,64 0,69 0,72 0,75 0,78 0,82
70 0,59 0,63 0,67 0,73 0,76 0,80 0,83 0,87
65 0,62 0,66 0,71 0,77 0,81 0,85 0,89 0,93

85 80 0,56 0,59 0,64 0,69 0,72 0,75 0,78 0,81
75 0,59 0,62 0,67 0,72 0,75 0,79 0,82 0,86
70 0,62 0,65 0,70 0,77 0,80 0,84 0,88 0,92
65 0,65 0,69 0,75 0,81 0,85 0,89 0,94 0,99
60 0,68 0,73 0,79 0,87 0,91 0,96 1,01 1,07

80 75 0,61 0,65 0,70 0,76 0,79 0,83 0,87 0,91
70 0,64 0,68 0,74 0,81 0,84 0,88 0,93 0,97
65 0,68 0,72 0,78 0,86 0,90 0,94 0,99 1,05
60 0,72 0,76 0,83 0,91 0,96 1,01 1,07 1,13
55 0,76 0,81 0,89 0,98 1,04 1,10 1,16 1,24

75 70 0,67 0,72 0,78 0,85 0,89 0,94 0,98 1,04
65 0,71 0,75 0,82 0,90 0,95 1,00 1,05 1,12
60 0,75 0,80 0,88 0,97 1,02 1,08 1,14 1,21
55 0,80 0,85 0,94 1,04 1,10 1,17 1,24 1,32
50 0,85 0,91 1,01 1,13 1,20 1,28 1,37 1,47

70 65 0,75 0,79 0,87 0,96 1,01 1,07 1,13 1,19
60 0,79 0,84 0,93 1,03 1,08 1,15 1,22 1,30
55 0,84 0,90 0,99 1,11 1,17 1,25 1,33 1,42
50 0,89 0,96 1,07 1,20 1,28 1,37 1,47 1,58

65 60 0,83 0,89 0,98 1,10 1,16 1,23 1,31 1,40
55 0,88 0,95 1,05 1,18 1,26 1,34 1,43 1,54
50 0,94 1,02 1,14 1,29 1,37 1,47 1,59 1,71

60 55 0,94 1,01 1,13 1,27 1,36 1,45 1,56 1,68
50 1,00 1,08 1,22 1,39 1,48 1,60 1,73 1,87
45 1,08 1,17 1,33 1,53 1,65 1,78 1,94 2,13

55 50 1,07 1,16 1,31 1,50 1,62 1,75 1,90 2,07
45 1,15 1,26 1,43 1,66 1,80 1,96 2,15 2,37
40 1,25 1,37 1,59 1,86 2,03 2,24 2,48 2,78

50 45 1,23 1,36 1,56 1,82 1,98 2,17 2,40 2,67
40 1,34 1,48 1,73 2,05 2,25 2,50 2,79 3,15
35 1,47 1,65 1,94 2,36 2,63 2,96 3,38 3,92

45 40 1,45 1,62 1,90 2,28 2,53 2,83 3,19 3,66
35 1,60 1,80 2,15 2,64 2,96 3,37 3,89 4,58

40 35 1,75 1,98 2,40 3,00 3,41 3,93 4,62 5,54
30 1,96 2,25 2,79 3,61 4,21 5,01 6,14 7,87

Tablica została opracowana dla współczynnika n = 1,3

Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepło pomieszczenia wynosi 
800 W. Projektowana temperatura wody zasilającej grzejnik wynosi 
55°C, a powracającej z grzejnika 45°C. Projektowana temperatura po-
wietrza w pomieszczeniu wynosi 20°C. Dla parametrów 55/45/20°C 
odczytujemy współczynnik korekcyjny 1,96. Mnożąc obliczeniowe za-

potrzebowanie na ciepło (800 W) przez współczynnik korekcyjny (1,96), 
otrzymujemy moc cieplną (1568 W), według której dobieramy grzejnik 
dla parametrów 75/65/20°C.
Oznacza to, że projektowany grzejnik dla parametrów 55/45/20°C osią-
gnie moc cieplną 800W, zaś dla parametrów 75/65/20°C moc 1568 W.

 przykład: 

Współczynniki korekcyjne
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informacje dodatkoweGłowice do grzejników

 Grzejniki dekoracyjne Kos H i Faro H wyposażone są we wkładkę zaworową Oventrop z regulacją wstępną. Współpracuje ona 

z następującymi głowicami:

 PRODUCENT NUMER KATALOGOWY

Comap Senso RI 100 100

Danfoss RAW-K 5135 013G5135

Heimeier K 6000-00.500, 6020-00.500

6040-00.500

Heimeier DX 6700-00.500

Heimeier D 6850-00.500

Heimeier B 2500-00.500, 2502-00.500

Heimeier WK 7300-00.500

Heimeier VD 7400-00.500

Herz Classic „H” 1 7260 98, 1 9260 98,

1 7330 98, 1 9330 98

Herz Mini „H” 1 9200 68, 1 9200 38

Herz Herzcules „H” 1 9860 98

 PRODUCENT NUMER KATALOGOWY

Honeywell Thera 2 T9001H(…  ), T9001W(…  ),

T9001 08, T9001 20, T9001 50

Honeywell Thera 3 T6001H(…  ), T6001W(…  ),

T6001 08, T6001 20, T6001 50

Honeywell Thera 4 T3001, T2001

Oventrop UNI XH 101 1365

Oventrop UNI LH 101 1465, 67, 68, 69

Oventrop UNI CH 101 1265

Oventrop UNI DH 101 1065

Oventrop UNI SH 101 2065

Schlosser Diamant 6001 00001

Schlosser Brillant 6002 0000 (…  )

Valvex GZ 05A 4440010, 4440410

Valvex GZ 07A 4445000

 Odległość grzejnika od podłogi i od parapetu powinna wyno-

sić co najmniej 100 mm. Jeżeli nie ma możliwości zachowania 

tych odległości, dopuszcza się montaż grzejnika 70-100 mm 

od podłogi i parapetu, trzeba jednak wtedy zwiększyć ich moc 

o 5-10%. Jeżeli odległość od podłogi i parapetu jest mniejsza 

od 70 mm, należy zastosować grzejniki o mniejszej wysokości.

Grzejnik należy montować w opakowaniu fabrycznym. Je-

żeli instalacja centralnego ogrzewania uruchamiana jest by 

ogrzewać budynek podczas prac wykończeniowych, lub by go 

osuszać, grzejnik powinien zostać zapakowany. Jeżeli opako-

wanie zostało zniszczone, grzejnik należy w inny sposób za-

bezpieczyć przed zabrudzeniem.

Zaleca się, aby opakowanie było zdejmowane dopiero po za-

kończeniu wszystkich prac wykończeniowych. Gałązki grzejni-

ka powinny być tak ukształtowane, aby po połączeniu z grzej-

nikiem i skręceniu złączek w grzejniku nie następowały żadne 

naprężenia. Niedopuszczalne jest gięcie gałązki połączonej z 

grzejnikiem, podgrzewanie grzejnika np. palnikiem lub lampą 

lutowniczą, a także inne działania mogące powodować defor-

mację grzejnika lub zniszczenie powłoki lakierniczej.

odległości montażowe

 Grzejniki Kos V, Faro V, Tinos V, Paros V i Vertical nie są wyposażone we wkładkę zaworową z regulacją wstępną. Można je pod-

łączyć przez specjalnie zespolone zawory termostatyczne z rozstawem 50 mm. 

Przykładowe typy i producentów podano w tabelce.

NUMER KATALOGOWY

 PRODUCENT ZAWÓR GŁOWICA

Danfoss VHX-DUO + RAX 013G4281 – zestaw biały RAL9016

013G4279 – zestaw chromowany

Heimeier Multilux 3851-02.000 jak dla grzejników dekoracyjnych 

z wkładką zaworową3850-02.000

Herz 1 3692 91 1 9260 06, 1 7260 06,

1 3694 91 1 9200 60, 1 7260 40

Honeywell Therafi x V2474YE0015 jak dla grzejników dekoracyjnych 

z wkładką zaworowąV2474YD0015

Oventrop Multiblock T 118 40 83 jak dla grzejników dekoracyjnych 

z wkładką zaworową118 40 84

Schlosser Duo-plex 6021 00001, 6021 00003, jak dla grzejników dekoracyjnych 

z wkładką zaworową6021 00005, 6021 00007
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opis typ wymiary kod zamówienia

wieszak na ręcznik

do grzejników Vertical.

W kolorze białym RAL 9016. 20C, 21C, 

22C

300 mm AZ04TRV590300000

450 mm AZ04TRV590450000

600 mm AZ04TRV590600000

750 mm AZ04TRV590750000

wieszak na ręcznik

do grzejników Kos V i Faro V.

Wykonany z matowej, szczotkowanej stali nierdzewnej.
21, 22

300 mm AZ14BTKF00030000  

450 mm AZ14BTKF00045000  

600 mm AZ14BTKF00060000  

750 mm AZ14BTKF00075000  

wieszak na ręcznik

do grzejników Tinos V.

Wykonany z matowej, szczotkowanej stali nierdzewnej.
11

325 mm AZ14BTTLT1132500

475 mm AZ14BTTLT1147500

625 mm AZ14BTTLT1162500

775 mm AZ14BTTLT1177500

21

325 mm AZ14BTT0T2132500

475 mm AZ14BTT0T2147500

625 mm AZ14BTT0T2162500

775 mm AZ14BTT0T2177500

wieszak na ręcznik

do grzejników Paros V.

Wykonany z matowej, szczotkowanej stali nierdzewnej.
11

380 mm AZ14BTPST1138000

530 mm AZ14BTPST1153000

680 mm AZ14BTPST1168000

830 mm AZ14BTPST1183000

21

405 mm AZ14BTP0T2140500

555 mm AZ14BTP0T2155500

705 mm AZ14BTP0T2170500

855 mm AZ14BTP0T2185500
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 O wprowadzonym w naszej fi rmie zintegrowanym systemie zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego zgodnym 

z normami ISO 9001 i ISO 14001 świadczą przyznane przez British Standards Institution certyfi katy.

  Rettig Heating 
Koncern wywodzący się z Finlandii jest największym produ-

centem grzejników w Polsce i Europie. Wysokiej jakości pro-

dukty i poparte działaniem partnerstwo to klucze do sukce-

sów naszej fi rmy. Nasze grzejniki sprawdziły się w trudnych 

warunkach klimatycznych północnej Skandynawii. Działając 

przez ponad 50 lat zdobyliśmy uznanie na rynkach europej-

skich, jak również w krajach innych kontynentów. 

Mamy największą i najlepiej zorganizowaną sieć sprzedaży. 

Dzięki temu nasze zaangażowanie w obsługę drobnych przed-

sięwzięć jest tak samo duże, jak w realizację wielkich inwe-

stycji. 

Swój wizerunek fi rma Rettig Heating zawdzięcza polskim me-

nadżerom i inżynierom. Doświadczeni, wysoko wykwalifi ko-

wani regionalni szefowie sprzedaży utrzymują stały kontakt 

z dystrybutorami, projektantami, instalatorami i inwestorami, 

troszcząc się o najwyższą jakość obsługi klienta.

W Polsce zatrudniamy obecnie ponad 300 osób. Inwestujemy 

w przyszłe kadry współpracując z ośrodkami akademickimi na 

terenie kraju. Organizujemy szkolenia dla projektantów i in-

stalatorów. Wszystko to w trosce o satysfakcję naszego klien-

ta, który zawsze może liczyć na naszą pomoc.
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*⁾ kolory metaliczneUWAGA‼ ! Różne typy grzejników mogą mieć różne odcienie 
tego samego koloru.

Prezentowane w folderze kolory należy traktować jako poglądowe. Przed zakupem należy dobierać kolory tylko na podsta-
wie oryginalnego wzornika kolorów RAL. Producent nie bierze odpowiedzialności za dobór kolorów na podstawie materia-
łów drukowanych bądź wyświetlonych na ekranie komputera.

RAL 1003 RAL 1004 RAL 1013 RAL 1015 RAL 2002

RAL 3002 RAL 3003 RAL 3015 RAL 4005 RAL 4007

RAL 5000 RAL 5001 RAL 5002 RAL 5003 RAL 5011

RAL 5013 RAL 5014 RAL 5015 RAL 5017 RAL 5018

RAL 5020 RAL 5021 RAL 5022 RAL 5023 RAL 6000

RAL 6005 RAL 6016 RAL 6019 RAL 6027 RAL 6029

RAL 7001 RAL 7013 RAL 7015 RAL 7016 RAL 7030

RAL 7035 RAL 7036 RAL 7047 RAL 8003 RAL 8017

RAL 9001 RAL 9002 RAL 9005 RAL 9006* RAL 9007*

RAL 9010 RAL 9016
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Prezentowane w folderze kolory należy traktować jako poglądowe. Przed zakupem należy dobierać kolory tylko na podsta-
wie oryginalnego wzornika kolorów RAL. Producent nie bierze odpowiedzialności za dobór kolorów na podstawie materia-
łów drukowanych bądź wyświetlonych na ekranie komputera.

RAL 1000 RAL 1001 RAL 1002 RAL 1005 RAL 1006

RAL 1007 RAL 1011 RAL 1012 RAL 1014 RAL 1016

RAL 1017 RAL 1018 RAL 1019 RAL 1020 RAL 1021

RAL 1023 RAL 1024 RAL 1027 RAL 1028 RAL 1032

RAL 1033 RAL 1034 RAL 2000 RAL 2001 RAL 2003

RAL 2004 RAL 2008 RAL 2009 RAL 2010 RAL 2011

RAL 2012 RAL 3000 RAL 3001 RAL 3004 RAL 3005

RAL 3007 RAL 3009 RAL 3011 RAL 3012 RAL 3013

RAL 3014 RAL 3016 RAL 3017 RAL 3018 RAL 3020

RAL 3022 RAL 3027 RAL 3031 RAL 4001 RAL 4002

RAL 4003
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Prezentowane w folderze kolory należy traktować jako poglądowe. Przed zakupem należy dobierać kolory tylko na podsta-
wie oryginalnego wzornika kolorów RAL. Producent nie bierze odpowiedzialności za dobór kolorów na podstawie materia-
łów drukowanych bądź wyświetlonych na ekranie komputera.

RAL 4004 RAL 4006 RAL 4008 RAL 4009 RAL 4010

RAL 5004 RAL 5005 RAL 5007 RAL 5008 RAL 5009

RAL 5010 RAL 5012 RAL 5019 RAL 5024 RAL 6001

RAL 6002 RAL 6003 RAL 6004 RAL 6006 RAL 6007

RAL 6008 RAL 6009 RAL 6010 RAL 6011 RAL 6012

RAL 6013 RAL 6014 RAL 6015 RAL 6017 RAL 6018

RAL 6020 RAL 6021 RAL 6022 RAL 6024 RAL 6025

RAL 6026 RAL 6028 RAL 6032 RAL 6033 RAL 6034

RAL 7000 RAL 7002 RAL 7003 RAL 7004 RAL 7005

RAL 7006 RAL 7008 RAL 7009 RAL 7010
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*⁾ kolory metaliczneUWAGA‼ ! Różne typy grzejników mogą mieć różne odcienie tego 
samego koloru.

Prezentowane w folderze kolory należy traktować jako poglądowe. Przed zakupem należy dobierać kolory tylko na podsta-
wie oryginalnego wzornika kolorów RAL. Producent nie bierze odpowiedzialności za dobór kolorów na podstawie materia-
łów drukowanych bądź wyświetlonych na ekranie komputera.

RAL 7011 RAL 7012 RAL 7021 RAL 7022 RAL 7023

RAL 7024 RAL 7026 RAL 7031 RAL 7032 RAL 7033

RAL 7034 RAL 7037 RAL 7038 RAL 7039 RAL 7040

RAL 7042 RAL 7043 RAL 7044 RAL 7045 RAL 7046

RAL 8000 RAL 8001 RAL 8002 RAL 8004 RAL 8007

RAL 8008 RAL 8011 RAL 8012 RAL 8014 RAL 8015

RAL 8016 RAL 8019 RAL 8022 RAL 8023 RAL 8024

RAL 8025 RAL 8028 RAL 9003 RAL 9004 RAL 9011

RAL 9017 RAL 9018
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Rettig Heating Sp. z o.o.

02-777 Warszawa, ul. Ciszewskiego 15

budynek KEN Center

tel. (22) 544 10 00, fax (22) 544 10 01, e-mail: purmow@purmo.pl


