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Schneider Electric Buildings - oferta zaworów 
i siłowników dla automatyki budynkowej 
i ciepłowniczej

Niniejszy katalog prezentuje ofertę zaworów i siłowników dla automatyki budynkowej i ciepłowniczej firmy 
Schneider Electric Buildings.  Firma  jest wiodącym dostawcą rozwiązań w zakresie automatyki budynków 
bazujących na otwartych i zintegrowanych systemach Building IT. Misją Schneider Electric Buildings jest dostarcza-
nie rozwiązań dla budynków w zakresie klimatu wewnątrz pomieszczeń, komfortu, bezpieczeństwa i wykorzystania 
energii wraz z kompletem systemów i usług opartych o technologie informatyczne „Building IT”, dla właścicieli 
obiektów i użytkowników końcowych poprzez własną organizację na wybranych rynkach i za pośrednictwem  
Partnerów na całym świecie.

Więcej szczegółów dotyczących produktów przedstawionych w niniejszym katalogu znajduje się w serwisach 
extranetowych Schneider Electric Buildings http://extranet.tac.com (wymagana rejestracja) oraz bezpośrednio 
u Przedstawicieli Handlowych w oddziałach Schneider Electric Buildings Polska.

O Schneider Electric 

Schneider Electric, uznany lider na światowym rynku dystrybucji energii elektrycznej oraz automatyki przemysłowej, 
zapewnia całościowe rozwiązania łączące oprogramowanie, komunikację i usługi. Oferuje zintegrowane rozwiązania 
w wielu segmentach rynkowych, jak również zajmuje czołową pozycję na rynku energetyki i infrastruktury, procesów 
przemysłowych, automatyki budynków, serwerowni i sieci komputerowych oraz w budownictwie komercyjnym. 
Firma koncentruje się na zapewnianiu bezpieczeństwa energetycznego, doskonali technologie i produkty.  
W roku 2008, 114 000 pracowników firmy Schneider Electric wygenerowało sprzedaż przekraczającą 18,3 miliarda 
euro (27 miliardów USD).

www.schneider-electric.com/buildings
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Zawory regulacyjne
Zawory regulacyjne są idealnymi typami zaworów dla maszynowni. Zapewniają najlepszą możliwą sterowalność przepływu 
spośród zaworów proporcjonalych. Zawory Venta charakteryzują się doskonałą zakresowością, niską upływnością oraz 
wysokim stopniem szczelności. Zawóry tego typu posiadają funkcję samoczyszczenia. 
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Zawory 
Schneider Electric Buildings oferuje szeroki zakres zaworów przeznaczonych dla różnych zastosowań i warunków eksploatacji 
występujących w nowoczesnym budynku. Zawory firmy Schneider Electric Buildings gwarantują wysoką jakość regulacji  
w pełnym zakresie pracy, oraz zapewniają minimalne zużycie energii.

Zawory regulacyjne
Zawory regulacyjne Schneider Electric Buildings Venta gwarantują wysoką regulowalność, są samoczyszczące, zapewniają 
niski poziom nieszczelności oraz charakteryzują się solidną konstrukcją. 

Budowa 	 Gwintowany grzybowy zawór dwudrogowy 
Ciśnienie nominalne 	 PN 16 
Charakterystyka przepływu                            Stałoprocentowa 
Skok 	 20 mm 
Regulowalność Kv/Kvmin 	 Patrz tablica 
Nieszczelność 	 do 0.02% Kv/Cv
∆Pm	 600 kPa, woda
Maks. temperatura medium 	 150°C
Min. temperatura medium                                              -20°C 

Przyłącza 
Zawór 	 Zewnętrzny gwint rurowy zgodnie z ISO 228/1 
Złącza montażowe 	 Patrz Załącznik A 

Materiały 
Korpus 	 Brąz Rg5 
Grzyb i gniazdo 	 Stal nierdzewna SS 2346 
Trzpień zaworu 	 Stal nierdzewna SS 2346 
Standardowe uszczelnienie trzpienia 	 Venta

V241
Zawór V241 ma szerokie zastosowanie w układach regulacji w wodnych instalacjach 
grzewczych i chłodniczych.
 
Zawór jest przystosowany do pracy z następującymi mediami:
• Gorąca i zimna woda,
• Woda zawierająca fosforany lub z dodatkiem hydrazyny,
• Woda ze środkami przeciwzamarzającymi takimi jak glikol 50%.
 
Dla medium schłodzonego poniżej 0°C zawór powinien być wyposażony w podgrzewacz
dławnicy (numer katalogowy 880-0109-000) dla zabezpieczenia przed zamarznięciem. 

    V241
Maks. ciśnienie zamykania kPa 

Siłowniki bez sprężyny powrotnej Sprężyna powrotna

Numer
katalogowy

Średnica
(mm) Przyłącza Kv Zakres

M310 M400 M800 M1500 MV15B M700 MG900 SR

300N 400N 800N 1500N 1500N 700N 900N

721-4106-000 15 G1B 0.25 >50 1000 1000 1600 1600 1600 1600 1600

721-4110-000 15 G1B 0.40 >50 1000 1000 1600 1600 1600 1600 1600

721-4114-000 15 G1B 0.63 >50 1000 1000 1600 1600 1600 1600 1600

721-4118-000 15 G1B 1.0 >50 1000 1000 1600 1600 1600 1600 1600

721-4122-000 15 G1B 1.6 >50 800 800 1600 1600 1600 1400 1600

721-4126-000 15 G1B 2.5 >50 800 800 1600 1600 1600 1400 1600

721-4130-000 15 G1B 4.0 >50 800 800 1600 1600 1600 1400 1600

721-4134-000 20 G1¼B 6.3 >100 650 650 1500 1600 1600 1100 1510

721-4138-000 25 G1½B 10 >100 400 500 1150 1600 1600 850 1160

721-4142-000 32 G2B 16 >100 300 350 850 1350 1350 650 855

721-4146-000 40 G2¼B 25 >100 150 250 600 950 950 450 605

721-4150-000 50 G2¾B 38 >100 50 150 400 650 650 300 415
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Budowa 	 Gwintowany grzybowy zawór dwudrogowy 
Ciśnienie nominalne 	 PN 16 
Charakterystyka przepływu 	     Stałoprocentowa 
Skok                                                                        20 mm
Regulowalność                                             Kv/Kvmin >50
Nieszczelność                                                    Pomijalna
∆Pm                                                            400 kPa, woda
Maks. temperatura medium                                     120°C
Min. temperatura medium                                         -20°C 

Przyłącza                                 Wewnętrzny gwint rurowy Rp

Materiały
Korpus                                   Żeliwo sferoidalne EN-JS 1030 
Trzpień zaworu                               Stal nierdzewna SS 2346
Grzyb                                                         Mosiądz CW602N
Uszczelnienie                                                               EPDM
Gniazdo                                 Żeliwo sferoidalne EN-JS 1030
Standardowe uszczelnienie trzpienia                           Venta 

V211T
Zawór V211T ma szerokie zastosowanie w układach regulacji w wodnych instalacjach 
grzewczych i chłodniczych. 
 
Zawór jest przystosowany do pracy z następującymi mediami:
• Gorąca i zimna woda,
• Woda ze środkami przeciwzamarzającymi takimi jak glikol 50%. 

Dla medium schłodzonego poniżej 0°C zawór powinien być wyposażony w podgrzewacz
dławnicy (numer katalogowy 880-0109-000) dla zabezpieczenia przed zamarznięciem. 

 V211T
Maks. ciśnienie zamykania kPa 

Siłowniki bez sprężyny powrotnej   Sprężyna zwrotna

Numer
katalogowy

 

Średnica
(mm)

 
Przyłącza Kv

 
Zakres 

 

M310 M400 M800 M1500 MV15B M700 MG900 SR

300N 400N 800N 1500N 1500N 700N 900N

721-1716-000 15 Rp ½ 1.6 >50 800 800 1600 1600 1600 1400 1600

721-1720-000 15 Rp ½ 2.5 >50 800 800 1600 1600 1600 1400 1600

721-1724-000 15 Rp ½ 4.0 >50 800 800 1600 1600 1600 1400 1600

721-1728-000 20 Rp ¾ 6.3 >50 650 650 1500 1600 1600 1100 1510

721-1732-000 25 Rp 1 10 >50 400 500 1150 1600 1600 850 1160

721-1736-000 32 Rp 1¼ 16 >50 300 350 850 1350 1350 650 855

721-1740-000 40 Rp 1½ 25 >50 150 250 600 950 950 450 605

721-1744-000 50 Rp 2 38 >50 50 150 400 650 650 300 415
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Budowa 	 Gwintowany grzybowy zawór dwudrogowy 
		  odciążony hydraulicznie
Ciśnienie nominalne 	 PN 16 
Charakterystyka przepływu 	 Stałoprocentowa
Skok 	 20 mm 
Regulowalność Kv/Kvmin 	 >50
Nieszczelność 	 Pomijalna 
∆Pm	 400 kPa, woda 
Maks. temperatura medium 	 120°C 
Min. temperatura medium 	 -20°C 

Przyłącza 	 Wewnętrzny gwint rurowy Rp 

Materiały 
Korpus 	 Żeliwo sferoidalne EN-JS 1030
Trzpień zaworu                               Stal nierdzewna SS 2346 
Grzyb 	 Mosiądz CW602N
Uszczelnienie 	 EPDM
Gniazdo 	 Żeliwo sferoidalne EN-JS 1030
Standardowe uszczelnienie trzpienia 	 Venta

V212T
Zawór V212T ma szerokie zastosowanie w układach regulacji w wodnych instalacjach 
grzewczych i chłodniczych.
  
Zawór jest przystosowany do pracy z następującymi mediami:
• Gorąca i zimna woda,
• Woda ze środkami przeciwzamarzającymi takimi jak glikol 50%. 

Dla medium schłodzonego poniżej 0°C zawór powinien być wyposażony w podgrzewacz
dławnicy (numer katalogowy 880-0109-000) dla zabezpieczenia przed zamarznięciem. 

  V212T
Maks. ciśnienie zamykania kPa 

Siłowniki bez sprężyny powrotnej Sprężyna powrotna

Numer
katalogowy

Średnica
(mm) Przyłącza Kv Zakres

M400 M800 M1500 MV15B M700 MG900 SR

400N 800N 1500N 1500N 700N 900N

721-1832-000 25 Rp 1 10 >50 800 1600 1600 1600 1600 1600

721-1836-000 32 Rp 1¼ 16 >50 750 1600 1600 1600 1600 1600

721-1840-000 40 Rp 1½ 25 >50 700 1600 1600 1600 1600 1600

721-1844-000 50 Rp 2 38 >50 600 1600 1600 1600 1600 1600
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Budowa 	 Zawór grzybowy dwudrogowy, kołnierzowy 
Ciśnienie nominalne 	 PN 16 
Charakterystyka przepływu 	 Stałoprocentowa 
Skok 	 20 mm 
Regulowalność Kv/Kvmin 	 >50
Nieszczelność 	 Pomijalna 
∆Pm	 400 kPa, woda
Maks. temperatura medium 	 120°C 
Min. temperatura medium                                        -20°C

Przyłącza 	 Kołnierzowe zgodnie z ISO 7005-2 

Materiały 
Korpus 	 Żeliwo sferoidalne EN-JS 1030
Trzpień zaworu                          Stal nierdzewna SS 2346 
Grzyb 	 Mosiądz CW602N
Uszczelnienie 	 EPDM
Gniazdo 	 Żeliwo sferoidalne EN-JS 1030
Standardowe uszczelnienie trzpienia 	 Venta

V211
Zawór V211 ma szerokie zastosowanie w układach regulacji w wodnych instalacjach
grzewczych i chłodniczych.  

Zawór jest przystosowany do pracy z następującymi mediami:
• Gorąca i zimna woda
• Woda ze środkami przeciwzamarzającymi takimi jak glikol 50%. 

Dla medium schłodzonego poniżej 0°C zawór powinien być wyposażony w podgrzewacz
dławnicy (numer katalogowy 880-0109-000) dla zabezpieczenia przed zamarznięciem. 

 V211
Maks. ciśnienie zamykania kPa 

Siłowniki bez sprężyny powrotnej Sprężyna powrotna

Numer
katalogowy

Średnica
(mm) Kv Zakres

M310 M400 M800 M1500 MV15B MG900 SR

300N 400N 800N 1500N 1500N 900N

721-1116-000 15 1.6 >50 800 800 1600 1600 1600 1600

721-1120-000 15 2.5 >50 800 800 1600 1600 1600 1600

721-1124-000 15 4.0 >50 800 800 1600 1600 1600 1600

721-1128-000 20 6.3 >50 650 650 1500 1600 1600 1600

721-1132-000 25 10 >50 400 500 1150 1600 1600 1160

721-1136-000 32 16 >50 300 350 850 1350 1350 855

721-1140-000 40 25 >50 150 250 600 950 950 605

721-1144-000 50 38 >50 50 150 400 650 650 415
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Budowa 	    Zawór dwudrogowy, grzybowy, 
                                                           dciążony hydraulicznie
Ciśnienie nominalne 	 PN 16
Charakterystyka przepływu 	 Stałoprocentowa
Regulowalność Kv/Kv min.
DN15-20	 >50
DN25-100	 >35
Nieszczelność 	 0,02% Kvs
∆Pm	 600 kPa woda  
Maks. temperatura medium 	 200°C 
Min. temperatura medium 	 -10°C 

Przyłącza 	 Kołnierzowe zgodnie z ISO 7005-2
Materiały 
Korpus 	 Żeliwo szare 
Trzpień zaworu 	 Stal nierdzewna
Grzyb 	 Stal nierdzewna
Gniazdo 	 Stal nierdzewna
Uszczelnienie trzpienia          Pierścień PTFE-V ze sprężyną
Skok 
DN 15 to DN 25  	 16.5 mm
DN 32 to DN 65  	 25 mm
DN 80 to DN 100  	 45 mm 

VGS211F 15-100CS (VG211)  
Zawór VGS211F... ma szerokie zastosowanie w układach regulacji w wodnych instalacjach 
grzewczych i chłodniczych. 

Zawór jest przystosowany do pracy z następującymi mediami:
• Gorąca i zimna woda
• Woda ze środkami przeciwzamarzającymi takimi jak glikol 50%,
• Para do 200°C. 

Dla medium schłodzonego poniżej 0°C zawór powinien być wyposażony w podgrzewacz
dławnicy (numer katalogowy 880-0109-000) dla zabezpieczenia przed zamarznięciem. 

  VGS211F...CS
Maks. ciśnienie zamykania kPa  

Siłowniki bez sprężyny powrotnej Sprężyna
powrotna 

Numer
katalogowy Opis szczegółowy Średnica

(mm) Kv Zakres
M400 M800 M1500 MV15B M3000 M700 MG900 SR

400N 800N 1500N 1500N 3000N 700N 900N

VGS211F-15CS03 VGS211F-15CS 0.63M SD00 15 0.6 >50 1600 1600 1600 1600 - 1600 1600

VGS211F-15CS04 VGS211F-15CS 1M SD00 15 1.0 >50 1600 1600 1600 1600 - 1600 1600

VGS211F-15CS05 VGS211F-15CS 1.6M SD00 15 1.6 >50 1600 1600 1600 1600 - 1600 1600

VGS211F-15CS07 VGS211F-15CS 2.5M SD00 15 2.5 >50 1300 1600 1600 1600 - 1600 1600

VGS211F-15CS08 VGS211F-15CS 4M SD00 15 4.0 >50 1300 1600 1600 1600 - 1600 1600

VGS211F-20CS VGS211F-20CS 6.3 M SD00 20 6.3 >50 750 1600 1600 1600 - 1500 1600

VGS211F-25CS VGS211F-25CS 10M SD00 25 10 >35 450 1300 1600 1600 - 900 1300

VGS211F-32CS VGS211F-32CS 16M SD00 32 16 >35 450 1300 1600 1600 - 900 1300

VGS211F-40CS VGS211F-40CS 25M SD00 40 25 >35 250 800 1350 1350 - 550 800

VGS211F-50CS VGS211F-50CS 40M SD00 50 40 >35 150 500 900 900 - 350 500

VGS211F-65CS VGS211F-65CS 63M SD00 65 63 >35 - 210 350 350 720 150 210

VGS211F-80CS VGS211F-80CS 110M SD00 80 110 >35 - 150 250 250 550 100 -

VGS211F-100CS VGS211F-100CS 140M SD00 100 140 >35 - 90 150 150 350 60 -
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Budowa 	 Zawór grzybowy dwudrogowy, kołnierzowy
Ciśnienie nominalne 	 PN 16 
Charakterystyka przepływu 	 Stałoprocentowa
Skok 	 20 mm 
Regulowalność Kv/Kvmin 	 >50
Nieszczelność 	 Pomijalna
∆Pm	 400 kPa, woda
Maks. temperatura medium 	 120°C 
Min. temperatura medium 	 -20°C 

Przyłącza  	  Kołnierzowe zgodnie z ISO 7005-2

Materiały 
Korpus  	  Żeliwo sferoidalne EN-JS 1030 
Trzpień zaworu  	 Stal nierdzewna SS2346 
Grzyb                                                    Mosiądz CW602N
Uszczelnienie 	 EPDM
Gniazdo 	 Żeliwo sferoidalne EN-JS 1030
Standardowe uszczelnienie trzpienia	 Venta

V212
Zawór V212 ma szerokie zastosowanie w układach regulacji w wodnych instalacjach 
grzewczych i chłodniczych. 

Zawór jest przystosowany do pracy z następującymi mediami:
• Gorąca i zimna woda,
• Woda ze środkami przeciwzamarzającymi takimi jak glikol 50%. 

Dla medium schłodzonego poniżej 0°C zawór powinien być wyposażony w podgrzewacz
dławnicy (numer katalogowy 880-0109-000) dla zabezpieczenia przed zamarznięciem. 

 

  V212
Maks. ciśnienie zamykania kPa  

Siłowniki bez sprężyny powrotnej Sprężyna
powrotna 

Numer
katalogowy 

Średnica
(mm) Kv Zakres

M400 M800 M1500 MV15B M900C SR

400N 800N 1500N 1500N 900N

721-1232-000 25 10 >50 800 1600 1600 1600 1600

721-1236-000 32 16 >50 750 1600 1600 1600 1600

721-1240-000 40 25 >50 700 1600 1600 1600 1600

721-1244-000 50 38 >50 600 1600 1600 1600 1600
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Budowa	 Zawór dwudrogowy, grzybowy, odciążony 
		  hydraulicznie
Ciśnienie nominalne	 PN 16 
Charakterystyka przepływu 	 Stałoprocentowa
Skok 
DN 65 – DN 100	 30 mm
DN 125 – DN 150	 50 mm 
Regulowalność Kv/Kvmin 	 50
Nieszczelność 	 <0.05% Kv/Cv
∆Pm	 800 kPa, woda

Maks. temperatura medium 	 150°C 
Min. temperatura medium 	 -10°C 
Przyłącze  	 Kołnierzowe zgodnie z ISO 7005-2

Materiały 
Korpus 	 Żeliwo szare GG25
Trzpień zaworu  	 Stal nierdzewna SS 1.4021
Grzyb  	 Stal nierdzewna SS 1.4021
Uszczelnienie trzpienia  	  Pierścień PTFE-V ze sprężyną 
Gniazdo	 Stal nierdzewna SS 1.4021

V222
Zawór V222 jest dwudrogowym odciążonym hydraulicznie zaworem grzybowym 
przeznaczonym do sterowania znacznymi przepływami w układach regulacji w wodnych 
instalacjach grzewczych i chłodniczych. Konstrukcja zaworu zapewnia ciśnieniowe odciążenie 
grzyba, zatem do przestawienia zaworu nie jest wymagana duża siła.
W sprawie innych rodzajów zastosowań, prosimy o nawiązanie kontaktu z lokalnym biurem
sprzedaży Schneider Electric Buildings.

Zawór jest przystosowany do pracy z następującymi mediami:
• Gorąca woda lub odpowietrzona zimna woda,
• Woda odpowietrzona ze środkami przeciwzamarzającymi takimi jak glikol 50%.

Dla medium schłodzonego poniżej 0°C zawór powinien być wyposażony w podgrzewacz
dławnicy (numer katalogowy 880-0109-000) dla zabezpieczenia przed zamarznięciem. 

 V222
Maks. ciśnienie zamykania kPa  

Siłowniki bez sprężyny powrotnej Sprężyna
powrotna 

Numer
katalogowy

Średnica
(mm) Kv Zakres

M800 M1500 MV15B M22 M50 M700 MG900 SR

800N 1500N 1500N 2200N 5000N 700N

721-2254-000 65 63 >50 1500 1600 1600  ---  --- 1200 1500

721-2258-000 80 100 >50 1500 1600 1600  ---  --- 1200 1500

721-2262-000 100 160 >50 1100 1600 1600  ---  --- 800 1100

721-2266-000 125 250 >50  ---  ---  --- 1600 1600  ---  ---

721-2270-000 150 400 >50  ---  ---  --- 1400 1600  ---  ---
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Budowa 	    Zawór dwudrogowy, grzybowy  
                                                    odciążony hydraulicznie
Ciśnienie nominalne  	  PN 16
Charakterystyka przepływu  	  Stałoprocentowa 
Regulowalność Kv/Kvmin  	  >50

Skok  
DN 65 	  25 mm 
DN 80 – DN 150 	  45 mm 
Nieszczelność  	  <0.03% Kv/Cv
∆Pm 	  200 kPa, woda

Maks. temperatura medium 	  150°C 
Min. temperatura medium  	  -10°C 
Przyłącze  	 Kołnierzowe zgodnie z ISO 7005-2 

Materiały 
Korpus  	 Żeliwo szare
Trzpień zaworu 	  Stal nierdzewna 
Grzyb  	  Mosiądz 
Gniazdo  	  Żeliwo szare 
Uszczelnienie trzpienia  	 Viton OR

VG221F 65-150C (VG222) 
Zawór VG222 ma szerokie zastosowanie w układach regulacji w wodnych instalacjach 
grzewczych i chłodniczych. 
W sprawie innych rodzajów zastosowań, prosimy o nawiązanie kontaktu z lokalnym biurem
sprzedaży Schneider Electric Buildings. 

Zawór jest przystosowany do pracy z następującymi mediami:
• Gorąca woda lub odpowietrzona zimna woda,
• Woda odpowietrzona ze środkami przeciwzamarzającymi takimi jak glikol 50%.

Dla medium schłodzonego poniżej 0°C zawór powinien być wyposażony w podgrzewacz
dławnicy (numer katalogowy 880-0109-000) dla zabezpieczenia przed zamarznięciem. 

 VG221F...C
Maks. ciśnienie zamykania kPa  

Siłowniki bez sprężyny powrotnej Sprężyna
powrotna 

Numer
katalogowy Opis szczegółowy Skok Średnica

(mm) Kv Zakres
M800 M1500 MV15B M3000 M700 MG900 SR

800N 1500N 1500N 3000N 700N 900N

VG221F-65C VG221F-65C 63M SU00 25 65 63 >50 1600 1600 1600 1600 1300 1600 

VG221F-80C VG221F-80C 100M SU00

45

80 100 >50 1450 1600 1600 1600 1000 -

VG221F-100C VG221F-100C 130M SU00 100 130 >50 1000 1600 1600 1600 700 -

VG221F-125C VG221F-125C 200M SU00 125 200 >50 750 1600 1600 1600 470 -

VG221F-150C VG221F-150C 300M SU00 150 300 >50 550 1450 1450 1600 300 -
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Budowa  	  Zawór grzybowy dwudrogowy
Ciśnienie nominalne  	  PN 25 
Charakterystyka przepływu  	 Stałoprocentowa
Skok  	 20 mm 
Regulowalność Kv/Kvmin  	  Patrz tablica
Nieszczelność  	  Do 0,02% Kv/Cv 
∆Pm 	  Max. 800 kPa, woda
Maks. temperatura medium  	  150°C 
Min. temperatura medium 	  -20°C 

Otwory w kołnierzach  	  Zgodnie z SS 335 i ISO 2084

Materiały 
Korpus  	  Żeliwo sferoidalne SS0727 (GG40.3) 
Grzyb i gniazdo	 Stal nierdzewna SS 2346
Trzpień zaworu	 Stal nierdzewna SS 2346
Standardowe uszczelnienie trzpienia 	 Venta

V231
Zawór V231 ma szerokie zastosowanie w układach regulacji w wodnych instalacjach 
grzewczych i chłodniczych. 

Zawór jest przystosowany do pracy z następującymi mediami:
• Gorąca i zimna woda,
• Woda zawierająca fosforany lub z dodatkiem hydrazyny,
• Woda ze środkami przeciwzamarzającymi takimi jak glikol 50%,
• Para – maks. 2 bary 120°C. 

Dla medium schłodzonego poniżej 0°C zawór powinien być wyposażony w podgrzewacz
dławnicy (numer katalogowy 880-0109-000) dla zabezpieczenia przed zamarznięciem. 

 V231
Maks. ciśnienie zamykania kPa  

Siłowniki bez sprężyny powrotnej Sprężyna
powrotna 

Numer
katalogowy

Średnica
(mm) Kv Zakres

M310 M400 M800 M1500 MV15B MG900 SR

300N 400N 800N 1500N 1500N 900N

721-3106-000 15 0.25 >50 1000 1000 1600 1600 1600 1600

721-3110-000 15 0.40 >50 1000 1000 1600 1600 1600 1600

721-3114-000 15 0.63 >50 1000 1000 1600 1600 1600 1600

721-3118-000 15 1.0 >50 1000 1000 1600 1600 1600 1600

721-3122-000 15 1.6 >50 800 800 1600 1600 1600 1600

721-3126-000 15 2.5 >50 800 800 1600 1600 1600 1600

721-3130-000 15 4.0 >50 800 800 1600 1600 1600 1600

721-3134-000 20 6.3 >200 650 650 1500 1600 1600 1500

721-3138-000 25 10 >200 400 500 1150 1600 1600 1150

721-3142-000 32 16 >200 300 350 850 1350 1350 850

721-3146-000 40 25 >200 150 250 600 950 950 600

721-3150-000 50 38 >200 50 150 400 650 650 400
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Budowa  	 Zawór grzybowy dwudrogowy, 
                                                    odciążony hydraulicznie
Ciśnienie nominalne  	  PN 25 
Charakterystyka przepływu  	 Stałoprocentowa 
Skok  	 20 mm 
Regulowalność Kv/Kvmin  	  Patrz tablica 
Nieszczelność 	 Do 0,02% Kv/Cv
∆Pm 	  Maks. 800kPa, woda 
Maks. temperatura medium 	  150°C 

Min. temperatura medium  	  -20°C 
Otwory w kołnierzach  	  Zgodnie z SS 335 i ISO 2084 

Materiały 
Korpus  	  Żeliwo sferoidalne SS0727 (GG40.3)
Grzyb i gniazdo  	  Stal nierdzewna SS 2346 
Trzpień zaworu 	  Stal nierdzewna SS 2346 
Standardowe uszczelnienie trzpienia  	  Venta

V232
Zawór V232 ma szerokie zastosowanie w układach regulacji w wodnych instalacjach 
grzewczych i chłodniczych.
 
Zawór jest przystosowany do pracy z następującymi mediami:
• Gorąca i zimna woda,
• Woda zawierająca fosforany lub z dodatkiem hydrazyny,
• Woda ze środkami przeciwzamarzającymi takimi jak glikol 50%.

Dla medium schłodzonego poniżej 0°C zawór powinien być wyposażony w podgrzewacz
dławnicy (numer katalogowy 880-0109-000) dla zabezpieczenia przed zamarznięciem. 

 V232
Maks. ciśnienie zamykania kPa  

Siłowniki bez sprężyny powrotnej Sprężyna
powrotna 

Numer
katalogowy

Średnica
(mm) Kv Zakres

M400 M800 M1500 MV15B MG900 SR

400N 800N 1500N 1500N 900N

721-3238-000 25 10 >200 800 1600 1600 1600 1600

721-3242-000 32 16 >200 750 1600 1600 1600 1600

721-3246-000 40 25 >200 700 1600 1600 1600 1600

721-3250-000 50 38 >200 600 1600 1600 1600 1600
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Budowa 	   Zawór grzybowy dwudrogowy  
                                                           odciążony hydraulicznie
Ciśnienie nominalne  	  PN 25 
Charakterystyka przepływu  	  Stałoprocentowa 
Skok  	
DN 65 – DN 100 	  30 mm 
DN 125 – DN 150 	  50 mm 
Regulowalność Kv/Kvmin 	  > 50
Nieszczelność 	  <0.05% Kv/Cv
∆Pm 	  1600 kPa woda
Maks. temperatura medium 	  150°C 

Min. temperatura medium  	  -10°C 
Przyłącze  	  Kołnierzowe zgodnie z ISO 7005-2 

Materiały 
Korpus  	  Żeliwo sferoidalne GG40.3 
Trzpień zaworu  	  Stal nierdzewna SS 1.4021 
Grzyb 	 Stal nierdzewna SS 1.4021
Gniazdo  	  Stal nierdzewna SS 1.4021 
Standardowe uszczelnienie  	 Pierścień PTFE-V ze sprężyną

V292
Zawór V292 jest dedykowany do pracy w układach regulacji w wodnych instalacjach 
grzewczych i chłodniczych, charakteryzujących się znacznymi spadkami ciśnienia.
W sprawie innych rodzajów zastosowań, prosimy o nawiązanie kontaktu z lokalnym biurem
sprzedaży Schneider Electric Buildings.

Zawór jest przystosowany do pracy z następującymi mediami:
• Gorąca i zimna woda,
• Woda zawierająca fosforany lub z dodatkiem hydrazyny,
• Odpowietrzona woda ze środkami przeciwzamarzającym takim jak glikol 50%.

Dla medium schłodzonego poniżej 0°C zawór powinien być wyposażony w podgrzewacz
dławnicy (numer katalogowy 880-0109-000) dla zabezpieczenia przed zamarznięciem.

 	

 V292
Maks. ciśnienie zamykania kPa  

Siłowniki bez sprężyny powrotnej Sprężyna powrotna 

Numer
katalogowy

Średnica
(mm) Kv Zakres

M800 M1500 MV15B M22 M50 M700 MG900 SR

800N 1500N 1500N 2200N 5000N 700N 900N

721-9254-000 65 63 >50 1500 2500 2500  ---  --- 1200 1500

721-9258-000 80 100 >50 1500 2500 2500  ---  --- 1200 1500

721-9262-000 100 160 >50 1100 1600 1600  ---  --- 800 1100

721-9266-000 125 250 >50  ---  ---  --- 1800 2500  ---  ---

721-9270-000 150 400 >50  ---  ---  --- 1400 2500  ---  ---
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Budowa  	  Zawór grzybowy trójdrogowy 
Ciśnienie nominalne  	  PN 16 
Charakterystyka przepływu A-AB           Stałoprocentowa
Charakterystyka przepływu B-AB  	  Komplementarna 
Skok  	 20 mm 
Regulowalność Kv/Kvmin  	  Patrz tablica 
Nieszczelność A-AB  	  Do 0,02% Kv/Cv 
Nieszczelność B-AB  	  Do 0,05% Kv/Cv 
∆Pm 	  600 kPa 
Maks. temperatura medium  	  150°C 
Min. temperatura medium  	  -20°C

Przyłącza 
Zawór  	  Zewnętrzny gwint rurowy zgodnie z ISO 228/1 
Złącza montażowe  	 Patrz Załącznik A 

Materiały 
Korpus  	  Brąz Rg5 
Grzyb i gniazdo  	  Stal nierdzewna SS2346 
Trzpień zaworu  	  Stal nierdzewna SS2346 
Standardowe uszczelnienie trzpienia 	 Venta

V341
Zawór V341 ma szerokie zastosowanie w układach regulacji w wodnych instalacjach 
grzewczych i chłodniczych.  

Zawór jest przystosowany do pracy z następującymi mediami:
• Gorąca i zimna woda,
• Woda zawierająca takie dodatki jak fosforany lub hydrazynę,
• Woda ze środkami przeciwzamarzającym takim jak glikol 50%.

Dla medium schłodzonego poniżej 0°C zawór powinien być wyposażony w podgrzewacz
dławnicy (numer katalogowy 880-0109-000) dla zabezpieczenia przed zamarznięciem. 

  V341
Maks. ciśnienie zamykania kPa  

Siłowniki bez sprężyny powrotnej Sprężyna powrotna 

Numer
katalogowy

Średnica
(mm) Przyłącza Kv Zakres

M310 M400 M800 M1500 MV15B M700 MG900 SR

300N 400N 800N 1500N 1500N 700N 900N

731-4121-000 15 G1B 1.6 >50 800 800 1600 1600 1600 1400 1600

731-4125-000 15 G1B 2.5 >50 800 800 1600 1600 1600 1400 1600

731-4129-000 15 G1B 4.0 >50 800 800 1600 1600 1600 1400 1600

731-4133-000 20 G1¼B 6.3 >100 650 650 1500 1600 1600 1100 1510

731-4137-000 25 G1½B 10 >100 400 500 1150 1600 1600 850 1160

731-4141-000 32 G2B 16 >100 300 350 850 1350 1350 650 855

731-4145-000 40 G2¼B 25 >100 150 250 600 950 950 450 605

731-4149-000 50 G2¾B 38 >100 50 150 400 650 650 300 415
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Budowa  	  Zawór grzybowy trójdrogowy 
Ciśnienie nominalne  	  PN 16 
Charakterystyka przepływu A-AB                 Stałoprocentowa
Charakterystyka przepływu B-AB  	  Komplementarna 
Skok  	 20 mm 
Regulowalność Kv/Kvmin  	  >50
Nieszczelność A-AB i B-AB  	  Pomijalna 
∆Pm 	  400 kPa, woda
Maks. temperatura medium  	  120°C 
Min. temperatura medium  	  -20°C 

Przyłącza  	  Wewnętrzny gwint rurowy Rp 

Materiały 
Korpus  	  Żeliwo sferoidalne EN-JS 1030 
Trzpień zaworu 	  Stal nierdzewna SS2346 
Grzyb  	 Mosiądz CW602N
Uszczelnienie 	  EPDM
Gniazdo  	  Żeliwo sferoidalne EN-JS 1030 
Standardowe uszczelnienie trzpienia  	  Venta

V311T
Zawór V311T ma szerokie zastosowanie w układach regulacji w wodnych instalacjach 
grzewczych i chłodniczych. 

Zawór jest przystosowany do pracy z następującymi mediami:
• Gorąca woda lub odpowietrzona zimna woda,
• Woda odpowietrzona ze środkami przeciwzamarzającymi takimi jak glikol 50%. 

Dla medium schłodzonego poniżej 0°C zawór powinien być wyposażony w podgrzewacz
dławnicy (numer katalogowy 880-0109-000) dla zabezpieczenia przed zamarznięciem. 

 V311T
Maks. ciśnienie zamykania kPa  

Siłowniki bez sprężyny powrotnej Sprężyna powrotna 

Numer
katalogowy Średnica Opis 

szczegółowy Kv Zakres
M310 M400 M800 M1500 MV15B M700 MG900 SR

(mm) 400N 800N 1500N 1500N 700N 900N

731-1717-000 15 Rp ½ 1.6 >50 800 800 1600 1600 1600 1400 1600

731-1721-000 15 Rp ½ 2.5 >50 800 800 1600 1600 1600 1400 1600

731-1725-000 15 Rp ½ 4.0 >50 800 800 1600 1600 1600 1400 1600

731-1729-000 20 Rp ¾ 6.3 >50 650 650 1500 1600 1600 1100 1510

731-1733-000 25 Rp 1 10 >50 400 500 1150 1600 1600 850 1160

731-1737-000 32 Rp 1¼ 16 >50 300 350 850 1350 1350 650 855

731-1741-000 40 Rp 1½ 25 >50 150 250 600 950 950 450 605

731-1745-000 50 Rp 2 38 >50 50 150 400 650 650 300 415
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Budowa  	  Zawór grzybowy trójdrogowy, kołnierzowy 
Ciśnienie nominalne  	  PN 16 
Charakterystyka przepływu A-AB           Stałoprocentowa
Charakterystyka przepływu B-AB  	  Komplementarna 
Skok 	 20 mm 
Regulowalność Kv/Kvmin  	  >50
Nieszczelność A-AB i B-AB  	  Pomijalna 
∆Pm 	  400 kPa, woda
Maks. temperatura medium  	  120°C 
Min. temperatura medium  	  -20°C 

Przyłącza  	  Kołnierzowe zgodnie z ISO 7005-2 

Materiały 
Korpus  	  Żeliwo sferoidalne EN-JS 1030 
Trzpień zaworu  	  Stal nierdzewna SS2346 
Grzyb  	  Mosiądz CW602N 
Uszczelnienie  	  EPDM
Gniazdo  	  Żeliwo sferoidalne EN-JS 1030 
Standardowe uszczelnienie trzpienia  	  Venta

V311
Zawór V311 ma szerokie zastosowanie w układach regulacji w wodnych instalacjach 
grzewczych i chłodniczych.

Zawór jest przystosowany do pracy z następującymi mediami:
• Gorąca i zimna woda,
• Woda ze środkami przeciwzamarzającymi takimi jak glikol 50%.

Dla medium schłodzonego poniżej 0°C zawór powinien być wyposażony w podgrzewacz
dławnicy (numer katalogowy 880-0109-000) dla zabezpieczenia przed zamarznięciem.
 	

 V311
Maks. ciśnienie zamykania kPa  

Siłowniki bez sprężyny powrotnej Sprężyna powrotna 

Numer
katalogowy

Średnica
(mm) Kv Zakres

M310 M400 M800 M1500 MV15B M700 MG900 SR

300N 400N 800N 1500N 1500N 700N 900N

731-1117-000 15 1.6 >50 800 800 1600 1600 1600 1400 1600

731-1121-000 15 2.5 >50 800 800 1600 1600 1600 1400 1600

731-1125-000 15 4.0 >50 800 800 1600 1600 1600 1400 1600

731-1129-000 20 6.3 >50 650 650 1500 1600 1600 1100 1510

731-1133-000 25 10 >50 400 500 1150 1600 1600 850 1160

731-1137-000 32 16 >50 300 350 850 1350 1350 650 855

731-1141-000 40 25 >50 150 250 600 950 950 450 605

731-1145-000 50 38 >50 50 150 400 650 650 300 415
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Budowa  	  Trójdrogowy zawór mieszający 
Ciśnienie nominalne  	  PN 16 
Przyłącze 	 Kołnierzowe zgodnie z ISO 7005-2

DN 65 – DN100
Charakterystyka przepływu A-AB 	  Stałoprocentowa
Charakterystyka przepływu B-AB  	  Komplementarna 
Skok 	  30 mm 
Regulowalność Kv/Kvmin  	  >30
Nieszczelność A-AB DN65-DN100  	 Pomijalna
Nieszczelność B-AB DN65-DN100 	 Pomijalna
∆Pm 	  400 kPa, woda
Maks. temperatura medium 	  130°C 
Min. temperatura medium 	  -10°C 

Materiały
Korpus	  Żeliwo GG25 
Trzpień zaworu 	  Stal nierdzewna SS 1.4571 
Grzyb  	 Stal nierdzewna SS 1.4021
Gniazdo  	  Stal nierdzewna SS 1.4021
Uszczelnienie trzpienia 	 EPDM

DN 125 – DN150
Charakterystyka przepływu A-AB  	  Liniowa 
Charakterystyka przepływu B-AB  	  Liniowa 
Skok	  50 mm 
Regulowalność Kv/Kvmin  	  >30
Nieszczelność A-AB DN125-DN150  	 <0,05 Kv
Nieszczelność B-AB DN125-DN150 	  <0,05 Kv 
∆Pm 	  400 kPa, woda
Maks. temperatura medium  	  200 °C 
Min. temperatura medium  	  -10 °C 

Materiały
Korpus	  Żeliwo sferoidalne GG40.3 
Trzpień zaworu  	  Stal nierdzewna SS 1.4021 
Grzyb  	 Stal nierdzewna SS 1.4021
Gniazdo  	  Stal nierdzewna SS 1.4021 
Uszczelnienie trzpienia  	  Pierścień PTFE-V ze sprężyną 

V321
Zawór V321 ma szerokie zastosowanie w układach regulacji w wodnych instalacjach 
grzewczych i chłodniczych. 

Zawór jest przystosowany do pracy z następującymi mediami:
• Gorąca i zimna woda,
• Woda ze środkami przeciwzamarzającymi takimi jak glikol 50%. 

Dla medium schłodzonego poniżej 0°C zawór powinien być wyposażony w podgrzewacz
dławnicy (numer katalogowy 880-0109-000) dla zabezpieczenia przed zamarznięciem. 

 

  V321
Maks. ciśnienie zamykania kPa  

Siłowniki bez sprężyny powrotnej Sprężyna powrotna 

Numer
katalogowy

Średnica
(mm) Kv Zakres

M800 M1500 MV15B M22 M50 M700 MG900 SR

800N 1500N 1500N 2200N 5000N 700N 900N

731-2153-010 65 63 >30 140 290 290  ---  --- 80 145

731-2157-010 80 100 >30 80 180 180  ---  --- 40  ---

731-2161-010 100 160 >30 40 110 110  ---  ---  ---  ---

731-2165-010 125 220 >30  ---  ---  --- 90 340  ---  ---

731-2169-010 150 320 >30  ---  ---  --- 60 240  ---  ---



19

Budowa  	  Trójdrogowy zawór mieszający 
Ciśnienie nominalne  	  PN 16 
Przyłącze 	 Kołnierzowe zgodnie z ISO 7005-2
Regulowalność Kv/Kvmin  	 > 50
Charakterystyka przepływu A-AB 	  Stałoprocentowa 
Charakterystyka przepływu B-AB  	  Liniowa 
Skok DN65  	  25 mm 
DN80-150 	  45mm
Nieszczelność A-AB DN65-DN150 	  <0,03% Kv/Cv 
Nieszczelność B-AB DN65-DN150  	  <2% Kv/Cv 

∆Pm 	  200 kPa, woda 
Maks. temperatura medium  	  150°C
Min. temperatura medium  	  -10°C 

Materiały 
Korpus  	  Żeliwo szare 
Trzpień zaworu 	  Stal nierdzewna 
Grzyb  	  Mosiądz 
Gniazdo  	 Żeliwo sferoidalne 
Uszczelnienie trzpienia  	 Viton OR

VG311F 65-150C (VG321) 
Zawór VG311F ...  ma szerokie zastosowanie w układach regulacji w wodnych instalacjach 
grzewczych i chłodniczych. 

Zawór jest przystosowany do pracy z następującymi mediami:
• Gorąca i zimna woda,
• Woda ze środkami przeciwzamarzającymi takimi jak glikol 50%.
Dla medium schłodzonego poniżej 0°C zawór powinien być wyposażony w podgrzewacz
dławnicy (numer katalogowy 880-0109-000) dla zabezpieczenia przed zamarznięciem. 

 VG311F...C
Maks. ciśnienie zamykania kPa  

Siłowniki bez sprężyny powrotnej Sprężyna pow-
rotna 

Numer
katalogowy Opis szczegółowy Średnica

(mm) Kv Zakres
M800 M1500 MV15B M3000 M700 MG900 SR

800N 1500N 1500N 3000N 700N 900N

VG311F-65C VG311F-65C 63M SU00 65 63 >50 240 400 400 850 220 290

VG311F-80F VG311F-80C 100M SU00 80 100 >50 160 240 240 570 140 --

VG311F-100C VG311F-100C- 130M SU00 100 130 >50 100 150 150 370 80 --

VG311F-125C VG311F-125C 200M SU00 125 200 >50 60 90 90 230 50 --

VG311F-150C VG311F-150C 300M SU00 150 300 >50 40 50 50 160 35 --
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Zawory strefowe o długim skoku 
Zawory strefowe są przeznaczone głównie do sterowania przepływem zarówno zimnej jak i ciepłej wody przez 
klimakonwenktory. 

Typy zaworów 

Zawór dwudrogowy  	  VZ22

Zawór trójdrogowy  	  VZ32

Zawór trójdrogowy z obejściem  	  VZ42

Ciśnienie nominalne  	  PN16 

Charakterystyki przepływu  	  Stałoprocentowa A-AB  
		   Liniowa dla obejścia B-AB 

Zakres 

Zawór dwudrogowy  	  50:1

Zawór trójdrogowy 	  50: 1 dla regulowanego portu 

Nieszczelność  	  <0,02% Kv 

Podłączenie  	 Gwint zewnętrzny

Medium 	 Woda zgodnie z VDI 2035  
		  maks.50% zawartości glikolu 

Zakres temperatur medium  	  2 do 120°C 

Materiały

Korpus zaworu  	  DN15 żółty mosiądz 

		  DN20 czerwony mosiądz 

Trzpień zaworu 	 Stal nierdzewna 

Grzyb  	 Mosiądz 

Funkcja 

Zawór dwudrogowy  	 Wysunięcie trzpienia otwiera 
		   przelot A do B

Zawór trójdrogowy  	  Wysunięcie trzpienia zamyka  
		  przelot A do AB

Skok 	  6.5 mm 

(1) do ciśnienia systemu 1000 kPa 
Informacja na temat złączy montażowych – Załącznik B.

VZ22, VZ32, VZ42
Te małe zawory liniowe serii VZ są stosowane do sterowania
przepływem gorącej i/lub zimnej wody w klimakonwektorach
oraz w układach sterowania regulacji temperatury dla małych 
nagrzewnic i chłodnic. Zawory współpracują z siłownikami 
MZ18 lub MZ10. 

Maks. ciśnienie zamykania kPa 

 VZ22
MZ18L / 
MZ18A / 
MZ18B

MZ10T

Numer
katalogowy 

Średnica
(mm) Kv 180N 96N

721-0702-000 15 0.16 1600 600
721-0706-000 15 0.25 1600 600
721-0710-000 15 0.4 1600 600
721-0714-000 15 0.63 1600 600
721-0718-000 15 1 1200 180
721-0722-000 15 1.6 1200 180
721-0726-000 20 2.5 400 50 (1)
721-0730-000 20 4 400 50 (1)

Maks. ciśnienie 
zamykania kPa

 VZ32 
MZ18L/ 
MZ18A/ 
MZ18B

MZ10T

Numer
katalogowy 

Średnica
(mm) Kv 180N 96N

  A-AB B-AB   
731-0706-000 15 0.25 0.16 800 600
731-0710-000 15 0.4 0.25 800 600
731-0714-000 15 0.63 0.4 800 600
731-0718-000 15 1 0.63 250 180
731-0722-000 15 1.6 1 250 180
731-0726-000 20 2.5 1.6 240  ---
731-0730-000 20 4 2.5 240  ---
731-0727-000 20 2.5 1.6 100 50 (1)
731-0731-000 20 4 2.5 100 50 (1)

					   

 Maks. ciśnienie 
zamykania kPa 

 VZ42
MZ18L/ 
MZ18A/ 
MZ18B

MZ10T

Numer
katalogowy 

Średnica
(mm) Kv 180N 96N

  A-AB B-AB   
741-0706-000 15 0.25 0.16 800 500
741-0710-000 15 0.4 0.25 800 500
741-0714-000 15 0.63 0.4 800 500
741-0718-000 15 1 0.63 250 150
741-0722-000 15 1.6 1 250 150
741-0726-000 20 2.5 1.6 240  ---
741-0730-000 20 4 2.5 240  ---
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Charakterystyka przepływu 

Stałoprocentowa 	  Bezpośrednia droga (A-AB) 

Liniowa 	 Droga obejścia (B-AB) 

Przyłącza                              Gwint zewnętrzny, przyłącze płaskie 
                                                                                  lub stożkowe 

Materiały

Korpus zaworu  	  Mosiądz 

Trzpień zaworu 	  Stal nierdzewna 

Uszczelnienie trzpienia zaworu 	 Podwójny pierścień OR Viton 

Uszczelnienie przyłącza 	  OR Viton 

VZ29, VZ39, VZ49
Te małe zawory liniowe są stosowane do sterowania
przepływem gorącej i/lub zimnej wody w klimakonwektorach
oraz w układach regulacji temperatury w nagrzewnicach
i chłodnicach wtórnych. Zawory typu VZ29/39/49 posiadają
przyłącze z płaską końcówką. Zawory typu VZ29C/39C/49C
posiadają przyłącze z końcówką stożkową. Zawory są
dostarczane z nakrętką regulacyjną i są stosowane z 
siłownikami MZ20. 

Typy zaworów 

Dwudrogowe, trójdrogowe, trójdrogowe z obejściem 
(patrz nr katalogowe w tablicy poniżej) 

Ciśnienie robocze  	 1600 KPa max 

Skok 	  5.5 mm 

Maks. prędkość cieczy  	  3 m/s

Dopuszczalne ciecze  	  Woda, woda + glikol (maks.30%) 

Temperatura  	  2 do 95°C 

Maks. ciśnienie zamykania kPa 

VZ29 Mocowanie płaskie MZ20A / MZ20B
Numer katalogowy Średnica (mm) Kv 200N

721-0531-000 15 0.25  350
721-0532-000 15 0.4  350
721-0533-000 15 0.6  350
721-0534-000 15 1  350
721-0535-000 15 1.6  350
721-0536-000 15 2  250
721-0537-000 20 2.5  250
721-0538-000 20 4  150
721-0539-000 20 6  150

VZ39  A-AB B-AB  

731-0531-000 15 0.25 0.25 350
731-0532-000 15 0.4 0.25 350
731-0533-000 15 0.6 0.4 350
731-0534-000 15 1 0.6 350
731-0535-000 15 1.6 1 350
731-0536-000 15 2 1.6 250
731-0537-000 20 2.5 1.6 250
731-0538-000 20 4 2.5 100  (A-AB), 40 (B-AB)
731-0539-000 20 6 4 100  (A-AB), 40 (B-AB)

VZ49 (1)  A-AB B-AB  

741-0531-010 15 0.25 0.25 350
741-0532-010 15 0.4 0.25 350
741-0533-010 15 0.6 0.4 350
741-0534-010 15 1 0.6 350
741-0535-010 15 1.6 1 350
741-0536-010 15 2.0 1.6 250
741-0537-010 20 2.5 1.6 250
741-0538-000 20 4 2.5 100  (A-AB), 40 (B-AB)
741-0539-000 20 6 4 100  (A-AB), 40 (B-AB)

(1) (1) 40 mm środek do środka (C/C) w 4-portowych zaworach DN15,44 mm C/C w 4-portowych zaworach DN 20
(2) 35 mm środek do środka (C/C) w 4-portowych zaworach DN15,50 mm C/C w 4-portowych zaworach DN 20
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Zawory strefowe – krótki skok
Typy zaworów 
Dwudrogowe, trójdrogowe, trójdrogowe z obejściem  
(patrz nr katalogowe w tablicy poniżej)	
Ciśnienie robocze  	  PN16 
Skok 	  2.5 mm 
Maks. prędkość cieczy  	  3 m/s
Media 	 Woda, woda + glikol (maks.30%)
Temperatura  	  5 do 95°C 
Nieszczelność  	  0% (szczelnie zamknięty) 

Materiały
Korpus zaworu 	 Mosiądz
Trzpień zaworu  	  Stal nierdzewna 
Uszczelnienie trzpienia 	  Podwójny pierścień OR Viton
Uszczelnienie przyłącza  	 OR Viton 

 
 
VZ28, VZ38, VZ48
Te małe zawory liniowe są stosowane do sterowania
przepływem gorącej i/lub zimnej wody w klimakonwektorach
oraz w układach regulacji temperatury w nagrzewnicach
i chłodnicach wtórnych. Wszystkie typy są wyposażone
w przyłącza z płaska końcówką. Zawory typu VZ28C/38C/48C
posiadają przyłącze z końcówką stożkową. Zawory są 
dostarczane z nakrętką regulacyjną, są stosowane  
z siłownikami MZ89T/TA oraz MZ89T/TA i są normalnie 
zamknięte. Siłowniki są dostępne w wersjach on/off (230V  
i 24V) lub sterowane sygnałem analogowym 0-10V (24V). 

Maks. ciśnienie zamykania kPa 

 VZ28 Mocowanie płaskie MZ88T/TA  MZ89T/TA
Numer katalogowy Średnica (mm) Kv 90N 140N

721-0430-000 15 0.25  250 -
721-0431-000 15 0.4  250
721-0432-000 15 0.6  250
721-0433-000 15 1  250
721-0434-000 15 1.6  250
721-0435-000 20 2.5  150
721-0436-000 20 4 150
721-0437-000 20 6 150

 VZ38 A-AB B-AB  

731-0431-000 15 0.25 0.25 250
731-0432-000 15 0.4 0.25 250
731-0433-000 15 0.6 0.4 250
731-0434-000 15 1 0.6 250
731-0435-000 15 1.6 1 250
731-0436-000 20 2.5 1.6 150
731-0437-000 20 4 100 (A-AB) 40 (B-BA)
731-0438-000 20 6 100 (A-AB) 40 (B-BA)

 VZ48 (1) A-AB B-AB  

741-0430-010 15 0.25 0.25 250
741-0431-010 15 0.4 0.25 250
741-0432-010 15 0.6 0.4 250
741-0433-010 15 1 0.6 250
741-0434-010 15 1.6 1 250
741-0435-010 20 2.5 1.6 150
741-0436-000 20 4 100 (A-AB) 40 (B-BA)
741-0437-000 20 6 100 (A-AB) 40 (B-BA)

                                                                  (1) 40 mm środek do środka (C/C) w 4-portowych DN15, 44 mm C/C w 4-portowych zaworach DN 20 
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Typ zaworu  	  Obrotowy 
Charakterystyka  	  Liniowa 
Kąt obrotu trzpienia zaworu  	  90°
Ciśnienie nominalne  	  PN 6

Temperatura wody 
Maks. 	  110°C
Min. 	  -10°C

Maks. spadek ciśnienia  	  50 kPa
Nieszczelność  	  Maks.1% Kv 

Materiały
Korpus  	  Żeliwo 
Tuleja  	  Mosiądz 
Przyłącza  	   Kołnierzowe DIN 2531 

VTRE
VTRE jest trójdrogowym zaworem obrotowym i może pracować jako zawór mieszający lub
rozdzielający. VTRE znajduje zastosowanie w układach ogrzewania, chłodzenia oraz 
klimatyzacji o umiarkowanych wymaganiach w zakresie ciśnienia różnicowego i szczelności.
Zawór VTRE jest przystosowany do pracy w układach zawierających do 50% glikolu.
Zawór jest dostarczany z dźwignią do ręcznego otwierania zaworu. Siłownik dostarczany jest 
oddzielnie.

 Maks. ciśnienie zamykania kPa 

 VTRE Zawór mieszający Zawór rozdzielający 

Numer katalogowy Średnica (mm) Kv EM9, M9 EM9, M9

 15Nm 15Nm

731-7039-000 20 12 50 50

731-7041-000 25 18 50 50

731-7045-000 32 28 50 50

731-7049-000 40 44 50 50

731-7053-000 50 60 50 50

731-7057-000 65 90 50 50

731-7061-000 80 150 50 50

731-7065-000 100 225 50 50

731-7067-000 125 280 50 50

731-7069-000 150 400 50 50

Zawory obrotowe 
Zawory obrotowe Schneider Electric Buildings są przeznaczone do pracy w układach ogrzewania. Mogą pełnić funkcję zaworu 
mieszającego lub rozdzielającego. 
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Zawory klapowe

Budowa  	  Zawory klapowe
Ciśnienie nominalne  	  PN16 
Temperatura medium  	 -10 do 100°C
∆Pm 	  Maks. 400 kPa 

Materiały 
Korpus  	  Żeliwo sferoidalne (EN-JS1030)
Wykładzina 	  Kauczuk etylenowo-propylenowy 
Tarcza  	  DN25-80: 1.4581 (AISI316)  
                                                       DN100-200: (EN-JS1030) 
Trzpień zaworu  	  Stal nierdzewna 1.4021-QT  

VF208W 25-80NS & 100-200NZ 
Zawory VF208W są zaworami klapowymi przeznaczonymi do odcinania lub sterowania 
przepływem wody w systemach HVAC. Zawory VF208W są przystosowane do montażu 
pomiędzy dwoma kołnierzami. 

ZALETY:
• Okładzina z kauczuku EPDM umożliwiająca szczelne zamknięcie zaworu
• Aprobata do stosowania w układach wody pitnej DN 25-80 (DVGW) 
• Bezobsługowe, podwójne uszczelnienie trzpienia, centralne łożyskowanie tarczy
• Dobra charakterystyka natężenia przepływu 
• Konstrukcyjnie zabezpieczony przed wykraplaniem 
• Nie ma konieczności stosowania dodatkowych zestawów połączeniowych

OPCJE: (zamawiane dodatkowo)
• Połączenie kołnierzowe (lugged)
• Dysk ze stali nierdzewnej dla DN100 do DN 200 dla układów wody pitnej    

Tarcza Kv Numer katalogowy Opis szczegółowy Max ∆P  (kPa) Siłownik

DN25 26 VF208W-25NS VF208W-25NS 26E B00 600 MF20

DN32 26.5 VF208W-32NS VF208W-32NS 26.5E B00 600 MF20

DN40 50 VF208W-40NS VF208W-40NS 50E B00 600 MF20

DN50 115 VF208W-50NS VF208W-50NS 115E B00 600 MF20

DN65 260 VF208W-65NS VF208W-65NS 260E B00 600 MF20

DN80 375 VF208W-80NS VF208W-80NS 375E B00 600 MF20

DN100 760 VF208W-100NZ VF208W-100NZ 760E B00 600 MF20

DN125 1025 VF208W-125NZ VF208W-125NZ 1025E B00 600 MF40

DN150 1790 VF208W-150NZ VF208W-150NZ 1790E B00 300 MF40

DN200 3500 VF208W-200NZ VF208W-200NZ 3500 B00 300 MF40
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Siłowniki
Firma Schneider Electric Buildings produkuje pełen zakres siłowników przeznaczonych do współpracy z zaworami dwu-, trój- 
i czterodrogowymi. 
Różne wielkości siłowników umożliwiają pracę we wszystkich zakresach ciśnień maksymalnych występujących w instalacjach.

Siłowniki zaworów regulacyjnych

Numery katalogowe 	 Patrz tabela na następnej stronie
Napięcie zasilania	  24V AC +25%/-35%, 50-60Hz
Wzrost/spadek 	 300s/60s

Wejście analogowe
Napięcie	  0-10 V
Impedancja 	 Min 100 kΩ

Wejścia VH-VC
Napięcie 	 24 V AC
Prąd	  5 mA

Wyjście G1
Napięcie 	 16V DC +/- 0,3V
Obciążalność 	 25 mA, odporne na zwarcie

Wyjście Y
Napięcie	  2-10 V (0-100%)
Obciążalność 	 2 mA

Temperatura otoczenia
Praca	  -10 do 50°C
Składowanie 	 -10 do 50°C
Wilgotność względna otoczenia 	 Maks. 90% RH
Stopień ochrony	  IP54

Spełniane normy
Emisja zakłóceń	 EN 50081-1: 1992
Odporność na zakłócenia 	 EN 50082-1: 1992

Materiał
Korpus	  Aluminium
Pokrywa 	 Tworzywo sztuczne ABS/PC
Kolor (M310, M400, M800, M1500)	  Aluminium/czerwony
Kolor (M3000)	  Czerwony/czarny

Forta M310, M400, M800, M1500, M3000
Forta jest rodziną siłowników przeznaczonych do współpracy 
z dwu- i trójdrogowymi zaworami regulacyjnymi mającymi 
zastosowanie w następujących systemach:
• przygotowania ciepłej wody użytkowej,
• ogrzewania,
• klimatyzacji i wentylacji.

Siłowniki Forta mogą być sterowane sygnałem trójstawnym 
lub analogowym 0-10V. Sygnał analogowy pozwala na 
szybsze doregulowanie siłownika. Układ elektroniczny 
siłownika zapewnia niezmienny czas zamykania niezależnie 
od skoku zaworu. Połączenie siłownika z zaworem jest bardzo 
łatwe. W przypadku tych zaworów nie są wymagane żadne 
dodatkowe elementy połączeniowe.
Skok siłownika automatycznie dostosowuje się do skoku 
zaworu, przez co układ elektroniczny siłownika kontroluje 
krańcowe położenia zaworu.

M310, M400, M800, 
M1500 

M3000
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Siłowniki Forta Sterowanie analogowe 0-10V
Czas pracy/skok

Średni pobór
mocy

Wielkość
transformatora

Numer 
katalogowy Opis Siła N 9-25 mm 25-32 mm 32-51 mm VA

880-0210-030  M310 300 15s 20s  --- 6 30

880-0211-030  M310 S2 300 15s 20s  --- 6 30

880-0230-030  M400 400 60s 60s  --- 6 30

880-0231-030  M400 S2 400 60s 60s  --- 6 30

880-0310-030  M800 800 15s 20s 30s 15 50

880-0311-030  M800 S2 800 15s 20s 30s 15 50

880-0450-000  M1500 1500 15s 20s 30s 15 50

880-0451-000  M1500-S2 1500 15s 20s 30s 15 50

880-0500-000 M3000 3000 15s 20s 30s 25 50

880-0510-000 M3000 S2 3000N 15s 20s 30s 25 50
 	  	  	  	  	  	  	  	  						    

Siłowniki Forta
dla zaworów Satchwell z/bez adaptera

Sterowanie analogowe 0-10V
Czas pracy/skok

Średni pobór
mocy

Wielkość
transformatora

Numer 
katalogowy Opis Siła N 9-25 mm 25-32 mm 32-51 mm VA

880-0610-000 M310+L2SV 300 15s 20s  --- 6 30

880-0611-000 M310-S2+L2SV 300 15s 20s  --- 6 30

880-0620-000 M400+L2SV 400 60s 60s  --- 6 30

880-0621-000 M400-S2+L2SV 400 60s 60s  --- 6 30

880-0650-000 M800+L2SV 800 15s 20s 30s 15 50

880-0651-000 M800-S2+L2SV 800 15s 20s 30s 15 50
 	  	  	  	  	  	  	  	  						    

Forta
Złącza do innych zaworów i akcesoria

Numer katalogowy Opis

880-0124-000 Adapter Forta-Satchwell L2SV

880-0114-000 Adapter Forta – Honeywell M6

880-0115-000 Adapter Forta-Honeywell 1/4”

880-0118-000 Adapter Forta-Siemens

880-0125-000 Adapter Forta-Danfoss

880-0252-000 Adapter DN15-V298

880-0253-000 Adapter DN15-V2XX/V3XX

880-0104-000 S2-Forta (1)

880-0108-000 Podgrzewacz trzpienia zaworu Forta – Venta (1)

(1) Uwaga: nie dla Forta M 700
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Numery katalogowe 	 Patrz tabela na następnej stronie
Napięcie zasilania 	 24V AC +25%/-30%,50-60 Hz
Moc średnia	 30 VA
Wielkość transformatora 	 50 VA

Czas przestawienia
Dla sygnału analogowego i skoku 10-25 mm 	 15 s
Dla sygnału analogowego i skoku 25-32 	 20 s
Dla sygnału analogowego i skoku 10-52	  30 s
Wzrost/spadek 	 300 s/60 s

Czas zamykania zaworu przy zaniku napięcia
Poniżej 50 s 	 20 mm
Poniżej 95 s 	 45 mm
Skok	  9-52 mm
Siła	  700 N
Cykl pracy	  Maks. 20%/60 min.

Wejście analogowe
Napięcie	  0-10 V
Impedancja 	 min. 100 kΩ

Wejścia VH-VC
Napięcie 	 24 V AC
Prąd	  5 mA
		  Min. 20 ms

Wyjście G1
Napięcie 	 16V DC + 0.3V
Obciążalność 	 25 mA, odporne na zwarcie

Wyjście Y
Napięcie 	 2-10V (0-100%)
Obciążalność 	 2 mA

Temperatura otoczenia
Praca 	 -10 do 50°C
Składowanie	  -10 do 50°C
Wilgotność względna otoczenia	  Maks. 90% RH
Stopień ochrony	  IP 54

Spełniane normy
Emisja zakłóceń 	 EN 50081-1: 1992
Odporność na zakłócenia 	 EN 50082-1: 1992

Materiały
Korpus 	 Aluminium
Pokrywa 	 Tworzywo sztuczne ABS/PC
Kolor	  Czarny/czerwony

Forta M700
Forta M700 jest elektromechanicznym siłownikiem wyposażonym w sprężynę powrotną,
przeznaczonym do współpracy z dwu- i trójdrogowymi zaworami regulacyjnymi mającymi
zastosowanie w następujących systemach:
• przygotowania ciepłej wody użytkowej,
• ogrzewania,
• klimatyzacji i wentylacji.

Siłownik M700 może być sterowany sygnałem trójstawnym lub analogowym 0-10V. Sygnał
analogowy pozwala na szybsze doregulowanie siłownika. Układ elektroniczny siłownika 
zapewnia niezmienny czas zamykania niezależnie od skoku zaworu. Połączenie siłownika 
z zaworem jest bardzo łatwe. W przypadku zaworów firmy Schneider Electric Buildings nie są 
wymagane żadne dodatkowe elementy połączeniowe. Dla zaworów Satchwell przewidziane są 
zestawy połączeniowe (adaptery) (patrz tablica). Skok siłownika automatycznie dostosowuje 
się do skoku zaworu, przez co układ elektroniczny siłownika kontroluje krańcowe położenia 
zaworu.
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Forta M700
Siłowniki

Numer katalogowy Opis

880-0430-000  M700-SRSU

880-0431-000  M700-S2-SRSU

880-0440-000  M700-SRSD

880-0441-000  M700-S2-SRSD
 	  

Forta M700
Siłowniki do zaworów Satchwell z/bez połączeniami dźwigienkowymi

Numer katalogowy Opis

880-0630-000 M700-SRSU+L7SV

880-0631-000 M700-S2-SRSU+L7SV

880-0640-000 M700-SRSD+L7SV

880-0641-000 M700-S2-SRSD+L7SV
 	  

Forta M700
Połączenia dla pozostałych zaworów

Numer katalogowy Opis

880-0126-000 Adapter M700-Satchwell L7SV
 	  
Klucz:
S2		  wyłącznik krańcowy
SRSU		  sprężyna przesuwa trzpień do góry
SRSD		  sprężyna przesuwa trzpień w dół
L7SV		  adapter do zaworów Satchwell
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Forta MG900 SR
Siłownik Forta MG900 SR jest siłownikiem ze sprężyną powrotną przeznaczo-
nym do współpracy z zaworami kulowymi o charakterystyce liniowej. Dostępny 
również w obudowie IP54. Możliwy tryb pracy ręcznej.

Napięcie zasilania  	 24 V AC +25% / -30%, 50-60 Hz
Moc 	 Średnio 30 VA
Wielkość transformatora  	 50 VA

Czas zamykania zaworu przy zaniku napięcia  
20 mm 	 Poniżej 50 s
45 mm 	 Poniżej 95 s
Skok 	  9 do 32 mm
Siła 	 900 N
Cykl pracy 	  Max. 20%/60 minut
                                                                        

Czas przestawienia 
Dla sygnału analogowego i skoku 10-25 mm  	  15s
Dla sygnału analogowego i skoku 25-32  	  20s
Wzrost/spadek 	  300s/60s

Wejście analogowe 
Napięcie 	  0-10 V
Impedancja	  Min. 100 kΩ

Wyjścia cyfrowe VH–VC
Napięcie na rozwartym styku 	  24 V AC
Prąd przy zwartym styku 	  5 mA
Długość impulsu 	  Min. 20 ms

Wyjście G1 
Napięcie 	 16 V DC ±0.3 V
Obciążalność 	  25 mA, odporne na zwarcie 

Wyjście Y
Napięcie 	  2-10 V (0-100%)
Obciążalnosć	  2 mA

Temperatura otoczenia 
Praca 	  -10 to 50 °C
Składowanie 	  -10 to 50 °C
Wilgotność względna otoczenia  	  Max. 90% RH
Stopień ochrony  	  IP 54

Spełniane normy 
Emisja zakłóceń  	  EN 50081-1:1992
Odporność na zakłócenia  	  EN 50082-1:1992

Materiały 
Korpus  	  Aluminium
Pokrywa 	 Tworzywo sztuczne ABS/PC
Kolor 	  czarny/czerwony

Forta MG900 SR 

Sprężyna 
powrotna

Numer 
katalogowy Opis szczegółowy IP 

Do góry MG900-SU MG900 SRU-24FM T54 00 54

Do dołu MG900-SD MG900 SRD-24FM T54 00 54

 	  
Forta MG900 SR Akcesoria

Numer katalogowy Opis

880-0104-000 S2 sygnalizator krańcowy

FYH50 Podgrzewacz dławicy

MG900C-SU-PCB Płytka elektroniczna MG900C SRU

MG900C-SD-PCB Płytka elektroniczna MG900C SRD

Forta MG900 SR
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Numery katalogowe	  Patrz tabela
Napięcie zasilania	 24 V AC ±10%, 50-60 Hz
		  230 V AC ±10%, 50-60 Hz
Moc 	 12 VA
Wielkość transformatora	  15 VA
Prędkość robocza	  0.75 mm/s
Czas zamykania zaworu dla skoku 20 mm 	 27s
Skok	  9 do 45 mm
Siła	  1500 N

Temperatura otoczenia
Praca 	 15 do 50°C
Składowanie 	 -25 do +65°C
Stopień ochrony 	 IP 55

Spełniane normy
Emisja zakłóceń	  EN 50081-1: 1992
Odporność na zakłócenia 	 EN 50082-1: 1992

Materiały
Korpus 	 Aluminium
Pokrywa 	 tworzywo sztuczne ABS/PC
Kolor	  Czarny/czerwony

Opcjonalny wyłącznik krańcowy S2-MV15B
Typ 	 SPDT 10A (indukcyjny) 3A (rezystancyjny)
Napięcie 	 250 V

MV15B
MV15B-24 oraz MV15B-230 są siłownikami trzypunktowymi przeznaczonymi do współpracy
z dwudrogowymi i trójdrogowym zaworami regulacyjnymi w następujących systemach:
• ogrzewania,
• wentylacji i klimatyzacji.
Połączenie siłownika z zaworem jest bardzo łatwe. Siłownik może być zamontowany 
bezpośrednio na zaworach firmy Schneider Electric Buildings bez żadnych dodatkowych 
elementów połączeniowych.
Dla zaworów Satchwell przewidziane są adaptery (patrz nr katalogowy na tej stronie).
Zakres pracy siłownika jest automatycznie regulowany w zależności od skoku zaworu za 
pomocą przełączników uruchamianych przez mechanizm ograniczania momentu obrotowego.

Siłownik jest dostarczany w dwóch wersjach napięciowych: 24V AC lub 230V AC.

Siłowniki MV15B Napięcie zasilania

Numer katalogowy Opis V AC +10%/ -10%

880-0460-000 MV15B-230 230

880-0462-000 MV15B-24 24
 	  	  		

		

MV15B
Zestawy połączeń i akcesoriów

Numer katalogowy Opis

880-0126-000 Adapter M700-Satchwell L7SV

880-0469-000 Wyłącznik krańcowy S2-MV15B
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Numery katalogowe 	 Patrz tabela
Napięcie zasilania 	 24 V AC +10%/-15%, 50-60 Hz
Moc  	 Średnio 15 VA

Czas pracy
Czas przestawienia dla skoku 0-50 mm 	 50Hz, 132s
(sygnał analogowy) 	 60Hz, 112s
Cykl pracy	  Maks. 80%/60 min.

Wejście analogowe
Napięciowe	  0 (2) – 10 V
Impedancja 	 30 kΩ
Prądowe	  0 (4) – 20 mA
Impedancja 	 125 kΩ

Temperatura otoczenia
Praca 	 -20 do +70°C

Składowanie 	 -20 do +70°C
Wilgotność względna 	 <95%RH
Stopień ochrony 	 IP 65

Spełnione normy
Emisja	  EN 50081-1: 03.1993
Odporność na zakłócenia	  EN 50082-1: 11.1997
	                                                              EN 50082-2: 02.1996

Materiał
Obudowa	  CoPA – Grivory GV-4H
Pokrywa	  PC- żywica poliwęglanowa
Kolor 	 Czarny/niebieskie

Masa
M22A 	  5,4 kg
M50A 	  6,0 kg

M22A, M50A
M22A i M50A są siłownikami elektromechanicznymi
przeznaczonymi do współpracy z zaworami dwu  
i trójdrogowymi typu V222, V292 oraz V321.

Siłowniki M22A o M50A są zasilane napięciem 24V AC
i sterowane sygnałem analogowym 0-10V lub 0-20 mA.

Siłowniki M22A i M50A mogą być zamawiane jako fabrycznie
zamontowane na zaworze. Patrz tabela na stronie 33.

Siłowniki M22A, M50A Siła

Numer katalogowy Opis [N]

890-0104-000 M22A-24V 2200

890-0204-000 M50A-24V 5000
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Numer katalogowy 	 Patrz poniższa tablica

Czas przestawienia
Dla skoku 0-50 mm, sterowanie 3 punktowe	  50Hz, 132s
		  60Hz, 112s
Cykl pracy 	 Max.80%/60 minut

Dodatkowy wyłącznik krańcowy S2
Typ 	 bezpotencjałowy
Obciążalność	  10A, 250V

Temperatura otoczenia
Praca 	 -20 do +70°C
Składowanie	  -20 do +70°C
Wilgotność względna otoczenia 	 <95%RH
Stopień ochrony	  IP 65

M22B, M50B
M22B i M50B są siłownikami elektromechanicznymi przeznaczonymi do współpracy z zaworami
przelotowymi V222 i V292 oraz trójdrogowymi V321. Siłowniki M22B i 50B są zasilane 
napięciem 24V AC lub 230V AC i sterowane sygnałem 3-punktowym. Siłowniki mogą zostać 
wyposażone opcjonalnie w dodatkowe wyłączniki krańcowe oraz mogą być zamawiane jako 
fabrycznie zamontowane na zaworze – patrz tabela na następnej stronie.

Siłowniki M22B, M50B Siła
N

Napięcie zasilania
V AC +10%/-15%

Pobór mocy
50 Hz

Numer katalogowy Opis 

890-0106-000 M22B-24V 2200 24 12 VA

890-0108-000 M22B-24V-S2 2200 24 12 VA

890-0110-000 M22B-230V 2200 230 11 VA

890-0112-000 M22B-230V-S2 2200 230 11 VA

890-0206-000 M50B-24V 5000 24 19 VA

890-0208-000 M50B-24V-S2 5000 24 19 VA

890-0210-000 M50B-230V 5000 230 28 VA

890-0212-000 M50B-230V-S2 5000 230 28 VA

Normy
Emisja zakłóceń 	 EN 50081-1: 03.1993
Odporność na zakłócenia	  EN 50082-1: 11.1997
		  EN 50082-2: 02.1996

Materiał
Obudowa 	 CoPA – Grivory GV-4H
Pokrywa 	 PC żywica poliwęglanowa
Kolor 	 Czarny/niebieski

Masa
M22B 	  5.4 kg
M50B 	  6.0 kg
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Zawory 2-drogowe

Fabrycznie montowane zespoły
zawór + siłownik

V222 V292
721-2266-000 721-2270-000 721-9266-000 721-9270-000

DN125 DN150 DN125 DN150

Numer katalogowy Opis 

890-0104-000 M22A-24v 119-0104-000 119-0106-000 119-0108-000 119-0110-000

890-0106-000 M22B-24V 119-0116-000 119-0118-000 119-0120-000 119-0122-000

890-0108-000 M22B-24V-S2 119-0128-000 119-0130-000 119-0132-000 119-0134-000

890-0110-000 M22B-230V 119-0140-000 119-0142-000 119-0144-000 119-0146-000

890-0112-000 M22B-230V-S2 119-0154-000 119-0154-000 119-0156-000 119-0158-000

890-0204-000 M50A-24V  119-0204-000 119-0206-000 119-0208-000

890-0206-000 M50B-24V  119-0214-000 119-0216-000 119-0218-000

890-0208-000 M50B-24V-S2  119-0224-000 119-0226-000 119-0228-000

890-0210-000 M50B-230V  119-0234-000 119-0236-000 119-0238-000

890-0212-000 M50B-230V-S2  119-0244-000 119-0246-000 119-0248-000
 	
 	  	  	  	  

Zawory 3-drogowe

Fabrycznie montowane zespoły zawór +
siłownik

V321
731-2165-000 731-2169-00

DN125 DN150

Numer katalogowy Opis 

890-0104-000 M22A-24v 119-0112-000 119-0114-000

890-0106-000 M22B-24V 119-0124-000 119-0126-000

890-0108-000 M22B-24V-S2 119-0136-000 119-0138-000

890-0110-000 M22B-230V 119-0148-000 119-0150-000

890-0112-000 M22B-230V-S2 119-0160-000 119-0162-000

890-0204-000 M50A-24V 119-0210-000 119-0212-000

890-0206-000 M50B-24V 119-0220-000 119-0222-000

890-0208-000 M50B-24V-S2 119-0230-000 119-0232-000

890-0210-000 M50B-230V 119-0240-000 119-0242-000

890-0212-000 M50B-230V-S2 119-0250-000 119-0252-000
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Siłowniki zaworów strefowych

Napięcie zasilania 	 24V AC, ± 20%,50/60 Hz
Pobór mocy	  1.4 VA
Sygnał sterujący	  SNVT_lev_percent 0-100%
Protokół komunikacyjny	  LonTalk®
Kanał 	 FTT10A
Skok 	 6.5 mm
Czas przestawienia 	 150 s dla 50 Hz
		  120 s dla 60 Hz

Siła 	 180 N (dla zaworów DN 15-20)
Klasa izolacji	  III
Przewody połączeniowe 	 1.5 m, trójżyłowe
		  1.5 m, dwużyłowe
Pierścień złącza 	 M 30 x 1.5
Temperatura otoczenia	  0 do 55°C
Stopień ochrony 	 IP 42

MZ18L
Siłownik MZ18L LON® znajduje zastosowanie w systemach
sterowania rozproszonego. Zapewnia użytkownikom 
możliwość efektywnego zarządzania energią oraz 
elastyczność rozwiązań. Siłownik obsługuje standardowe 
zmienne sieciowe SNVT dzięki czemu możliwa jest 
współpraca z innymi urządzeniami opartymi
na technologii LonWorks®. 

MZ18L jest małym siłownikiem liniowym dedykowanym 
do współpracy z serią zaworów VZ22, VZ32, VZ42. 
Wykorzystywany jest w instalacjach klimakonwektorów, 
aparatach indukcyjnych, małych nagrzewnicach i chłodnicach 
oraz w układach regulacji strefowej. Siłownik MZ18L może 
współpracować ze wszystkimi sterownikami opartymi na 
technologii LonWorks®. Wszystkie ustawienia i konfiguracja 
mogą być dokonane przy użyciu standardowych narzędzi 
konfiguracyjnych.

Siłownik MZ18L dla zaworów strefowych VZ22/VZ32/VZ42

Numer katalogowy Opis

845-5102-000 MZ18L (LON)
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MZ18A
MZ18A jest siłownikiem przeznaczonym do współpracy
z małymi zaworami liniowymi serii VZ22, VZ32 i VZ42. MZ18A
stosowany jest w instalacjach klimakonwektorów, aparatach
indukcyjnych, małych nagrzewnicach lub chłodnicach oraz
w układach regulacji strefowej. Siłownik sterowany jest
sygnałem analogowym 0-10V lub 2-10V. Siłownik nie posiada
mechanicznego potencjometru sprzężenia zwrotnego oraz
mechanicznych wyłączników krańcowych, co gwarantuje 
niezawodną i długookresową pracę. Dzięki funkcji 
automatycznej synchronizacji siłownik sam ustawia położenia 
krańcowe. Czas przestawienia siłownika – 150 s, oraz sposób 
pozycjonowania zaworu zapewniają właściwą pracę układu 
regulacji.

Napięcie zasilania	  24V AC, ± 15%,50/60 Hz
Pobór mocy	  1,4 VA
Sygnał sterujący analogowy	  0-10 V, 2-10 V
Obciążalność	  <0,1 mA
Kierunek działania 	 bezpośredni/odwrotny (do wyboru)
Skok	  6,5 mm
Czas przestawienia 	 150 s dla 50 Hz
		  120 s dla 60 Hz
Siła	  180 N (dla zaworów DN 15-20)
Stopień ochrony	  IP40 zgodnie z EN 60529
Klasa izolacji	  III zgodnie z EN 60730
Przewód połączeniowy 	 1,5 m
Pierścień złącza 	 M 30 x 1,5
Temperatura otoczenia	  0 do 55°C
Stopień ochrony	  IP 42

Siłownik MZ18A dla zaworów strefowych VZ22/
VZ32/VZ42

Numer katalogowy Opis

845-5100-000 MZ18A-24
 	  

Napięcie pracy	  24V AC + 10%/-30%; 50/60 Hz
Pobór mocy 	 0,7 VA
Sygnał sterujący	  3-punktowy
Skok	  6.5 mm
Czas przestawienia	  150 s dla 50 Hz
		  120 s dla 60 Hz
Siła 	 180 N (dla zaworów DN 15-20)
Stopień ochrony	  IP40 zgodnie z EN 60529
Klasa izolacji	  III zgodnie z EN 60730
Przewód połączeniowy	  1.5 m
Pierścień złącza	  M 30 x 1,5
Temperatura otoczenia	  0 do 60°C
Stopień ochrony	  IP 42

MZ18B
MZ18B jest siłownikiem przeznaczonym do współpracy
z małymi zaworami serii VZ22, VZ32 i VZ42. Stosowany jest
w instalacjach klimakonwektorów, aparatach indukcyjnych,
małych nagrzewnicach lub chłodnicach oraz w układach 
regulacji strefowej. Siłownik nie posiada mechanicznego 
potencjometru sprzężenia zwrotnego oraz mechanicznych 
wyłączników krańcowych, co gwarantuje niezawodną 
i długookresową pracę.

Siłownik MZ18B dla zaworów strefowych VZ22/
VZ32/VZ42

Numer katalogowy Opis

845-5101-000 MZ18B
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MZ10T
MZ10T jest siłownikiem termoelektrycznym przeznaczonym  
do współpracy z zaworami serii: VZ22, VZ32, VZ42 o średnicy  
DN15. Siłowniki MZ10T stosuje się w instalacjach 
klimakonwektorów, aparatach indukcyjnych, małych 
nagrzewnicach lub chłodnicach oraz układach regulacji strefowej. 
Siłownik jest dostępny w dwóch wersjach z zasilaniem 24V i 230V 
i jest sterowany sygnałem sterującym on/off – zamknij/otwórz.

MZ10T-24V 
Napięcie pracy	 24V AC 50/60 Hz
Pobór mocy	  3 W
Prąd rozruchu	  0.6 A
Prąd pracy	  0.09 A
Numer katalogowy	  845-4100

MZ10T-230V 
Napięcie wejścia	  230V AC 50/60 Hz
Pobór mocy 	 3 W
Prąd rozruchu	  0.3 A
Prąd pracy	  0.013 A
Numer katalogowy 	 845-4101

Siłownik MZ10T dla zaworów strefowych 
VZ22/32/42

Numer katalogowy Opis

 845-4100-000 MZ10T-24V

845-4101-000 MZ10T-230V

MZ10T-24V / 230V 
Siła	  96 N
Maks. skok 	 8 mm
Czas otwarcia 	 2 min.
Czas zamknięcia	  4 min. maks. (1)
Pierścień złącza 	 M30 x 1,5
(1) Przy temp. otoczenia 20°C

Przewód połączeniowy	 1.5 m
Maks. temperatura otoczenia 	 50°C
Stopień ochrony	  IP43 (dla montażu pionowego) 
		  IP40 (dla montażu pionowego)

MZ20A
MZ20A jest siłownikiem strefowym przeznaczonym do współpracy
zaworami serii: VZ29, VZ39, VZ49 o średnicy DN15. Siłowniki MZ20A
stosuje się w instalacjach klimakonwektorów, aparatach indukcyjnych,
małych nagrzewnicach lub chłodnicach oraz układach regulacji strefowej.
Niezawodna długookresowa praca jest zagwarantowana dzięki temu,
że nie jest konieczny mechaniczny potencjometr sprzężenia zwrotnego
oraz mechaniczne wyłączniki krańcowe. Dzięki automatycznej funkcji
synchronizacji punkt wyłączenia jest samonastawny. Pozycjonowanie
zaworu oraz regulacja charakterystyki przepływu jest bardzo dokładna
w oparciu o czas przestawienia (100 s.)

Napięcie wejścia	  24V AC 50/60 Hz
Pobór mocy 	 1 VA
Prędkość	  18 s/mm (50 Hz) – 15s/mm (60 Hz)
Temperatura
Pracy	  -5 do 55°C
Przechowywania 	 25 do 65°C
Siła	  200 N
Maks. skok	  6,5 mm
Przewód połączeniowy trójżyłowy	  1,5 m
Stopień ochrony	  IP 43 (dla montażu pionowego)

Siłownik MZ20A dla zaworów strefowych 
VZ29/39/49

Numer katalogowy Opis Sygnał sterujący 

845-5051-000 MZ20A Do wyboru *

845-5052-000 MZ20A-R 0-10 V

* 0-10V, 6-9V,1-5V, 2-10V, 4-7V, 6-10V, 8-11V
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MZ20B
MZ20B jest siłownikiem elektromechanicznym przeznaczonym 
do 3-punktowego sterowania małymi zaworami serii VZ29/
VZ39/VZ49. Stosowany jest w klimakonwektorach, aparatach 
indukcyjnych, małych nagrzewnicach lub chłodnicach oraz 
układach regulacji strefowej. Siłownik nie posiada
mechanicznego potencjometru sprzężenia zwrotnego oraz
mechanicznych wyłączników krańcowych, co gwarantuje
niezawodną, długookresową pracę.

Napięcie pracy	 24V DC lub AC, 50/60 Hz
Pobór mocy 	 0.5 VA
Prędkość 	 18 s/mm (50 Hz) – 15 s/mm (60 Hz)
Temperatura
Pracy 	 -5 do +55°C
Składowania 	 -25 do +65°C
Siła	  200 N
Maks. skok	  6.5 mm
Przewód połączeniowy trójżyłowy, 	 1.5 m
Stopień ochrony	  IP 43 (dla montażu pionowego)

MZ20B
siłownik dla zaworów strefowych VZ29/39/49

Numer katalogowy Opis

845-5001-000 MZ20B-24 

Numer katalogowy Opis produktu Sygnał sterujący

Napiecie 
zasilania Pobór mocy Prąd

rozruchu Odpowiedni zawór
VAC VA A

845-5011-000 MZ88T-SU-230 On/Off 110-230 1.8 0.25
VZ*8 

Kv 0.25 to 2.5845-5013-000 MZ88T-SU-24 On/Off 24 1.8 0.17

845-5015-000 MZ88TA-SU  0-10V Analogowy 24 1.8 0.2

845-5012-000 MZ89T-SU-230 On/Off 110-230 1.8 0.25
VZ*8 

Kv 4-6845-5014-000 MZ89T-SU-24 On/Off 24 1.8 0.17

845-5016-000 MZ89TA-SU-24 0-10V Analogowy 24 1.8 0.2

MZ88T / MZ88TA   i  MZ89T / MZ89TA  
MZ88T/MZ88TA i MZ89T/MZ89TA są siłownikami 
termoelektrycznymi przeznaczonymi do sterowania otwórz/
zamknij lub analogowego małymi zaworami serii VZ28/
VZ38/VZ48. Siłownik zapewnia zamknięcie zaworu przy 
wyłączonym zasilaniu lub braku napięcia sygnału sterującego. 
Wysterowanie zaworu powoduje nagrzanie elementu 
termostatycznego, a w konsekwencji wysunięcie małego 
tłoku. 

Temperatura
Pracy	  2 do 50°C
Składowania 	 -10 do 60°C
Siła 	 90 N
Maks. skok 	 4 mm
Pierścień złącza	  M30 x 1,5

MZ88T / MZ89T MZ88TA-SU / MZ89TA-SU

Przewód zasilający 	 2 m
Materiał 	 Obudowa ognioodporna: VO kl.
Stopień ochrony 	 IP 44 (dla montażu pionowego)
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Siłownik zaworów grzejnikowych

Napięcie zasilania 	 24V AC, ± 20%, 50/60 Hz
Pobór mocy	  1.4 VA
Sygnał sterujący 	 SNVT_lev_percent 0-100%
Protokół komunikacyjny 	 LonTalk®
Kanał 	 FTT10A
Skok	  2.5 mm
Czas przestawienia 	 53 s dla 50 Hz
		  44 s dla 60 Hz
Siła	  90N (dla zaworów o średn. DN20)
Stopień ochrony	  IP 42
Klasa izolacji	  III
Przewody połączeniowe 	 1,5 m, trójżyłowy
		  1,5 m, dwużyłowy
Pierścień złącza	  M 30 x 1.5
Temperatura otoczenia	  0 do 55°C

MZ09L
Siłownik MZ09L LON® znajduje zastosowanie w systemach
sterowania rozproszonego. Zapewnia użytkownikom 
możliwość efektywnego zarządzania energią oraz 
elastyczność rozwiązań. Siłownik obsługuje standardowe 
zmienne sieciowe SNVT dzięki czemu możliwa jest 
współpraca z innymi urządzeniami opartymi
na technologii LonWorks®.

MZ09L jest małym siłownikiem liniowym dedykowanym do
współpracy z serią zaworów grzejnikowych. Wykorzystywany
jest również w instalacjach klimakonwektorów, aparatach
indukcyjnych, małych nagrzewnicach i chłodnicach oraz
w układach regulacji strefowej. 

Siłownik MZ09L może współpracować ze wszystkimi 
sterownikami opartymi na technologii LonWorks®. Wszystkie 
ustawienia i konfiguracja mogą być dokonane przy użyciu 
standardowych narzędzi konfiguracyjnych.

Siłownik MZ09L dla zaworów grzejnikowych

Numer katalogowy Opis

845-5112-000 MZ 09L(LON) 2,5mm
	

Obsługiwane zawory

Producent Typ zaworu Adapter

Honeywell V100, V200 Nie wymagany

Heimeier Nie wymagany

Siemens L&S Duogyr Nie wymagany

Danfoss Seria RA2000, RA-PN 911-2075-000

Danfoss Seria RAVL 911-2074-000

Markaryd Seria NT 911-2073-000

Markaryd Seria MIMA Minor 911-2072-000



39

MZ09B
MZ09B jest siłownikiem przeznaczonym do 3-punktowego
sterowania zaworami o małym skoku. Stosowany jest
w klimakonwektorach, aparatach indukcyjnych, małych
nagrzewnicach lub chłodnicach oraz w układach regulacji
strefowej. Brak wyłączników krańcowych oraz potencjometru
położenia zwrotnego zapewnia długą i niezawodną pracę.

Napięcie pracy 	 24V AC + 10%/-30%; 50/60 Hz
Pobór mocy	  0.7 VA
Sygnał sterujący 	 3-punktowy
Skok 	 1,6 mm sterowany skok zaworu
		  7,9 mm pełny skok siłownika
Czas przestawienia 	 36 s/1,6 mm skoku zaworu
Siła	  90 N
Stopień ochrony	  IP43 zgodnie z EN 60529
Przewód połączeniowy	  0.9 m
Pierścień złącza 	 M 30 x 1.5
Temperatura otoczenia 	 0 do 60°C
Stopień ochrony	  IP 42

Siłownik MZ09B dla zaworów grzejnikowych

Numer katalogowy Opis

845-5111-000 MZ 09B 2,5mm

	

Obsługiwane zawory

Producent Typ zaworu Adapter

Honeywell V100, V200 Nie wymagany

Heimeier Nie wymagany

Siemens L&S Duogyr Nie wymagany

Danfoss Seria RA2000, RA-PN 911-2075-000

Danfoss Seria RAVL 911-2074-000

Markaryd Seria NT 911-2073-000

Markaryd Seria MIMA Minor 911-2072-000
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MZ09T
MZ09T jest siłownikiem termoelektrycznym przeznaczonym 
do sterowania otwórz/zamknij zaworami grzejnikowymi 
o małym skoku. Stosowany jest w klimakonwektorach, 
aparatach indukcyjnych, małych nagrzewnicach lub 
chłodnicach oraz w układach regulacji strefowej. Siłownik 
współpracuje ze sterownikami posiadającymi wyjście 
sterujące dwustanowe on/off. Siłownik jest dostępny  
w różnych opcjach: normalnie (beznapięciowo) otwarty (NO) 
oraz normalnie zamknięty (NC), a także dla różnych napięć 
zasilających.

Czas otwarcia/zamknięcia	  ok. 5,5 min
Siła	  90 N
Maks skok	  4 mm
Pierścień złącza 	 M30 x 1.5
Przewód połączeniowy	  1.0 m
Maks. temperatura otoczenia 	 50°C
Stopień ochrony	  IP 43

Obsługiwane zawory

Producent Typ zaworu Adapter

Honeywell V100, V200 Nie wymagany

Heimeier Nie wymagany

Siemens L&S Duogyr Nie wymagany

Danfoss Seria RA2000, RA-PN 911-2075-000

Danfoss Seria RAVL 911-2074-000

Markaryd Seria NT 911-2073-000

Markaryd Seria MIMA Minor 911-2072-000

					   

Siłownik MZ09T dla zaworów
grzejnikowych Napięcie zasilania Pobór mocy Prąd rozruchu Prąd pracy

Numer katalogowy Opis VAC W A A

845-4110-010 MZ 09T-NO 2,5mm 24 2 0.20 0.07

845-4111-010 MZ 09T-NC 2,5mm 24 2 0.20 0.07

845-4112-000 MZ 09T-NO-230 2,5 230 2 0.25 0.07

845-4113-000 MZ 09T-NC-230 2,5 230 2 0.25 0.07
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Siłowniki obrotowe

Pobór mocy	  3 VA
Cykl pracy 	 10%
Moment obrotowy 	 15 Nm
Temperatura pracy	  -15 do +55°C
Stopień ochrony	  IP 54

Materiał
Materiał obudowy 	 Wzmocnione tworzywo sztuczne PA66
Kolor 	 Czarny/czerwony

EM9/M9B
EM9/M9B są siłownikami elektronicznymi, przeznaczonymi do
współpracy z zaworami obrotowymi typu VTRE. Siłownik EM9
jest zasilany napięciem 24V i posiada do wyboru następujące
sygnały sterujące: 0-10V DC, 2-10V DC, 0-20 mA lub 4-20 mA.
Czas przestawienia może być programowany.  
Siłowniki EM8/M9B mogą być sterowane ręcznie a w czołowej 
części urządzenia posiadają wskaźnik położenie zaworu.

Siłowniki M9B, EM9 dla zaworów 
VTRE Sygnał sterujący Zakres pracy Czas przestawienia Napięcie zasilania

Numer katalogowy Opis VAC ±10%

860-1010-000  M9B/24 3-punktowy 30-180° 90° 4 min 24

860-1020-000  M9B/230 3-punktowy 30-180° 90° 4 min 230

860-1100-000  EM9/90 analogowy (1) 90° 60/90/120s 24

860-1110-000  EM9/180 analogowy (1) 180° 120/180/240s 24

(1) możliwość wyboru 0-10V, 2-10V, 0-20 mA, 4-20 mA
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Siłowniki zaworów klapowych
MF20 / MF40
MF20 i MF20 są siłownikami elektromechanicznymi przeznaczonymi do współpracy 
z zaworami klapowymi VF208W 25-100. Siłowniki montowane są do zaworów serii 
VF208W bez konieczności stosowania dodatkowych zespołów połączeniowych. 
Cechy:
• Modele ze sterowaniem sygnałem 0-10V, trójstawnym i On/Off
• Przycisk i dźwignia sterowania ręcznego
• Wskaźnik położenia
• Nie są wymagane dodatkowe zestawy połączeniowe

Numer
katalogowy Sterowanie Moment

obrotowy
Napięcie 

zasilające
Pobór mocy 

podczas postoju
Pobór mocy 

podczas pracy Moc obliczeniowa
Czas 

przestawienia
90º

MF20-24F On-Off  / 3P 20Nm 24V AC/DC 0.2W 2.5W 5.5VA 90 s

MF20-230F On-Off  / 3P 20Nm 203V AC 0.4W 3W 7VA 90 s

MF20-24M 2-10V 20Nm 24V AC/DC 0.4W 2.5W 5VA 90 s

MF20-24L LON 20Nm 24V AC/DC 1.25W 3W 6VA 90 s

MF40-24F On-Off  / 3P 40Nm 24V AC/DC 2W 4W 6VA 150 s

MF40-230F On-Off  / 3P 40Nm 230V AC 2W 5W 9VA 150 s

MF40-24M 2-10V 40Nm 24V AC/DC 1.5W 4.5W 6.5VA 150 s

MF40-24L LON 40Nm 24V AC/DC 1.5W 4W 7VA 90 s

Sterowanie Zasilanie Moment 
obrotowy Numer katalogowy Opis szczegółowy Odpowiedni do zaworów VF208W

On-Off  / 3P 24V AC/DC 20Nm MF20-24F MF20-24F T54 00 DN25-100

On-Off  / 3P 230V AC 20Nm MF20-230F MF20-230F T54 00 DN25-100

2-10V 24V AC/DC 20Nm MF20-24M MF20-24M T54 00 DN25-100

LON 24V AC/DC 20Nm MF20-24L MF20-24L 1M54 00 DN25-100

On-Off  / 3P 24V AC/DC 40Nm MF40-24F MF40-24F T54 00 DN125-200

On-Off  / 3P 230V AC 40Nm MF40-230F MF40-230F T54 00 DN125-200

2-10V 24V AC/DC 40Nm MF40-24M MF40-24M T54 00 DN125-200

LON 24V AC/DC 40Nm MF40-24L MF40-24L 1M54 00 DN125-200

MF20 

MF40 
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Siłowniki przepustnic powietrza

MD5A, MD10A, MD20A, MD40A
Siłowniki przepustnic MD5A, MD10A, MD20A, MD40A są przeznaczone do sterowania
przepustnicami powietrza w systemach wentylacji i klimatyzacji.
• Nominalne napięcie 24V AC/DC
• Sterowanie: 0-10V
• Sygnał zwrotny położenia: 2-10V
• Opcjonalne montowane wyłączniki krańcowe (patrz Załącznik C).

Wyłącznik krańcowy	  1 mA do 3 (0.5) A,250 V AC
Punkt przełączenia	  (nastawialny 0-100%)

Przewód połączeniowy
Siłownik	  1 m, 3×0.75 mm2 (AWG 18)
Wyłączniki krańcowe	 1 m, 3×0.75 mm2 (AWG 18)
Kąt obrotu	  maks. 95° (regulowany mechanicznie)
Czas przestawienia 	 150 s
Kierunek obrotu 	 Określany przełącznikiem
Wskaźnik położenia	  Mechaniczny

Zgodność z normami
Emisja EMC	 SS EN 50081-1
Odporność EMC	  SS EN 50082-1
Bezpieczeństwo 	 LVD SS EN 60335-1

MD5A, MD10A, MD20A, MD40A
Siłowniki przepustnic powietrza

Sygnał sterujący 0-10V
Moment obrotowy Pobór mocy

Numer katalogowy Opis Nm W ruchu W stanie spoczynku Dla wymiarowania
przewodów

875-1009-000  MD5A-24 5 1 W 0.4 W 2 VA

875-1019-000  MD10A-24 10 2 W 0.4 W 4 VA

875-1029-000  MD20A-24 20 2 W 0.4 W 4 VA

875-1039-000  MD40A-24 40 4 W 2 W 6.5 VA

						    

Opis Powierznia przepustnicy Trzpień przepustnicy Długość trzpienia 
(mm)

Średnica trzpienia
(mm)

 MD5 ok. 1 m²  min 37 6-20

 MD10 ok. 2 m²
Zacisk na górze min 40 8-26.7

Zacisk na dole* min 20 8-20

 MD20 ok. 4 m²
Zacisk na górze min 42 10-20

Zacisk na dole* min 20 10-20

 MD40 ok. 8 m²
Zacisk na górze min 42 14-26

Zacisk na dole* min 20 14-26

* opcjonalne akcesoria K-MD10, nr katalogowy 914-1062-000. Akcesoria siłownika przepustnicy – patrz Załącznik C.

Klasa ochrony
MDSB-24 (-S)	  III – niskie napięcie bezpieczne
MDSB (-S)	  II całkowicie izolowane
Klasa ochrony zabudowy 	 IP 54
Wilgotność względna otoczenia	  95% rH (EN 60730-1)

Temperatura otoczenia
Pracy 	 -30 do +50°C
Składowania 	 -40 do +80°C
Konserwacja	  Nie wymaga

Siłowniki przeznaczone do sterowania przepustnicami powietrza, bez sprężyny powrotnej
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Akcesoria do siłowników obrotowych dla przepustnic powietrza – patrz Załącznik C.

MD5B, MD10B, MD20B, MD40B
Siłowniki serii MD5B, MD10B, MD20B, MD40B są przeznaczone 
do sterowania przepustnicami powietrza w systemach wentylacji 
i klimatyzacji.
• Nominalne napięcie 24V AC/DC lub 230V AC
• Sterowanie: ON/OFF lub 3-punktowe
• Opcjonalne montowane wyłączniki krańcowe (patrz załącznik C).

MD5B…
Siłowniki przepustnic ON/OFF lub 3 – punktowe

Numer
katalogowy Opis

Moment
obrotowy

Nm
Napięcie zasilania

Moc

W ruchu W stanie
spoczynku

Dla 
wymiarowania

przewodów

875-1001-000  MD5B-230 5 230Vac -60%/+15% 1.5 W 0.4 W 3.5 VA

875-1003-000  MD5B-230-S 5 230Vac -60%/+15% 1.5 W 0.4 W 3.5 VA

875-1005-000  MD5B-24 5 24Vac±20% 1 W 0.2 W 1.5 VA

875-1007-000  MD5B-24-S 5 24Vac±20% 1 W 0.2 W 1.5 VA

875-1011-000  MD10B-230 10 230Vac -60%/+15% 2.5 W 0.6 W 5.5 VA

875-1015-000  MD10B-24 10 24Vac±20% 1.5 W 0.2 W 3.5 VA

875-1021-000  MD20B-230 20 230Vac -60%/+15% 2.5 W 0.6 W 6 VA

875-1025-000  MD20B-24 20 24Vac±20% 2 W 0.2 W 4 VA

875-1035-000  MD40B-24 40 24Vac±20% 4 W 2 W 6 VA

Opis Trzpień przepustnicy Trzpień przepustnicy Długość trzpienia 
(mm)

Średnica trzpienia 
(mm)

 MD5 ok. 1 m²  min. 37 6-20

 MD10 ok. 2 m²
Zacisk na górze min. 40 8-26.7

Zacisk na dole* min. 20 8-20

 MD20 ok. 4 m²
Zacisk na górze min. 42 10-20

Zacisk na dole* min. 20 10-20

 MD40 ok. 8 m²
Zacisk na górze min. 42 14-26

Zacisk na dole* min. 20 14-26

Wyłącznik krańcowy	  1 mA do 3 (0.5) A,250 V AC
Punkt przełączenia	  (nastawialny 0-100%)

Przewód połączeniowy
Siłownik	  1 m, 3×0.75 mm2 (AWG 18)
Wyłączniki krańcowe	 1 m, 3×0.75 mm2 (AWG 18)
Kąt obrotu	  maks. 95° (regulowany mechanicznie)
Czas przestawienia 	 150 s
Kierunek obrotu 	 Określany przełącznikiem
Wskaźnik położenia	  Mechaniczny

Zgodność z normami
Emisja EMC	 SS EN 50081-1
Odporność EMC	  SS EN 50082-1
Bezpieczeństwo 	 LVD SS EN 60335-1

Klasa ochrony
MDSB-24 (-S)	  III – niskie napięcie bezpieczne
MDSB (-S)	  II całkowicie izolowane
Klasa ochrony zabudowy 	 IP 54
Wilgotność względna otoczenia	  95% rH (EN 60730-1)

Temperatura otoczenia
Pracy 	 -30 do +50°C
Składowania 	 -40 do +80°C
Konserwacja	  Nie wymaga



45

LF24-SR, LF24, LF230
Siłowniki ze sprężyną powrotną LF24-SR, LF24, LF230
przeznaczone są do sterowania przepustnicami powietrza
o powierzchni do 0,8 m2.

Urządzenie umożliwia obrót przepustnicy w obu kierunkach.
W przypadku zakłóceń lub przerw w zasilaniu, sprężyna
powrotna ustawia przepustnicę w położeniu bezpieczeństwa.
Naciąg sprężyny można regulować ręcznie.

Siłownik LF24-SR sterowany jest analogowym sygnałem 
0-10V DC oraz posiada zwrotny sygnał położenia 2-10V DC. 

LF24-SR, LF24, LF230
Siłowniki przepustnic powietrza ze sprężyną powrotną

Numer
katalogowy Opis

Moment
obrotowy

Nm

Sygnał
sterujący

Napięcie
zasilania

Moc

W ruchu W stanie
spoczynku

Dla 
wymiarowania

przewodów

874-0003-000  LF24 4 on/off 24Vac±20% 5 W 2.5 W 7 VA

875-0003-000  LF230 4 on/off 230Vac±14% 5 W 3 W 7 VA

877-0003-000  LF24-SR 4 0-10V 24Vac±20% 2.5 W 1 W 5 VA

Akcesoria do siłowników obrotowych dla przepustnic powietrza – patrz Załącznik C.

Styki pomocnicze	 AF24-S / AF230-S
		   2×SPDT 6 (3) A, 250 V AC
Punkty przełączenia 	 Stałe 5%, nastawiane 26-89%
Styk pomocniczy AFR230-S 	 1×SPDT 6 (3) A, 250V AC
Punkt przełączenia nastawialny 	 0-89%

Przewód połączeniowy
Siłownik (wszystkie) 	 1 m, 2×0.75 mm2 (AWG 18)
Styki pomocnicze AF24-S/AF230-S 	 1 m,  
		  6×0.75 mm2 (AWG 18)
Styk pomocniczy AFR230-S 	 1 m, 3×0.75 mm2 (AWG 18)
Kąt obrotu	  Maks. 95% (nastawialny w zakresie 26-96%) 
		  z dodatkowym ogranicznikiem krańcowym ZDB-AF

Moment obrotowy
Sprężyna powrotna	  Min. 15 Nm

Czas przebiegu
Siłownik 	 ok.150 s
Sprężyna powrotna	  ok.16 s
Kierunek obrotu	  Wybierany za pomocą przełącznika L/R
Wskaźnik położenia 	 Mechaniczny

Zgodność z normami
Emisja EMC	  SS EN 50081-1
Odporność EMC 	 SS EN 50082-1
Bezpieczeństwo	 LVD dla AF230 (-S)/AFR230 (-S)  
		  SS EN 60335-1
Klasa ochrony obudowy	  IP 54
Wilgotność względna otoczenia 	 EN 60335-1

Temperatura otoczenia
Praca 	 -30 do +50°C
Składowanie 	 -40 do +80°C
Trwałość użytkowa 	 ok. 60 000 przestawień
Konserwacja	  Nie wymaga

Siłowniki przeznaczone do sterowania przepustnicami powietrza ze sprężyną powrotną
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AF24-SR, AFR24-SR, AF24(-S), AF230(-S), AFR24(-S), AFR230(-S)
Siłowniki ze sprężyną powrotną AF24-SR, AFR24-SR, AF24 (-S), AF230 (-S),
AFR24 (-S), AFR230 (-S) przeznaczone są do sterowania przepustnicami powietrza
o powierzchni do 3 m2. Urządzenie umożliwia obrót przepustnicy w obu kierunkach.

Siłowniki AF24-SR i AFR24-SR są sterowane analogowym sygnałem 0-10V DC oraz 
posiadają zwrotny sygnał położenia 2-10V DC. W przypadku zakłóceń lub przerw 
w zasilaniu, sprężyna powrotna ustawia przepustnicę w położeniu bezpieczeństwa. 
Naciąg sprężyny można regulować ręcznie. Siłownik jest wyposażony w styki 
pomocnicze wskazujące osiągnięcie zadanej pozycji. Zwrotny sygnał położenia 
Y (sygnał wyjściowy 2-10V DC) podaje informacje o położeniu przepustnicy  
w zakresie 0-100% oraz umożliwia sterowanie master/slave dodatkowymi siłownikami 
AF24-SR/AFR24-SR. Siłowniki AF24-SR, AF24, AF230 można obsługiwać ręcznie, 
natomiast siłowniki AFR24-SR, AFR24, AFR230 nie posiadają możliwości obsługi 
manualnej.
					   

AF24-SR, AFR24-SR, AF24 (-S), AF230 (-S), AFR24 (-S), AFR230 (-S)
Siłowniki przepustnic powietrza ze sprężyną powrotną

 
Numer

katalogowy
Opis

Moment
obrotowy

Nm

Sygnał
sterujący

Napięcie
zasilania

Moc

W ruchu W stanie
spoczynku

Dla 
wymiarowania

przewodów

874-0000-010  AF24 15 on/off 24Vac±20% 5 W 1.5 W 10 VA

874-0010-010  AF24-S 15 on/off 24Vac±20% 5 W 1.5 W 10 VA

875-0000-010  AF230 15 on/off 230Vac±14% 6.5 W 2.5 W 11 VA

875-0010-010  AF230-S 15 on/off 230Vac±14% 6.5 W 2.5 W 11 VA

877-0000-010  AF24-SR 15 0-10V 24Vac±20% 6 W 2.5 W 10 VA

875-1041-000  AFR230 15 on/off 230Vac±14% 6.5 W 2.5 W 11 VA

875-1043-000  AFR230-S 15 on/off 230Vac±14% 6.5 W 2.5 W 11 VA

875-1045-000  AFR24 15 on/off 24Vac±20% 5 W 1.5 W 10 VA

875-1049-000  AFR24-SR 15 0-10V 24Vac±20% 6 W 2.5 W 10 VA

Akcesoria do siłowników obrotowych dla przepustnic powietrza – patrz Załącznik C.					   

Styki pomocnicze	 AF24-S / AF230-S
		   2×SPDT 6 (3) A, 250 V AC
Punkty przełączenia 	 Stałe 5%, nastawiane 26-89%
Styk pomocniczy AFR230-S 	 1×SPDT 6 (3) A, 250V AC
Punkt przełączenia nastawialny 	 0-89%

Przewód połączeniowy
Siłownik (wszystkie) 	 1 m, 2×0.75 mm2 (AWG 18)
Styki pomocnicze AF24-S/AF230-S 	 1 m, 
		  6×0.75 mm2 (AWG 18)
Styk pomocniczy AFR230-S 	 1 m, 3×0.75 mm2 (AWG 18)
Kąt obrotu	  Maks. 95% (nastawialny w zakresie 26-96%)  
		  z dodatkowym ogranicznikiem krańcowym ZDB-AF

Moment obrotowy
Sprężyna powrotna	  Min. 15 Nm

Czas przebiegu
Siłownik 	 ok.150 s
Sprężyna powrotna	  ok.16 s
Kierunek obrotu	  Wybierany za pomocą przełącznika L/R
Wskaźnik położenia 	 Mechaniczny

Zgodność z normami
Emisja EMC	  SS EN 50081-1
Odporność 	 EMC SS EN 50082-1
Bezpieczeństwo	 LVD dla AF230 (-S)/AFR230 (-S)  
		  SS EN 60335-1
Klasa ochrony obudowy	  IP 54
Wilgotność względna otoczenia 	 EN 60335-1

Temperatura otoczenia
Praca 	 -30 do +50°C
Składowanie 	 -40 do +80°C
Trwałość użytkowa 	 ok. 60 000 przestawień
Konserwacja	  Nie wymaga
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Załącznik A
Złącza montażowe V241 i V341
(strony 4 – 15 niniejszego katalogu)

Materiały 
Nakrętka łącząca

– żeliwo kowalne, ocynkowane
Końcówka łącząca

– żeliwo kowalne, ocynkowane
Uszczelka standardowa 

– Klingersil C4400
lub
Uszczelka specjalna

– Klingersil Top Chem 1,5 mm

Materiały 
Nakrętka łącząca

– żeliwo kowalne, ocynkowane
Końcówka łącząca

– brąz, SS 5204
Uszczelka standardowa

– Klingersil C4400
lub
Uszczelka specjalna

– Klingersil Top Chem 1,5 mm

Zawór Gwint AA1 Nr katalogowe dla złącz, jedno
złącze/port

DN cale. Φd1* mm cale. Z uszczelką
standardową*)

Z uszczelką
specjalną**)

15 ½” R ½” 146 5.75 911-2100-015 911-2103-015

20 ¾” R ¾” 146 5.75 911-2100-020 911-2103-020

25 1” R 1” 159 6.26 911-2100-025 911-2103-025

32 1¼” R 1¼” 169 6.65 911-2100-032 911-2103-032

40 1½” R 1½” 197 7.76 911-2100-040 911-2103-040

50 2” R 2” 222 8.74 911-2100-050 911-2103-050
 

*) gwint zgodnie z ISO 7/1
**) złącza z uszczelką specjalną przeznaczone są do zaworów montowanych po stronie 
wysokich parametrów w układach ogrzewania.

Zawór Φd2 AA2 Nr katalogowe dla złącz, jedno
złącze/port

DN cale. mm cale. mm cale. Z uszczelką
standardową*)

Z uszczelką
specjalną**)

15 ½” 15 0.59 136 5.35 911-2101-015 911-2104-015

20 ¾” 22 0.87 146 5,75 911-2101-020 911-2104-020

25 1” 28 1.10 155 6.10 911-2101-025 911-2104-025

32 1¼” 35 1.38 163 6.42 911-2101-032 911-2104-032

40 1½” 42 1.65 200 7.87 911-2101-040 911-2104-040

50 2” 54 2.13 232 9.13 911-2101-050 911-2104-050

*) gwint zgodnie z ISO 7/1
**) złącza z uszczelką specjalną przeznaczone są do zaworów montowanych po stronie 
wysokich parametrów w układach ogrzewania.
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Materiały
Nakrętka łącząca

– żeliwo kowalne, ocynkowane
Końcówka łącząca

– żeliwo kowalne, ocynkowane
Uszczelka standardowa 

– Klingersil C4400
lub
Uszczelka specjalna

– Klingersil Top Chem 1,5 mm

Zawór Φd3 AA3 Nr katalogowe dla złącz, jedno
złącze/port

DN cale. mm cale. mm cale. Z uszczelką
standardową*)

Z uszczelką
specjalną**)

15 ½” 21.8 0.84 182 7.17 911-2102-015 911-2105-015 (1)

20 ¾” 26.9 1.06 182 7.17 911-2102-020 911-2105-020 (1)

25 1” 33.7 1.33 187 7.36 911-2102-025 911-2105-025 (1)

32 1¼” 42.4 1.67 197 7.76 911-2102-032 911-2105-032 (1)

40 1½” 48.3 1.90 232 9.13 911-2102-040 911-2105-040

50 2” 60.3 2.37 262 10.32 911-2102-050 911-2105-050

(1) Materiał: nakrętka łącząca: mosiądz SS 5252
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Załącznik B 
Złącza montażowe dla zaworów strefowych serii VZ
VZ22, VZ32, VZ42, VZ28, VZ38, VZ48, VZ29, VZ39, VZ49
(strony 20-22 niniejszego katalogu)

Typ złącza
Średnica rury DN

Numer katalogowy
mm cale. mm cale.

Lutowane 15 0.59 15 ½” 911-2076-0000

Lutowane 22 0.87 20 ¾” 911-2077-0000

Gwint zewnętrzny R 3/8” 15 ½” 911-2078-0000

Gwint zewnętrzny R ½” 20 ¾” 911-2079-0000

Conex do powierzchni 
płaskiej 15 0.59 15 ½” 911-2080-0000

Conex do powierzchni 
płaskiej 22 0.87 20 ¾” 911-2081-0000

* Wymagany jest jeden komplet na port zaworu. Każdy komplet składa się z 1 nakrętki łączącej,1 tulei (lutowanej)
lub części końcowej (gwint zewnętrzny) oraz 1 uszczelki.
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Akcesoria mechaniczne

Siłowniki

Nazwa Opis Numer
katalogowy MD5 MD10 MD20 MD40 LF AF

AV8-25

Przedłużenie wału
Dł. Ok.250 mm

Dla wrzecion przepustnicy
powietrza, średnica

8-25 mm lub 10-25 mm, prostokąt

914-1023-010 x x x x

K-MD10 Zaczep wrzeciona odwracalnego 914-1062-000 x

KH8

Uniwersalne ramię korby
siłowników do przepustnic pow.

Stal ocynkowana
Dla wrzecion przepustnic pow.

średnica 10-18 mm lub 10-14 mm,
prostokąt szerokość szczeliny

914-1021-000 x x x

ZDB-AF Kąt ogranicznika obrotu 914-1026-000 x

ZDB-LF Kąt ogranicznika obrotu oraz
wskaźnik 914-1045-000 x

ZG-AF

Zestaw połączeniowy 
przepustnicy pow. 

Dla montażu powierzchni
płaskiej i bocznej

914-1025-000 x

ZG-MD20
Zestaw połączeniowy 

przepustnicy
powietrza

914-1063-000 x

Akcesoria elektryczne

Siłowniki

Nazwa Opis Numer
katalogowy MD5 MD10 MD20 MD40 LF AF

MD-S1
Wyłącznik krańcowy, rozszerzenie

1 x SPDT 1 mA..390,5) A,250V 
AC

914-1060-000 x x x x

MD-S2
Wyłącznik krańcowy, rozszerzenie

2 x SPDT 1 mA..390,5) A,250V 
AC

914-1061-000 x x x x

Załącznik C 
Akcesoria siłowników przepustnic powietrza
(strony 43-46 katalogu)
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Dobór zaworów przy znanym przepływie wody. 
Aby określić wielkosć zaworu, należy znać następujące wartości:
- wartości przepływu wody przez zawór, Q 
- spadek ciśnienia na zaworze, ∆P

Obliczenie współczynnika przepływu, Kv

bar)drop,(Pressure

m3/h)rate, Flow(

P
QKv

∆
=

Obliczenie przepływu przez zawór, Q

(m3/h)rate, Flow(Q bar)drop,(PressurePKv ∆=

Obliczenie spadku ciśnienia na zaworze, ∆P
2







=∆

Kv
QP /h)m3 rate, (Flow

bar)Drop, (Pressure

Załącznik D
Wykres doboru zaworów Venta 
(strony 4-23 niniejszego katalogu)
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Karta doboru zaworów dla pary

 Przykład dla pary nasyconej:
Przepływ masowy, (G)	 4700 Kg/h 
Abs. ciśnienie wlotowe (p1) 	 850 kPa
Spadek ciśnienia (∆Pv)	 160 kPa

Oznacz punkt przecięcia [3] linii poziomej odpowiadającej absolutnemu ciśnieniu 
pary [1] z linią określającą spadek ciśnienia na zaworze [2].
Określ punkt przecięcia pionowej linii przechodzącej przez punkt [3] wyznaczony 
powyżej, z poziomą linią określającą przepływ masowy pary nasyconej [4].
Punkt [5] znaleziony w ten sposób odpowiada Kvs zaworu 63.

Legenda:

Kvs =	Współczynnik  
	 (Zawsze całkowicie otwarty).

G  =	 Przepływ masowy (Kg/h)

v2 =	� Przepływ określony dla 
warunków p2 I t1 (odczytane 
z wykresu dla pary)

V* =	� Przepływokreślony dla 
warunków  I t1 (odczytane 
z wykresu dla pary)

p1 =  ciśnienie przed zaworem

p2 =  ciśnienie za zaworem

∆p = spadek ciśnienia na zaworze 
	 (bar)

Załącznik E
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M

Specification Code

Actuator Family

-

Actuators

Main Type

Valve Type:
G - Globe
B - Ball
F - Butterfly
S - Shoe
Z - Zone 
D - Damper
R - Radiator

 

Force -linear:
90 - 90N
100 - 100N
400 - 400N
800 - 800N
1500 - 1500N

Force - rotary:
10 - 10Nm
20 - 20Nm
40 - 40Nm

Stem closed direction:
U - stem up closed
D - stem down closed
O - spring return valve open
C - spring return - valve closed

Voltage:
24 - 24V
230 - 230V

Control:
F - Floating - 3P
M - Modulating
FM - Dual 3 point and modulating
L = LON
T - Two position (on/off)

Aux Switch:
S - S2 end point switches

Stroke Length: 
(Linear Damper 
Actuators only )
100 - 100mm
200 - 200mm

Electrical connection:
1M - 1Meter
5M - 5 Meter
2.5M - 2.5M
T - terminal block

Enclosure (IP rating):
54 - IP54
65 - IP65

Options, Specials, and Revisions:
00 - no specials
C30 - 30 sec closing
T3 - Three minute timeout

Normally Closed / Open (Thermal)
NC - Normally closed 
NO - Normally Open 

Spring Return:
SR - Spring Return
Blank - (no Spring Return)

Part Number

M -
Valve Type

 

Force 

Variation

Version and Variant
e.g. voltage and control / High IP / S2 switches

Spring Return Coding:
-SU = Spring return Up
-SD = Spring return Down
-SO - Spring return Open
-SC - Spring return Closed
-NC - Normally closed (thermic)
-NO - Normally Open - (thermic)

Construction Guide: 

The New Forta MG900 Spring Return 
Actuators looks as follows: 

Full Type Designation:  
MG900 SRU-24FM T65 00

Family:  
MG900 SR

Part Number:  
MG900SU-65  

Variation
C - Short yoke 
(Compact)

Identifier

Version and Kv Variant

Valve Bodies

Part Number

Kv-
Examples: 
0.25 - 0.25 Kv
16 - 16 Kv
160 - 160 Kv

Seal: 
T - PTFE (Teflon)
E - EPDM
V - FKM (Viton)
M - Metal to Metal

Stem Closed Direction-Linear Valves:
SU - Stem up closed (Normally Closed)
SD - Stem down closed (Normally Open)

Handwheel-Butterfly valves:
L - Lever
B - Bare
G - Gearbox

Options, Specials and Revisions: 
00 - no specials

V
Valve Type

Number of Ways 

Plug Type

Actuator Bonnet

End Connection Orifice Material

Specification Code

V
Size and Material

-
Main Type

Valve Family

Valve Type:
G - Globe
GS - Globe 
        (Steam Service)
B - Ball
F - Butterfly
S - Shoe
Z - Zone-Linear

Number of Ways: 
2 - 2-Way
3 - 3-Way
4 - 3-way, 4-port

Actuator Connection-
Linear Valves:
0 - Short-Yoke 
     U-Bolt Forta
1 - Standard Yoke 
    U-Bolt Forta

Actuator Connection - 
Rotary Valves:
0 - Poptop
1 - Duradrive Damper
8 - MF Butterfly Actuators

End Connection:
E - G external thread (G.B)
R - Rp /Rs internal thread
F- Flanged DIN
N - NPT
C - Compression
W - Flanged (Wafer)

Orifice - Examples: 
15 - 15 DN
200 - 200 DN

Material:
C - Cast Iron body
CS - Cast Iron body, SS Seat
B - Bronze body, Brass plug
BP - Bronze body, PPS plastic trim
BS - Bronze body, SS trim
N - Nodular Iron
NS - Nodular Iron, SS seat
NZ - Nodular Iron, Zinc coated stem

Plug Type - Linear Valves: 
1 - Equal percentage, 
      Non-Balanced plug
2 - Equal percentage,
      Balanced plug
5 - Standard linear
6 - 3-way diverting

Plug Type - Rotary Valves:
0 - Uncharacterised
1. Equal percentage,
    Characterised flow
2. Linear flow

Construction Guide:

The updated designation covering the 
changes in one of the large 3 way cast 
iron valves are:

Full Type Designation:
VG311F-65C 63E SU00

Family:
VG311F

Part Number
VG311F-65C

-

02-00047-01-en

Sposób oznaczania siłowników i zaworów

Poniżej przedstawiamy nowy sposób oznaczania zaworów i siłowników wprowadzonych po lipcu 2009. Produkty będące  
w ofercie przed lipcem 2009 zachowuja dotychczasowe oznaczenia. Numery katalogowe nowych produktów w sposób 
opisowy jednoznacznie identyfikują urządzenie. Nowy numer katalogowy zasadniczo pokrywa się ze szczegółowym opisem 
produktu. Jednak, aby maksymalnie uprościć numer niektóre elementy mogą zostać pominięte.
Przykład (wersja angielska)

Załącznik F
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Schneider Electric Buildings Polska Sp. z o.o.
Oddział Warszawa 
ul. Rzymowskiego 53 
02-697 Warszawa 
tel. 022 313 24 10 
fax 022 313 24 11
Schneider Electric Buildings Polska Sp. z o.o.
Oddział Wrocław  
ul. Rysia 1A 
53-656 Wrocław 
tel. 071 711 09 19 
fax 071 711 09 20
Schneider Electric Buildings Polska Sp. z o.o. 
Oddział Gdańsk 
ul. Arkońska 6 bud. A2 
80-387 Gdańsk 
tel. 058 782 00 01 
fax 058 782 00 04
Schneider Electric Buildings Polska Sp. z o.o.
Oddział Kraków 
ul. Krakowska 280 
32-080 Zabierzów 
tel. 012 257 60 80 
fax 012 257 60 81 

www.schneider-electric.com/buildings

1 października 2009, TAC przyjął nazwę Schneider Electric, tworząc w ramach organizacji pion Buildings 
Business. Wizualizacja dokumentu została uaktualniona według standardów korporacyjnych Schneider 
Electric. Wszystkie wymienione w dokumencie marki i zarejestrowane znaki towarowe są własnością 
odpowiednich firm i instytucji. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedniego 
powiadomienia.  


