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1 Zasady bezpieczenstwa

Przed zainstalowaniem regulatora nalezy uwaznie przeczytac instrukcje obstugi.
Regulator nie moze by¢ uzytkowany niezgodnie z przeznaczeniem.

Nie wolno instalowac i uzytkowac regulatora z uszkodzong obudowa.

Wszelkich napraw regulatorow moze dokonywac wytgcznie serwis producenta.
Dokonywanie naprawy przez osobe nieupowazniong przez firme COMPIT
powoduje utrate gwarancji.

* 6 00

¢ Prace przylaczeniowe i montaz powinny by¢ wykonane wytgcznie przez osoby z
odpowiednimi kwalifikacjami i uprawnieniami, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i normami.

2 Pozbywanie sie urzadzen elektrycznych i elektronicznych

Symbol przekreslonego kosza, ktéry jest umieszczany na wyrobach firmy

COMPIT Ilub dotgczanych instrukcjach obstugi, informuje, ze nie wolno

wyrzuca¢ wraz z innymi odpadami zuzytych lub niesprawnych urzadzen

elektrycznych i elektronicznych. Urzadzenie tak oznaczone a przeznaczone do

utylizacji, powtornego uzycia lub odzysku podzespotow, nalezy przekaza¢ do

s wyspecjalizowanego punktu zbidrki, gdzie bedzie bezptatnie przyjete. Produkt

mozna przekazac lokalnemu dystrybutorowi przy zakupie nowego urzgdzenia.

Prawidtowo przeprowadzona operacja utylizacji pozwala unikng¢ negatywnego wptywu na

Srodowisko naturalne lub zdrowie cziowieka. Nieprawidtowe sktadowanie lub utylizacja
zagrozona jest karami, przewidzianymi odpowiednimi przepisami.
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3 Opis NANO radio

31

3.2

3.3

1.

Realizowane funkcje

Utrzymywanie zadanej temperatury pokojowej — termostat sygnalizuje
osiggniecie zadanej temperatury pomieszczenia wptywajac na podtgczony regulator

tak, aby utrzymac jg na wtasciwym poziomie.

Zmiana trybu pracy jednym przyciskiem — bardzo prosty sposob przetgczania

ogrzewania pomiedzy trybami pracy.

Jednorazowe podgrzanie CWU — w kazdej chwili mozliwe jest uruchomienie na 30

minut podgrzewania CWU do temperatury komfortowej.

Ustawianie zadanej temperatury CO — cyfrowe podtgczenie pozwala nastawiac

temperature zadang CO w regulatorach statowartosciowych.

Odczyt temperatury CO i zasobnika CWU - termostat podtgczony interfejsem

cyfrowym umozliwia odczyt aktualnej temperatury CO i zasobnika CWU.

Sygnalizacja alarméw - potaczenie cyfrowe umozliwia sygnalizacje alarmow

pojawiajgcych sie w podtgczonym regulatorze.

Wbudowany zegar — umozliwiajacy regulacje temperatury w cyklu dobowym i

tygodniowym.

Automatyczny powrét do pracy po zaniku zasilania — po powrocie napiecia

regulator wznawia prace w trybie w jakim znajdowat sie przed zanikiem zasilania.

Dane techniczne

Zasilanie: DC 7..14V

Maksymalny prad pobierany przez termostat: || = 0,05A

Maksymalny prad przekaznika: 0,1A

Maksymalne napiecie przekaznika: 30 vDC

Temperatura otoczenia: 0..55°C

Temperatura sktadowania: 0..55°C

Wilgotnos¢ wzgledna: 5 — 80% bez kondensaciji
Zakres pomiarowy: 0..55°C

Rozdzielczos¢ pomiaru temperatury: 0,1°C

Dokfadnos¢ pomiaru temperatury: 10,5°C

Przytacza: Zaciski srubowe 1x1,5mm?2
Wyswietlacz: LCD - podswietlany
Wymiary regulatora: 106x92x40mm

Waga: 0,18 kg

Wybér wiasciwej lokalizacji

Aby zapewni¢ prawidtowg prace termostatu, nalezy go zainstalowaé¢ na wewnetrznej

Scianie budynku. Nalezy wybra¢ miejsce reprezentatywne np.: pokdj dzienny. Termostat
powinien by¢ zamontowany na wysokosci okoto 150cm od podtogi, z dala od zrédet ciepta
(np.: grzejnik, lodéwka, telewizor lub komputer). Nalezy unika¢ miejsc narazonych na
dziatanie promieni stonecznych oraz znajdujgcych sie blisko drzwi i okien.
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3.4 Instrukcja montazu

Termostat NANO mocuje sie do $ciany za pomocg dwoch kotkow rozporowych.

Aby zdemontowac tylng scianke regulatora, nalezy za pomocg Srubokreta wcisngc
zatrzask a nastepnie otworzy¢é obudowe tak jak na ponizszym rysunku.

Rysunek 1: Sposéb demontazu tylnej Scianki termostatu.
Zdemontowang tylng scianke nalezy przykrecic do $ciany za pomocg kotkéw
montazowych i wkretow.

Rysunek 2: Widok tylnej Scianki termostatu NANO

Po zamontowaniu tylnej scianki regulatora, nalezy potgczy¢ go zgodnie z opisem
dotyczacym odpowiedniego modelu regulatora. Podtaczony termostat NANO zatrzaskuje
sie zawieszajac go na gornych zatrzaskach i dociskajgc dét tak aby nastgpito zatrzasniecie
sie dolnego zatrzasku. Nalezy upewniC sie, ze nie mozna zdjg¢ termostatu bez uzycia
narzedzia.
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3.4.1 Opis ztacza

Po zdjeciu tylnej Scianki zobaczyé mozna listwe zaciskowg przedstawiona na
rysunku ponizej.

Legenda

G — minus (-) zasilania

0 — plus (+) zasilania

1 — nie podtgczone

2, 3 — zaciski do podtgczenia zewnetrznego
czupik] T czujnika temperatury pokojowej

zewn.

413/12/1110

SoooR g Wskazowka. Jezeli termostat ma mierzyc
s P temperature wbudowanym czujnikiem to nalezy
potgczy¢ zaciski 3 i 4.

3.4.2 Podtgczenie zasilania

Termostat NANO RADIO nalezy zasili¢ z oddzielnego zasilacza napiecia statego o
napieciu od 6 do 12V i pradzie minimum 100mA.

Termostat pokojowy
NANO RADIO
|
[-]+]
il Zasilacz
4,3 21 /0)G] qV=
SR 100mA

4 Opis konwertera

Konwerter radio-rs umozliwia radiowg transmisje pomiedzy modutem sterujgcym
NANO radio a regulatorem przystosowanym do wspétpracy z modutem NANO radio.
Aktualna lista wspotpracujgcych regulatorow jest opublikowana na stronie www.compit.pl

przy opisie modutu NANO radio. Konwerter umieszczony jest w obudowie z tworzywa
sztucznego przeznaczonej do montazu na Scianie. W dolnej czesci znajduje sie przepust
kablowy oraz antena. O poprawnym dziataniu Swiadczg zapalajgce sie cyklicznie kontrolki
znajdujace sie z przodu urzadzenia.
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Kontrolka komunikacji

Uchwyt do
po przewodach

zamocowania

Uchwyt do
zamocowania

Kontrolka komunikacji

radiowej
Antena
Przepust na kabel
Rysunek 3: Widok poglagdowy konwertera radio-rs.
4.1 Dane techniczne
Zasilanie: DC 7..14V
Maksymalny prad pobierany przez termostat: || = 0,05A
Temperatura otoczenia: 0..55°C
Temperatura sktadowania: 0..55°C
Wilgotno$¢ wzgledna: 5 — 80% bez kondensac;ji
Przytacza: Zaciski srubowe 1x1,5mm?
Wymiary: 60x75x30mm
Waga: 0,06 kg

4.2 Wybér wiasciwej lokalizacji

Konwertera nie wolno zabudowywa¢ w metalowych obudowach. Nalezy wybrac
lokalizacje zapewniajgca niezawodng transmisje.

4.3 Instrukcja montazu

Aby zdemontowac tylng scianke konwertera, nalezy odkrecic¢ 2 wkrety.

Konwerter przytgcza sie do regulatora za pomoca przewodu 4 zytowego. Mozna uzy¢
przewodu telefonicznego 2x2x0,5mm?2. Stosujac dtuzsze przewody nalezy zwro6ci¢ uwage,
zeby napiecie zasilania na zaciskach termostatu wynosito co najmniej 7V. Zalecamy
przesyfanie sygnatéw A i B za pomocg skreconej pary przewodow.

Zaciski o takich samych oznaczeniach taczy sie ze sobg. Jezeli regulator nie ma
zaciskow U i G nalezy uzy¢ dodatkowego zasilacza napiecia statego. Do zacisku U
przytaczyc¢ plus zasilania a do zacisku G minus.
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Obudowa
konwertera

Ztgcze do regulatora

Przepust na
kabel

Przetacznik wyboru
numeru kanatu

4.3.1 Schemat podfgczenia konwertera do regulatora Rapid 5U

puszka przytaczeniowa
termostatu pokojowego

Przewdéd do
A V1N regulatora
B |0 Rapid 5
G 0|0 §
U 0|0
TER =0
TER &|O[

(@/ Konwerter radio-rs

SO e

[enlplvell =
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4.3.2 Schemat podtgczenia konwertera do regulatorow BIOMAX 100, BIOMAX 300

@/ Konwerter radio-rs @

A—D
B—1@
S—1
1)
ON
T
1234
® ©
[43]42]41]40[39]38[37[36[35[34]33[32]  [31]30][29]28]27]26]
5
S8 g
gess
Modut wykonawczy
BIO 300 E9
[1]2]3]4]5]6]7]8[9]10[11]12]  [13]14]15]16[17[18]19]20]21]22[23]24]25]

4.3.3 Schemat podtgczenia konwertera do regulatora R803.

R803

Mieszacz (-)
Mieszacz (+)
mieszacza
Pompa C.W.U
Elektrozawdr

Pompa

m <
0 w0
33 l F i ﬁ \
~ N ™A n
TFFFE XD 1 ‘
112(3/4|5/6|7|8 E- 91011(1213114/15[16/17
SISISISISISISS] SiSSSSSISISS
PE
N N
S
N
./ Konwerter radio-rs ®
A D
Zasilacz B %
9V= E =
100mA o
TIT
1234 /
L @

Podobnie konwerter radio-rs podtgcza sie do regulatoréw, ktore nie sg wyposazone
w zaciski U. G. np.: R311, R350, R350.T2.
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4.4 Ustawianie kanatu

Nr Ustawienie
kanatu | przelacznika
0 %Nl LN |
1234
|
L]
1234
2 %N LN |
L]
1234
3 o am

N
1234

Numer kanatu ustawiony w konwerterze i w termostacie NANO RADIO musza by¢
takie same. W termostacie NANO RADIO numer kanatu ustawia sie w parametrze Frc.

10

Nr Ustawienie
kanatlu | przelacznika
4 B
L]
1234
5
L] ||
1234
6
H u
1234
ON
7 LN 0
1234
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5 Obstuga termostatu i

5.1 Wyglad zewnetrzny

Podswietlany

opis dziatania

wyswietlacz LCD

cCOmPIT

NANO

Klawisz zmiany
trybu pracy,

E g
s '-:,u'_‘nof &

>y R

Wihi2ia4 5.6 7
i ANRRNRRRRRRRRNRRR

powrot do

0" TSNING" 9 IR 15 188N21 24

podstawowego
odczytu

Klawisz
wigczajacy tryb

@« 2

Klawisz zwiekszania
edytowanej wartosci
lub poruszania sie w

gore menu.

Wymuszenie
/\p
// Klawisz

odgrzania CWU
zmniejszania

edytowanej wartosci
lub poruszania sie w

o dot menu.
5.2 Wyswietlacz
o 6 1 10 11 12
CNMNT S
2 2 1L ':'OC & 14
\ |_ _'.'-' .

18

LT
T
21

24

16

1. Wskaznik dobowego programu ogrzewania. Jest to linia podzielona na prostokatne
segmenty ponizej ktérej znajduje sie 0$ czasu z zaznaczonymi godzinami. Czarny
prostokat oznacza, ze w odpowiadajgcym mu przedziale czasu, regulator utrzymuje
temperature dzienng (komfortowg) a jego brak nocng (ekonomiczng).

Symbol stoinca lub ksiezyca moze by¢ wyswietlany tylko podczas pracy wedtug

zegara. Wyswietlony symbol storica oznacza, ze termostat utrzymuje temperature
dzienng, a symbol ksiezyca — nocna.
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3. Wskaznik zataczenia ogrzewania w postaci animowanego wiatraczka. Zapalenie sie
wszystkich segmentow naraz oznacza, ze wspotpracujgcy regulator pogodowy
zakonczyt sezon grzewczy.

4. Wskaznik nieaktywny.

5. Wskaznik wymuszenia ogrzewania CWU

6. Wskaznik pracy w trybie z zegarem

7. Wskaznik pracy z temperaturg dzienng (bez zegara)

8. Wskaznik pracy z temperaturg nocng (bez zegara)

9. Wskaznik pracy z temperatura przeciwzamrozeniowg (bez zegara)

10.Symbol edycji parametru, oznacza ze wyswietlona wartos¢ parametru moze byc
zmieniona za pomoca klawiszy ,+” i ,-".

11.Sygnalizacja braku transmis;ji cyfrowej.

12.Symbol oznacza, ze termostat wyswietla temperature zmierzong CO

13.Symbol oznacza, ze termostat wyswietla temperature zmierzong CWU

14.Symbol oznacza, ze termostat wyswietla temperature zmierzong pomieszczenia

15.Symbol oznacza, ze termostat wyswietla temperature zmierzong czujnikiem
zewnetrznym

16.Symbol ,°C” — jest wyswietlany podczas odczytu temperatury

17.Grupa dni tygodnia — aktualny dzien tygodnia jest obrysowany

18.Giéwne pole wyswietlacza. W trybie normalnej pracy regulator wyswietla czas w
systemie 24-0 godzinnym na zmiane z temperaturg pomieszczenia.

5.3 Ustawianie trybu pracy

Tryb pracy termostatu ma wptyw na utrzymywang temperature pomieszczenia i
zasobnika CWU.

Mozna go zmieni¢ naciskajgc klawisz . Po pierwszym przycisnieciu klawisza na
wyswietlaczu pojawig sie wszystkie dostepne tryby pracy, a aktualnie wybrany tryb bedzie
migat. Nastepne nacisniecia klawisza O powodujg przetgczanie trybdw pracy.

Praca z temperaturg Praca z temperaturg Praca z temperaturg
komfortowg obnizong przeciwzamrozeniowg
Praca wed%ugT
zegara

[[[]]] LTI
0 3 6 9 12 15 18 21 24

Termostat automatycznie zapamietuje wybrany tryb pracy, po chwili migajacy symbol
wybranego trybu zapali sie na state a pozostate symbole znikna.

Funkcjonowanie ogrzewania w zaleznosci od wybranego trybu:

1. Praca wedlug zegara: temperatura pomieszczenia jest utrzymywana na
poziomie komfortowym w wybranych godzinach, poza strefami grzania
temperatura pomieszczenia jest utrzymywana na poziomie ekonomicznym.
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Zasobnik CWU jest ogrzewany do temperatury zadanej w strefach ogrzewania,
poza nimi temperatura zadana CWU jest obnizona.

2. Praca z temperaturg komfortowa: temperatura pomieszczenia jest
utrzymywana na poziomie komfortowym a temperatura CWU nie jest obnizana.

3. Praca z temperaturg ekonomiczng: temperatura pomieszczenia jest
utrzymywana na poziomie ekonomicznym a temperatura CWU jest ciggle
obnizona.

4. Praca z temperaturg przeciwzamrozeniowq: temperatury pomieszczenia i
CWU sg utrzymywane na poziomie przeciwzamrozeniowym.

5.4 Wymuszenie tadowania zasobnika CWU do temperatury zadanej

Uwaga! Jezeli w podtgczonym regulatorze realizacjia CWU jest wylgczona lub nie
wystepuje funkcja wymuszenia tadowania zasobnika jest zablokowana.

Mozna wymusi¢ na regulatorze, aby przez 30 minut temperatura zadana zasobnika
CWU nie byta korygowana zegarem lub wybranym trybem pracy. Aby to zrobi¢ nalezy ,

podczas wysSwietlania podstawowego odczytu, przycisng¢ klawisz © na 3 sekundy.
Regulator na czas trwania wymuszenia realizacji CWU wys$wietla ikone przedstawiong na
ponizszym rysunku.

o @ «
Sygnalizacja — .
wymuszenia CWU% : :_: l_: Eﬁ

m
d,2 34567
[ L[]} LTI

0 3 6 9 12 15 18 21 24

5.5 Lista odczytéw i nastaw przy wspétpracy z regulatorem statowartosciowym
Parametr serwisowy ,,Un”=2.

Po uruchomieniu regulatora na wyswietlaczu mozna odczytaC aktualny tryb pracy,
temperature zmierzona pomieszczenia na zmiane z zegarem oraz przebieg dobowego
programu ogrzewania.

~ Aby przegladac¢ odczyty i nastawy wystarczy nacisng¢ ktorykolwiek z klawiszy ?
= 1w o Do poruszania sie po liscie odczytéw i nastaw stuzg klawisze T8 W
przypadku nastaw klawisz « powoduje rozpoczecie edycji wybranego parametru. W

trybie edycji zmiane warto$ci wybranego parametru dokonuje sie klawiszami e S
Parametry sg natychmiast zapisywane do pamieci - nie wymagajg zatwierdzania.
Trwato$¢ nastaw w pamieci wynosi co najmniej 10 lat (w wylgczonym regulatorze). W
nastawach zegara.

Uwaga! Jezeli w podtgczonym regulatorze realizacjia CWU jest wylgczona lub nie
wystepuje, to termostat nie wyswietla odczytu temperatury CWU.
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Rysunek 4: Schemat menu, odczyty i parametry podstawowe Un=2.
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5.6 Lista odczytéw i nastaw przy wspétpracy z regulatorem pogodowym

Parametr serwisowy ,,Un”=1
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Rysunek 5: Schemat menu, odczyty i parametry podstawowe Un=1
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5.7 Programowanie stref ogrzewania

Program czasowy ogrzewania definiuje sie, okreslajac czas rozpoczecia i
zakonczenia strefy utrzymywania temperatury dziennej (komfortowej). Rozdzielczo$é
nastaw zegara wynosi 30 minut a w godzinach od 0:00 do 4:00, 60 minut. Mozna ustawi¢
dwie strefy (A i b) oddzielnie dla kazdego dnia tygodnia. Poza ustawionymi strefami
termostat utrzymuje temperature nocng (ekonomiczng).
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dla kolejnych dni

Rysunek 6: Schemat menu - ustawianie stref ogrzewania.

Dla utatwienia programowania stref ogrzewania termostat wyposazony jest w funkcje
,COPY”, ktorej dziatanie polega na kopiowaniu nastaw z dnia poprzedniego. Aby

skopiowac nastawy z poprzedniego dnia nalezy przytrzymac klawisz - przez 3 sekundy.
Regulator na chwile wyswietli napis ,COPY”, w tym czasie nastawy zostang skopiowane.
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5.8 Sterowanie dezynfekcja zasobnika CWU

Termostat NANO wysyta sygnat dezynfekcji zasobnika CWU w kazdy poniedziatek
pomiedzy godzing 1:00 a 2:00 w nocy.

5.9 Parametry serwisowe

Cod: kod dostepu, ustawienie wiasciwej wartosci pozwala na zmiane ponizszych
nastaw

h: histereza dziatania termostatu (zakres nastaw: 0,2 .. 1,0°C, nastawa fabryczna:
0,5°C ), termostat zatgcza ogrzewanie jezeli temperatura pomieszczenia spadnie ponizej
nastawionej o wartos¢ ustawiong w tym parametrze, wytgczenie ogrzewania nastepuje
kiedy temperatura pomieszczenia osiggnie wartos¢ nastawiona.

dE: Opdznienie zadziatania termostatu (zakres nastaw: 0..15 minut, nastawa
fabryczna: 0 minut), ustawienie opdznienia zadziatania zapobiega zbyt czestym
zataczeniom ogrzewania na skutek chwilowych zmian temperatury.

Un: Rodzaj podtaczonego urzadzenia
0. Urzadzenie podtgczone do przekaznika termostatu — bez transmisji cyfrowej.
1. Regulator pogodowy — taki, ktory sam mierzy temperature zewnetrzna.

2. Regulator statowartosciowy — bez pomiaru temperatury zewnetrznej.
(nastawa fabryczna)

LED: sita Swiecenia wyswietlacza w stanie spoczynku
Frc: wybdr kanatu komunikacyjnego (zakres nastaw 0..7, nastawa fabryczna 0)
P: sposob pracy przekaznika w module:

1. Przekaznik zatgczony podczas grzania (nastawa fabryczna)

2. Przekaznik wytaczony podczas grzania

3. Przekaznik zatagczony w czasie alarmu

b: kalibracja temperatury pomieszczenia (zakres nastaw: 15,0°C, rozdzielczos¢
0,1°C, nastawa fabryczna: 0°C)

5.10 Sygnalizacja alarmoéw

Potaczenie cyfrowe umozliwia sygnalizacje alarmow pojawiajacych sie w
podfgczonym regulatorze. Stan alarmowy jest sygnalizowany sygnatem akustycznym oraz
wyswietlanym kodem btedu.

Rysunek 7: Przyktad sygnalizacji alarmu nr 1 na termostacie NANO.
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Znaczenie kodow bteddéw jest zalezne od wspétpracujgcego regulatora.

C€

DEKLARACJA ZGODNOSCI

COMPIT Piotr Roszak
ul. Wielkoborska 77a
42-200 Czestochowa

Deklaruje, ze produkt

CYFROWY MODUL STERUJACY
z funkcja termostatu pokojowego
typ: NANO

Stosowany zgodnie z przeznaczeniem i wedtug instrukcji obstugi producenta, spetnia
nastepujgce wymagania:

1. Dyrektywy 2004/108/WE (EMC) Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15
grudnia 2004 r. w sprawie zblizenia Panstw Cztonkowskich odnoszacej sie do
kompatybilnosci elektromagnetycznej oraz uchylajacej dyrektywe 89/336/EWG
(Dz.Urz. UE L 390 z 31.12.2004, s. 24) (Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o
kompatybilnosci elektromagnetycznej wdrazajgca dyrektywe 2004/108/WE)

Wykaz norm zharmonizowanych PN-EN 60730-2-9:2006, EN 60730-2-9:2002
zastosowanych do wykazania + A1:2003 + A11:2003 + A12:2004 + A2:2005,

zgodnosci z wymaganiami w potgczeniu z PN-EN 60730-1:2002 + A12:2004
zasadniczymi wymienionych + A13:2005 + A14:2006, EN 60730-1:2000
dyrektyw: + A11:2002 + A12:2003 + A13:2004 + A1:2004

+ A14:2005

Oznaczenie roku, w ktérym naniesiono znak CE: 10

(A

Czestochowa, 2010-03-17 Piotr Roszak, wtasciciel
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UWAGA! Kod serwisowy pozwala ustawiaé parametry ktére
moga uniemozliwi¢ wlasciwg wspolprace termostatu =z
podiaczonym regulatorem.

Po ustawieniu w parametrze Cod. wartosci 9 mozna ustawiac
parametry serwisowe.
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