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POMIAR WODY

NUBIS

WODOMIERZ SRUBOWY
Z POZIOMA OSIA WIRNIKA MWN

Nubis jest srubowym, suchobieznym wodomierzem typu Woltman, z po-
zioma osig wirnika, réwnolegta do przewodéw wodociggowych. Wodomie-
rze Nubis charakteryzujg sie nowoczesnymi rozwigzaniami konstrukcyjno-
technologicznymi, dzieki ktorym sg trwate oraz doskonale sprawdzajg sie
we wspoétpracy z nadajnikami impulsowymi i systemami zdalnego odczytu.

ZASTOSOWANIE

Wodomierze przeznaczone sg do przemystowego pomiaru zuzycia wody
zimnej o temperaturze do 30°C i wody goracej o temperaturze do 130°C,
przy wzglednie statych i duzych strumieniach objetosci. Konstrukcja wo-
domierza umozliwia jego zabudowe w instalacjach wodociggowych pozio-
mych (H), pionowych (V) i sko$nych, z liczydtem skierowanym ku goérze, na
bok, wzglednie w potozeniach posrednich H-V. Opcjonalnie wodomierz do-
stepny jest w wersji przeznaczonej do wody zdemineralizowanej dla DN40-
150 (woda zimna i ciepta) oraz z gniazdem na czujnik cisnienia (M14x1,5)
dla DN50-150.
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WODOMIERZE TYPU MWN
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Z NAKEADKA RADIOWA, 7 NADAJNIKIEM IMPULSOW BEZ NADAJINIKA IMPULSOW

ZALETY

B Trwata i niezawodna konstrukcja zapewniajaca przeptywy wody przy niskich stratach cisnienia i tatwos¢
montowania w dowolnych instalacjach wodociggowych

B Obnizona masa wodomierza

B Wymienna i zunifikowana wstawa pomiarowa, pasujgca do do kilku wielkosci korpusoéw i zapewniajaca
optymalng gospodarke wodomierzowa

B W standardzie wodomierz przystosowany do zdalnych odczytéw w systemie AMR

B Mozliwo$¢ zabudowy wodomierza w pozycjach posrednich, bez wptywu na parametry metrologiczne
— wieksze mozliwosci w projektowaniu nowych i modernizacji uzytkowanych przytgczy wodomierzowych

B Bardzo dobre wtasnosci antykorozyjne i mechaniczne powtoki malarskiej (farby proszkowe — epoksydowe)

CECHY SZCZEGOLNE WODOMIERZA

B Odpornos¢ na dziatanie zewnetrznego pola magnetycznego, zgodnie z EN 14154-3

B Niski prég rozruchu

B Szeroki zakres pomiarowy

B tatwos¢ odczytu przez dowolne ustawienie liczydfa, obrotowo osadzonego w ostonie z pokrywka
B Mozliwos¢ elektronicznego sprawdzania parametrow metrologicznych wodomierza

B Budowa modutowa

B Wyjmowana wstawka pomiarowa

B Sprzegto magnetyczne

ZGODNOSC Z NORMAMI | PRZEPISAMI

B Dyrektywa 2004/22/EC Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 31 marca 2004r. w sprawie
przyrzadéw pomiarowych MID
B PN-EN-14154:2005 — Wodomierze. Cze$¢ 1+3
B OIML R49:2004 i 2006 — Wodomierze przeznaczone do pomiaru zimnej wody pitnej i wody cieptej
B Certyfikat badania typu WE — woda zimna nr SK08-MI001-SMU002, woda ciepta nr SK10-MI001-SMU013
B Wodomierze MWN posiadajg stosowne AtestyHigieniczne (PZH) dopuszczajace produkt do kontaktu
z woda pitng
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Liczydto wskazéwkowo-bebenkowe, przystosowane
do naktadki radiowej, wspétpracuje z nadajnikami NK i NO.
Liczydto wyposazone w element optycznego przekazu
danych, umieszczone jest w hermetycznej osfonie,
wykonanej z tworzywa sztucznego.

Liczydto w wykonaniu I1P68 (tylko dla wody zimnej)
wspotpracuje z nadajnikiem NK i umieszczone jest
w miedzianej osfonie, zamknietej hermetycznie
szktem mineralnym.

Mozliwoé¢ zdalnego zliczania
objetosci i pomiaru strumienia
objetosci w systemie AMR

/\ Generowanie impulséw

Li il Zespot nadajnika NK

— 2.
i T

Zespot nadajnika NO

P

B ®

Obrotowo osadzony
mechanizm zliczajacy,
maksymalny kat

W opcji wykonanie
obrotu to 360°

materiatowe do wody
zdemineralizowane;
Zespot dwustronnie
tozyskowanego wirnika

(fozyska twarde) \

Elementy wymiennej
wstawki pomiarowe;

W opcji korpus wodomierza
wyposazony w gniazdo
czujnika cisnienia.
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Tabela 1. DANE TECHNICZNE

Parametr MWN, MWN-XX
Srednica nominalna DN | mm | 40 | 60 | 5 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300
Klasa temperaturowa T30 (0,1+30°C), MWN (bez nadajnika) lub
(zakres temperatur roboczych) 750 (0,1+50°C) MWN (z nadajnikami) w wykonaniu*-NK, NO, NKO, NKOP
Ciagty strumien objetosci Q, | m¥h 25 40 63 100 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 1600
Przeciazeniowy strumien objetosci Q, m%h | 31,25 50 | 78,75 125 200 | 3125 | 500 | 787,5 | 1250 2000
Posredni strumien objetosci Q, m%h 0,4 0,64 | 0,806 1 1,28 2,5 3,2 | 8,064 16 120,48 25,6
Minimalny strumien objetosci Q, mh | 0,25 0,4 | 0,504 0,625 0,8 | 1,563 2 5,04 10 12,8 | 16
Prog rozruchu - m%h | 0,15 | 0,15 0,2 0,25 0,25 05 1,0 1,5 3 8
Zakres pomiaru R Q/Q, - 100 | 100 | 125 160 200 | 160 | 200 | 125 | 100 | 125 | 100
Wspodtczynnik Q./Q, - 1,6
Klasa temperaturowa 7130 MWN (bez nadajnika) lub
(zakres temperatur roboczych) (0,1+130°C) MWN (z nadajnikami) w wykonaniu* -NK, NO, NKO, NKOP
Ciagty strumien objetosci Q, m%h 25 25 40 63 100 160 250 400 630 1000
Przeciazeniowy strumien objetosci Q, m¥h | 31,25 | 31,25 50 78,75 125 200 | 3125 | 50O | 787,5 1250
Posredni strumien objetosci Q, m%h 1 1 1,6 2,52 4 6,4 10 16 40,32 64
Minimalny strumien objetosci Q1 m%h | 0,625 | 0,625 1 1,675 25 4 6,25 10 25,2 40
Prog rozruchu - m¥%h | 0,25 | 0,25 0,3 0,35 0,6 11 2 4 8 15
Zakres pomiaru R Q/Q, - 40 40 40 40 40 40 40 40 25 25
Wspdtczynnik QQ/Q1 - 1,6
Klasa odpornosci na profil przeptywu - - uo, DO
Zakres wskazan - m? 100 107
Dokfadnos$¢ wskazan - m? 0,0005 0,005 0,05
Gorne cignienie graniczne o - MAP16=(16bar)
Zakres cisnienia roboczego - bar 0d 0,3do 16
Maksymalna strata cisnienia AP kPa AP16=(0,16bar)
Potozenie pracy - - H,V
, +5% (Q,<Q<Q,)
vl?/ozztfégizeémy Plad eraniczny € % +2 (Q,2Q<Q,) dla 0,1=T=<30°C
' +3 (Q,=Q<Q,) dlaT>30"C
‘ ‘ 10000 (impulsowanie standardowe)
Kontaktronowy nadajnik impulséw NK - dm?/ 1000 (impulsowanie standardowe) 25:100: 250: 1000: 250: 1000:
imp. 2,6; 10; 25; 100; 250 5;100; 250; 1000; | 250; 1000;
2500; 2500;
; o ] 3
Optgelektromczny nadajnik impulséw a glm Y/ 1 10 1052632
NO imp.
L mm 200 200 200 | 225/200"" | 250 250 300 350 450 500
h mm 65 72 83 95 105 120 135 160 193 230
Wymiary H mm 177 187 197 219 229 257 357 382 427 497
H™ mm 227 287 297 239 349 377 582 607 652 722
D, mm 150 165 185 200 220 250 285 340 400 460
M bez nadajnika K 7,9 9,9 10,6 |13,3/13,8""| 15,6 | 18,1 40,1 511 751 103,1
asa
z nadajnikiem NK | NO 9 83 10,3 11 [13,7/142"" | 16 185 | 406 | 515 | 7556 103,5
* Wykonanie: NK-nadajnik kontaktronowy, NKP-wodomierz przystosowany do
nadajnika kontaktronowego, NO-nadajnik optoelektroniczny, NKO-nadajnik
kontaktronowy i optoelektroniczny, NKOP-wodomierz przystosowany do nadajnika
kontaktronowego i optoelektronicznego.
= ** Tylko dla T30 i T50.
I **% Na zyczenie.
**5% Wysoko$¢ przestrzeni do wyjecia wstawki.
s Owiercenie kotnierzy wg PN-EN 1092-2 (PN10), DIN2532, DIN2501 (NP10), BS4504
(NP10); na specjalne zamdwienie wykonanie PN16 lub PN25 dla wybranych wielkosci.
~
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WYKRES STRAT CISNIENIA
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TYPOWY WYKRES BLEDOW
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Strumien objetosci [m*/h]
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PRZYKLADY POtACZEN DLA REALIZACJI ZDALNEGO PRZEKAZYWANIA WSKAZAN
| POMIARU STRUMIENIA OBJETOSCI

Nadajnik

NK

U<24V; | 5 do 15mA (max50mA)
Przewdd YTLY 2x0,25mm® L=2m

Wodomierz

Przyktad zaméwienia:

A 4

I
Brgzowy <——

Nadajnik Zielony <l

NQO [Bay@©ND) 1%

U,- 5do24VDC; U,-NPN OC;
1=30 mA (1,=0 mA)
Przewdd LiYY 3x0,25mm?® L=2m

Naktadka
Radiowa

‘»>))>>

Zakres czestotliwosci - 868 Mhz
Protokot - Wireless M-Bus
Moc wyjsciowa - 10mW

Tus

Przetwornik impulsow
(mocowany na szynie)

Wodomierz do wody zimnej: np. MWN 50-NO lub MWN 80-NK (1 dm¥imp) itp.
Wodomierz do wody goracej: np. MWN 130-100-NK (25 dm?¥imp)

W zamoéwieniu nalezy okresli¢ inne dane niz wielkos$ci standardowe np.: wartos$¢ impulsu,
wykonanie (np. dla wody zdemineralizowanej) lub owiercenie kotnierza - opisane wczesniej.

» 4-20 mA (w funkgcji Q)
— Alarm 1
mt’illéy W1 P12 O —> Alarm 2
» Rs485 Modbus
Programowalny miernik
(mocowany na tablicy)
L 4-20 mA (w funkcji Q)
Impulsy w1, —* Alarm 1
NK;NO N3O O > Alarm 2
- - » Rs485 Modbus
Licznik
impulséw RS232
Impulsy \a” > (RS485)
NK;NO \3”] IZM 972 (M-bus)
— P (Multipulse)
» RS OPTO
Inkasencki
AM R odczyt danych \
<<<<<@ - pc <
System Stacjonarny sy TXT
odczyt danych ’
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Apator Powogaz S.A.
ul. Klemensa Janickiego 23/25, 60-542 Poznan
e-mail: handel@powogaz.com.pl
www.powogaz.com.pl
sekretariat: tel. +48 61 8418 101, fax +48 61 8470 192
dziat handlowy: tel. +48 61 8418 133, 136, 138, 148
dziat eksportu: tel. +48 61 8418 139
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APARATURA  OGRANICZNIKI ~ APARATURA  AUTOMATYKA

LACZNIKOWA PRZEPIEC GORNICZA PRZEMYSLOWA
POMIAR ENERGII POMIAR POMIAR POMIAR CZUJNIKI SYSTEMY IT ~ ROZWIAZANIA
ELEKTRYCZNEJ wobyY CIEPtA GAZU POMIAROWE

www.apator.eu
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