
ENGINEERING ADVANTAGE 

TRIM, TRIM A
  

Grzejnikowy zawór odcinający
Grzejnikowe zawory odcinające

Grzejnikowy zawór odcinający z nastawą wstępną jest zaprojektowany do stosowania z grzejnikami i 
odbiornikami końcowymi. Jest idealnym produktem do instalacji grzewczych, chłodniczych oraz ciepłej 
wody użytkowej.

Utrzymanie ciśnienia i Odgazowanie    Równoważenie i Regulacja    Termostatyka
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 Nastawa wstępna
Ustaw wymagany przepływ w celu lepszego zrównoważenia hydraulicznego. 
Prosta operacja za pomocą klucza imbusowego.

 Złączki KOMBI
Szeroki zakres złączek do szybszego łączenia w instalacji.

 AMETAL®

Stop odporny na odcynkowanie, który gwarantuje długą i niezmienną pracę 
zaworu oraz obniża ryzyko przecieku.

 Dane techniczne
 

Zastosowanie:
Instalacje grzewcze i chłodnicze.
Instalacje ciepłej wody użytkowej.

Funkcje:
Nastawianie
Nastawa wstępna
Odcięcie

Wymiary:
DN 10-20

Klasa ciśnienia:
PN 16 

Temperatura:
Max. temperatura pracy: 120°C
Min. temperatura pracy: -10°C

Materiał:
TRIM:
Korpus zaworu: Mosiądz
Grzybek: Mosiądz
Trzpień: Mosiądz
Pokrywa: AMETAL®

O-ringi: EPDM

TRIM A:
Korpus zaworu: AMETAL®

Grzybek: AMETAL®

Trzpień: AMETAL®

Pokrywa: Mosiądz
O-ringi: Nitril
Półśrubunek: AMETAL®

AMETAL® jest stopem odpornym na odcynkowanie firmy TA.

Pokrycie powierzchni:
Niklowane.

Oznaczenia: 
TRIM: Korpus zaworu oznaczony TA.
TRIM A: Korpus zaworu oznaczony TA, TRIM rozmiar w calach.
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 Wykonanie nastawy
 

Odcięcie/Nastawa
Jeden grzybek zaworu do odcinania i nastawy.

Nastawianie TRIM A
Nastawić zawór przez zdjęcie osłony i użycie klucza imbusowego aby kompletnie zamknąć zawór. Potem otworzyć zawór o 
tyle obrotów jak pokazano w tabelce aż do osiągnięcia wymaganego ustawienia: zakończyć zakładając osłonę.
Uwaga: Jeśli zawór nie zostanie następnie zamknięty, nastawa może być stracona i nastawa na zaworze musi być wykonana 
ponownie.

Rozmiary kluczy imbusowych:
DN 10/15 4 mm
DN 20 6 mm

 Wykres TRIM
 

 

 

Ilość obrotów Kv
  

0,5 0,08
1 0,13
1,5 0,18
2 0,21
2,5 0,35
3 0,6
3,5 0,72
4 0,85
*) 0,9

 

Nastawa fabryczna *) = W pełni otwarty

*kPa
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 Wykres TRIM A DN 10
 

 

 

Ilość obrotów Kv
  

0.25 0.03
0.5 0.06
0.75 0.08
1 0.1
1.5 0.14
2 0.19
2.5 0.28
3 0.55
3.5 0.85
4 1.05
4.5 1.25
*) 1.4

 

Nastawa fabryczna *) = W pełni otwarty 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Wykres TRIM A DN 15
 

 

 

Ilość obrotów Kv
  

0.25 0.06
0.5 0.09
0.75 0.13
1 0.17
1.5 0.24
2 0.33
2.5 0.53
3 0.85
3.5 1.13
4 1.4
4.5 1.6
*) 1.9

 

Nastawa fabryczna *) = W pełni otwarty
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 Wykres TRIM A DN 20
 

 

 

Ilość obrotów Kv
  

0.25 0.17
0.5 0.23
0.75 0.33
1 0.4
1.5 0.53
2 0.85
2.5 1.4
3 2.0
3.5 2.8
4 3.2
4.5 3.9
*) 4.5

 

Nastawa fabryczna *) = W pełni otwarty
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 TRIM
 

Prosty
zawiera obracaną nakrętkę

 

 

DN d L H Kvs Nr artykułu
      

10 M22x1,5 52 40 0.9 50 696-122
      
      
      

 

 TRIM A
 

Prosty
bez złącza do grzejnika

 

 

DN d D L H Kvs Nr artykułu
       

10 M22x1,5 G3/8 50 33 1.4 50 001-610
15 M26x1,5 G1/2 58 36 1.9 50 001-615
20 M34x1,5 G3/4 73 45 4.5 50 001-620
       

 

Kątowy
bez złącza do grzejnika

 

 

DN d D L H H1 Kvs Nr artykułu
        

10 M22x1,5 G3/8 23 29 22 1.4 50 003-610
15 M26x1,5 G1/2 26 31 26 1.9 50 003-615
20 M34x1,5 G3/4 31 36 31 4.5 50 003-620
        
        

 

Prosty
zawiera złącze do grzejnika

 

 

DN d D Da L H Kvs Nr artykułu
        

10 R3/8 G3/8 M22x1,5 75 33 1.4 50 001-110
15 R1/2 G1/2 M26x1,5 88 36 1.9 50 001-115
20 R3/4 G3/4 M34x1,5 107 45 4.5 50 001-120
        

 

Kvs = m3/h przy spadku ciśnienia 1 bar i w pełni otwartym zaworze.

TRIM A może być przyłączony do rur gładkich poprzez złączki KOMBI.
(Zobacz katalog złączki KOMBI).
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Kątowy
zawiera złącze do grzejnika

 

 

DN d D Da L H H1 Kvs Nr artykułu
         

10 R3/8 G3/8 M22x1,5 48 29 22 1.4 50 003-110
15 R1/2 G1/2 M26x1,5 56 31 26 1.9 50 003-115
20 R3/4 G3/4 M34x1,5 65 36 31 4.5 50 003-120
         
         

 

Prosty
gwint wewnętrzny

 

 

DN D L H Kvs Nr artykułu
      

10 G3/8 52 33 1.4 50 007-110
15 G1/2 63 36 1.9 50 007-115
20 G3/4 80 45 4.5 50 007-120
      

 

Kvs = m3/h przy spadku ciśnienia 1 bar i w pełni otwartym zaworze.

TRIM A może być przyłączony do rur gładkich poprzez złączki KOMBI.
(Zobacz katalog złączki KOMBI).

Produkty, teksty, fotografie, rysunki oraz wykresy w tym dokumencie mogą być zmienione przez TA Hydronics bez 
wcześniejszego zawiadomienia oraz podania powodu. Po najnowsze informacje o naszych produktach prosimy o wizytę na 
stronie www.tahydronics.pl.
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