
ENGINEERING ADVANTAGE 

Trójdrogowy zawór mieszający
  

Termostatyczne zawory regulacyjne z nastawą wstępną lub 

bez, do instalacji grzewczych i chłodniczych
Termostatyczne 3-drogowe zawory regulacyjne

Termostatyczne trójdrogowe zawory mieszające z nastawą wstępną lub bez, do zastosowania w 
systemach grzewczych i chłodniczych.

Utrzymanie ciśnienia i Odgazowanie    Równoważenie i Regulacja    Termostatyka  
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 opis
 

 

Termostatyczny trójdrogowy zawór mieszający HEIMEIER z nastawą wstępną 
lub bez, do zastosowania w systemach grzewczych i chłodniczych. Wykonany 
z brązu, z zabezpieczającym kapturkiem ochronnym. Trzpień zaworu 
wykonany ze stali nierdzewnej z podwójnym uszczelnieniem typu O-ring. 
Zewnętrzny O-ring może być wymieniany bez opróżniania instalacji.
Modele: płaskie uszczelnienie oraz płaskie uszczelnienie z trójnikiem. 
Połączenie gwintowane, lutowane lub spawane.
Modele: uszczelnienie stożkowe DN 15, gwint zew. G 3/4. Połączenie złączką 
zaciskową HEIMEIER dla rur z tworzyw sztucznych, miedzianych, ze stali 
cienkościennej lub wielowarstwowych.
Temperatura pracy od 2°C do 120°C; z kapturkiem ochronnym lub 
siłownikiem aż do 100°C. Dopuszczalne nadciśnienie pracy 10 bar.
Maksymalna dopuszczalna różnica ciśnień:
DN 15 = 1.20 bar
DN 20 = 0.75 bar
DN 25 = 0.50 bar
DN 32 = 0.25 bar
 

 Budowa
 

Trójdrogowy zawór mieszający
(czarna nakrętka ochronna)
 

Trójdrogowy zawór mieszający z nastawą
(biała nakrętka ochronna)
 

1. Wkładka termostatyczna
2. Korpus z odpornego na korozję brązu
3. Wkładka termostatyczna z nastawą
4. Klucz do nastaw

• modele z nastawą lub bez
• idealny dla regulacji temperatury z siłownikiem EMO 3/230
• do wszystkich głowic termostatycznych oraz siłowników HEIMEIER
• odporny na korozję korpus z brązu
• uniwersalne możliwości połączeń
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 Funkcje
 

Głowica termostatyczna (karta: Głowica termostatyczna K z czujnikiem przylgowym lub zanurzeniowym oraz/lub Głowice 
termostatyczne) jest używana do regulacji proporcjonalnej bez energii pomocniczej. Kiedy temperatura rośnie, kątowy kanał 
B-AB jest zamknięty, a prosty kanał A-AB jest otwarty. Siłowniki EMO 1, EMO EIB, EMOLON oraz/lub EMO 3 / EMO 3/230 są 
używane do proporcjonalnej oraz/lub trzypunktowej regulacji z wykorzystaniem energii pomocniczej (broszury: EMO, EMO 
EIB, EMOLON). Siłownik termiczny EMO T (broszura: EMO T) jest używany do dwupołożeniowej regulacji z wykorzystaniem 
energii pomocniczej. W modelu bezprądowo otwartym (NO), kątowy kanał B-AB jest otwarty, a prosty kanał A-AB jest 
zamknięty.
W modelu bezprądowo zamkniętym (NC) kątowy kanał B-AB jest zamknięty, a prosty kanał A-AB jest otwarty. Modele z 
nastawą wstępną umożliwiają regulację potrzebnej objętości przepływu na wyjściu AB. Zmiana nastawy odbywa się przy 
pomocy klucza do nastaw i specjalnego gniazda. Wartości nastaw są pokazane na górnej powierzchni gniazda. Zmiana 
nastawy przez osoby nieuprawnione nieposiadające klucza do nastaw jest niemożliwa.

 zastosowanie
 

Funkcja mieszająca 
Regulacja mocy w systemach grzewczych i chłodniczych poprzez regulację temperatury czynnika - regulacja jakościowa. 
Zmienny przepływ w obiegu pierwotnym. Stały przepływ w obiegu wtórnym.

Funkcja rozdzielająca
Regulacja mocy w systemach grzewczych i chłodniczych poprzez regulację poziomu przepływu czynnika - regulacja ilościowa. 
Stały przepływ w obiegu pierwotnym. Zmienny przepływ w obiegu wtórnym.

Zasady trybu ogrzewania 1)

Z siłownikiem termicznym EMO T bezprądowo otwartym (NO), lub z siłownikiem mechanicznym EMO 1/3/EIB/LON 2)

Funkcja mieszająca
 

Funkcja rozdzielająca
 

Z głowicą termostatyczną lub z siłownikiem termicznym EMO T bezprądowo zamkniętym (NC)

Funkcja mieszająca
 

Funkcja rozdzielająca 3)
 

1) Dla chłodzenia, przyłączenia wlotów A oraz B muszą być zamienione.
2) Kierunek pracy siłowników EMO 1/3/EIB/LON jest określony przez regulator lub odpowiednie podłączenie.
3) Dla regalacji temperatury powrotu przy użyciu głowicy termostatycznej podłączenie wlotów A i B należy zamienić.
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Przykład zastosowania
 

1. Globo P
2. Obwód ogrzewania podłogowego
3. Kocioł olej/gaz
4. Grzejnik
5. Klimakonwektor
6. Kocioł na paliwo stałe
7. Kolektor słoneczny
8. Biwalentny zasobnik wody
9. Obieg pierwotny
10. Obieg wtórny

B. Regulacja mocy urzadzeń wentylatorowych od strony wodnej (klimakonwektory, aparaty grzewczo-wentylacyjne), np. z 
EMO T (NO).
C. Regulacja obiegu grzewczego w układach solarnych z zasobnikiem biwalentnym, z np. EMO T (NO). Regulacja w obiegu 
grzewczym np. w instalacjach grzejnikowych, z np. EMO 3/230.
D. Regulacja temperatury zasilania w obiegu grzewczym poprzez podmieszanie czynnika, z np. EMO 3/230.
E. Regulacja temperatury powrotu przy kotłach na paliwo stałe z głowicą termostatyczną K z czujnikiem przylgowym.

Informacja
Skład medium przenoszącego ciepło powinien odpowiadać dyrektywie VDI wytyczna 2035, dotyczącej zapobiegania 
uszkodzeniom i tworzeniu się kamienia w systemach centralnego ogrzewania. W przypadku instalacji przemysłowych lub 
zasilanych z sieci ciepłowniczej należy przestrzegać instrukcji VDTÜV i 1466/AGFW FW 510. Oleje mineralne, środki smarne 
zawierające oleje mineralne zawarte w medium prowadzą najczęściej do uszkodzenia uszczelnień EPDM. W przypadku 
stosowania środków bezazotanowych zapobiegających zamarzaniu i korozji na bazie glikolu etylenowego i propylenowego 
należy sprawdzić w dokumentacji producenta odpowiednie dane, w szczególności dotyczące koncentracji poszczególnych 
dodatków.
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 Dane techniczne
 

Wykres – Trójdrogowy zawór mieszający, wartości kvs
 

 

 
 

Wartość kv
z głowicą 

termostatyczną 1) 

Kvs 2) Dopuszczalna
temperatura
pracy TB [°c]

Dopuszczalne
nadciśnienie

pracy PB [bar]

Dopuszcz. różnica ciśnień przy 
której zawór pozostaje

zamknięty Δp [bar]

DN 15  1,40 2,50 120 10 1,20

DN 15 z trójnikiem 1,40 2,50 120 10 1,20

DN 20  1,90 3,50 120 10 0,75

DN 20 z trójnikiem 1,90 3,50 120 10 0,75

DN 25  2,60 4,60 120 10 0,50

DN 32  3,50 6,40 120 10 0,25
 

1) Wartość kv odpowiada przepływowi w kierunku kątowym B-AB lub w kierunku prostym A-AB kiedy stożek zaworu jest 
odpowiednio w pozycji środkowej. Współczynnik mieszania wynosi wtedy 50 %.
2) Wartość Kvs odpowiada przepływowi w kierunku kątowym B-AB kiedy zawór jest w pełni otwarty lub w kierunku prostym 
A-AB kiedy zawór jest zamknięty.

Przykład obliczeń
Szukane:   Spadek ciśnienia ΔpV

Dane:  Trójdrogowy zawór mieszający DN 25 z siłownikiem (funkcja mieszająca) 
 Moc grzewcza Q = 14830 W 
 Temp. zasilania w obiegu pierwotnym tv = 70°C 
 Temp. powrotu w obiegu wtórnym tr = 55°C

Rozwiązanie: Wielkość przepływu m = Q / (c · Δt) = 14830 / (1,163 · (70-55)) = 850 kg/h
 Spadek ciśnienia z wykresu ΔpV = 34 mbar
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Wykres – Trójdrogowy zawór mieszający z nastawą wstępną, wartości kvs

DN 15
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 Nastawy Dopuszczalna 
temperatura 
pracy TB [°c]

Dopuszczalne 
ciśnienie pracy 

PB [bar]

Dopuszcz. różnica
ciśnienia przy której zawór 

pozostaje zamknięty  
Δp [bar]

1 2 3 4 5 6

DN 15

Wartość kv z głowicą 
termostat. 1) 

0,03 0,08 0,13 0,29 0,37 0,58 120 10 1,20

Wartość kvs 2) 0,05 0,15 0,25 0,56 0,70 1,10 120 10 1,20

DN 20

Wartość kv z głowicą 
termostat. 1) 

0,16 0,28 0,47 0,75 0,85 1,15 120 10 0,75

Wartość kvs 2) 0,32 0,55 0,92 1,42 1,61 2,11 120 10 0,75
 

1) Wartość kv odpowiada przepływowi w kierunku kątowym B-AB lub w kierunku prostym A-AB kiedy stożek zaworu jest 
odpowiednio w pozycji środkowej. Współczynnik mieszania wynosi wtedy 50 %.
2) Wartość Kvs odpowiada przepływowi w kierunku kątowym B-AB kiedy zawór jest w pełni otwarty lub w kierunku prostym 
A-AB kiedy zawór jest zamknięty.

Przykład obliczeń
Szukane: 
Wartość nastawy dla trójdrogowego zaworu mieszającego DN 20 z siłownikiem

Dane: 
Moc grzewcza Q = 5930 W 
Temp. zasilania w obiegu pierwotnym tv = 70°C 
Temp. powrotu w obiegu wtórnym tr = 40°C 
Spadek ciśnienia ΔpV = 34 mbar

Rozwiązanie: 
Wielkość przepływu m = Q / (c · Δt) = 5930 / (1,163 · (70-55))= 170 kg/h
Wartość nastawy z wykresu: 3
 

cv =   kv
0,86

kv = cv · 0,86
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 Produkty
 

Trójdrogowy zawór mieszający bez nastawy wstępnej
(czarny kapturek ochronny)

 

 

DN  Nr artykułu
 

 
 

Płaskie uszczelnienie
15  4170-02.000
20  4170-03.000
25  4170-04.000
32  4170-05.000

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DN  Nr artykułu
 

 
 

Z trójnikiem, Płaskie uszczelnienie
15  4172-02.000
20  4172-03.000

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DN  Nr artykułu
 

 
 

Stożkowe uszczelnienie. Gwint zewnętrzny G3/4
15  4171-02.000

 

Trójdrogowy zawór mieszający z nastawą wstępną
(biały kapturek ochronny)

 

 

DN  Nr artykułu
 

 
 

Płaskie uszczelnienie
15  4175-02.000
20  4175-03.000

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DN  Nr artykułu
 

 
 

Z trójnikiem, Płaskie uszczelnienie
15  4177-02.000
20  4177-03.000

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DN  Nr artykułu
 

 
 

Stożkowe uszczelnienie. Gwint zewnętrzny G3/4
15  4176-02.000
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 Akcesoria
 

 

Klucz do nastaw
Do ustawienia trójdrogowego zaworu 
mieszającego z nastawą wstępną. 
Także do zaworów termostatycznych 
V-exakt do końca 2011 / F-exakt.

 

 Nr artykułu
  

 3501-02.142
 

 
 

Uniwersalny klucz do nastaw
alternatywny do klucza o numerze 
katalogowym 3501-02.142 do 
nastaw na zaworach V-exakt do 
końca 2011 / F-exakt Również do 
głowicy termostatycznej B (regulacja 
temperatury), grzejnikowego zaworu 
odcinającego Regulux, zestawu 
podłączeniowego Vekolux i do 
odpowietrzenia grzejnika.

 

 Nr artykułu
  

 0530-01.433
 

 

 Akcesoria – Płaskie uszczelnienie
 

 

Króćce do płaskich uszczelnień 
trójdrogowych zaworów 
mieszających

 

DN zaworu  Nr artykułu
   

Króciec gwintowany
15 (1/2”) R1/2 4160-02.010
20 (3/4”) R3/4 4160-03.010
25 (1”) R1 4160-04.010
32 (1 1/4”) R1 1/4 4160-05.010

Króciec do lutowania
 Ø Rury  
15 (1/2”) 15 4160-15.039
15 (1/2”) 18 4160-18.039
20 (3/4”) 22 4160-22.039
25 (1”) 28 4160-28.039
32 (1 1/4”) 35 4160-35.039

Króciec do spawania
 Ø Rury  
15 (1/2”) 20,8 4160-02.043
20 (3/4”) 26,3 4160-03.043
25 (1”) 33,2 4160-04.043
32 (1 1/4”) 41,8 4160-05.043

 

 

V-exakt
F-exakt

hahn
Luft-
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 Akcesoria – Stożkowe uszczelnienia
 

 

Złączka zaciskowa 
Do miedzi i rur ze stali cienkościennej. 
Złącze na gwint zewnętrzny G3/4.
Mosiądz, niklowany.
Przy grubości ścianki 0,8-1 mm należy 
zastosować tulejki rozporowe. Należy 
przestrzegać wytycznych producenta.

 

Ø Rury Nr artykułu
  

12 3831-12.351
15 3831-15.351
16 3831-16.351
18 3831-18.351

 

 
 

Tulejka rozporowa
Do rur miedzianych lub ze stali 
cienkościennej o grubości ścianki 1 mm.
Mosiądz.

 

L Ø Rury Nr artykułu
   

25,0 12 1300-12.170
26,0 15 1300-15.170
26,3 16 1300-16.170
26,8 18 1300-18.170

 

 
 

Złączka zaciskowa
Do rur miedzianych lub ze stali.
Złącze na gwint zewnętrzny G3/4.
Miękkie uszczelnienie. 
Mosiądz, niklowany.

 

Ø Rury Nr artykułu
  

15 1313-15.351
18 1313-18.351

 

 
 

Złączka zaciskowa
Dla rur z tworzyw sztucznych.
Łączenie gwintem zewnętrznym G3/4.
Mosiądz, niklowany.

 

Ø Rury Nr artykułu
  

14x2 1311-14.351
16x2 1311-16.351
17x2 1311-17.351
18x2 1311-18.351
20x2 1311-20.351

 

 
 

Złączka zaciskowa
do rur wielowarstwowych. 
Na gwint zewnętrzny G3/4.
Mosiądz, niklowany.

 

Ø Rury Nr artykułu
  

16x2 1331-16.351
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 wymiary
 

Płaskie uszczelnienie
 

Płaskie uszczelnienie z trójnikiem
 

Stożkowe uszczelnienie
 

 

DN D L L1 L2 L3 L4 H sw
         

15 G3/4 62 25,5 40 58 23,5 26,0 30
20 G1 71 35,5 60   31,0 37
25 G1 1/4 84 42,0    33,5 47
32 G1 1/2 98 49,0    33,5 52

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D L l
   

Króciec gwintowany
R1/2 27,5 13,2
R3/4 30,5 14,5
R1 33 16,8
R1 1/4 36,5 19,1

 
 

 

D L l
   

Króciec do lutowania
15 18 12
16 19 13
18 20 14
22 23 17
28 27 20
35 32 25

 
 

 

D L d
   

Króciec do spawania
20,8 35 17
26,3 40 22
33,2 45 28
41,8 45 34

 

 
 
 
Produkty, teksty, fotografie, rysunki oraz wykresy w tym dokumencie mogą być zmienione przez TA Hydronics bez 
wcześniejszego zawiadomienia oraz podania powodu. Po najnowsze informacje o naszych produktach prosimy o wizytę na 
stronie www.tahydronics.pl.
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